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Cette notice est a lire attentivement avant
montage et utilisation, elle est a conserver
soigneusement. Pour plus de rensei-
gnements, ou en cas de réclamation, vous
pouvez appeler I'usine RIBOULEAU
MONOSEM, numéro de téléphone en
derniére page.

Lidentification et 'année de fabrication de
votre semoir se trouvent sur la boite de
distances.

~N

Diese Bedienungsanleitung ist vor jeder
Montage und vor jedem Betrieb sorgfaltig zu
lesen und auf jeden Fall beizubehalten. Fur
jede zusatzliche Auskunft bzw. bei
Beanstandungen rufen Sie bitte das Werk
RIBOULEAU MONOSEM unter der auf der
letzten Seite angegebenen Telefonnummer an!
Die Identifizierung und das Baujahr lhrer
Samaschine finden Sie auf dem Wechsel
getriebe.

Vous venez d’'acquérigunappareil fiable
mais ATTENTION a isation !...
2 PRECAUTIONS RQUR RE SIR VOS SEMIS :

ail raisonnable adaptée aux

* Choisissez une Vites$S @
conditions et &l larigésdésirée.
* Assurez-vous la Mige & route puis de temps en temps

J

-
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Sie haben gerade eine zuverlassige Maschine gekauft !
ACHTEN SIE auf eine sorgféltige Bedienung !...

ANLEITUNG ZUR GUTEN AUSSAAT :

» Wahlen Sie eine verniinftige Arbeitsgeschwindigkeit, die der
Bodenbeschaffenheit angepalit ist.

* Priifen Sie die Sdmaschine auf Ablagegenauigkeit bereits
vor der Arbeit und von Zeit zu Zeit wahrend des Séens.

~

This manual should be read carefully
before assembling and operation. It
should be kept in safe place. For further
information or in the event of claims, you
may call the RIBOULEAU MONOSEM
factory at the phone number giygn on the
last page of this manual.

The identification and man tuhers plate

on your planter is to be fi the gear-
box of the machine.
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370 pykoBQHCTB SKCMYaTAUMM JOMKHO ObiTb
npoYMT ef, cOOpKOiM M MCMONb3OBAHUEM
ceﬂnkw.%xonmca B besonacHom mecte. 3a

4 HOM WMHPOPMALMEN MM B APYTMX
Bbl MOXETe NO3BOHWMTb Ha 3asopg RIBOU-

CepuitHblid U 30BOACKOM HOMEPA BALLEN MALLMHbIE
BbIOUTB HO MNACTMHE, KOTOPAsS HAXOAWTCS HA
KopobKe nepefay TOYHOrO BbICEBA.

You have just purchased a reliable machine
but BE CAREFUL using it !...

2 PRECAUTIONS FOR SUCCESSFUL PLANTING :

» Choose a reasonable working speed adapted to the field
conditions and desired accuracy.

» Check proper working of the seed metering, seed PLACEMENT,
SPACING and DENSITY before planting and from time to

time during planting.
-

J
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Bbi kynunu HagexHyio MawmHy
Ho BYIbTE OCTOPOXHbI npu ncnonszosanmu eel...

2 PEKOMEHAALIMU A9 YCNELLHOINO MOCEBA:

* Buibepute pasymHylo pabodylo CKOpOCTb, MPUCMOCOBNEHHYIO K
MONEBbLIM YCNOBUSM M XENATENBHOM TOYHOCTH BLICEBA.

MpoBepbT Hapnexawyio paboTy BblecBaloWero annapara,
PASMELLEEHME, MHTEPBAST M HOPMY BbICEBA cemsH nepea

NnOCeBOM M BpEMs OT BDEMHU NMpPK Nocese.

~

Les instructions de cette notice sont destinées a nos semoirs MONOSEM NG Plus 3 ; elles ne concernent pas les sous ensembles utilisés seuls ou sur d'autres appareils (boftiers, turbine...)
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Montage général des chassis
General frame assembly
Montage des Haiiptrahmens
Obwas cbopka pam

Rayonneurs
Row markers
Spuranzeiger

PapHble Mmapkepbl

Boitier de distributi
Metering box C)
Wechselgetrie

&

BoiceBatoLuy par

Elément 3 - NG Plus 3 Pro
Planter it NG Plus 3 - NG Plus 3 Pro
Sielen Plus 3 - NG Plus 3 Pro
Briedgatolyas cexuus NG Plus 3 - NG Plus 3 Pro

es et densités de semis
spacing gearbox

echselgetriebe fiir die Pflanzenabstande
KopoBia nepeaa ans uaeHeHa uTepBana MEXAy cenenaN

4
4

Fertiliseur

Fertilizer

Reihendiingerstreuer

Yerpoitcteo Ans BHeceHus yaobpenuii

Microgranulateur
Microgranular applicator
Microgranulatstreuer

perynupos
1io

obcny
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ENTRETIEN ET DEPANNAGE

ADVICE FOR MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING
RATSCHLAGE FUR WARTUNG UND STORUNGSBESEITIGUNG

HeucnpasHoctn 1 cnocobbl nx ycTpaHeHus

PIECES DE RECHANGE
SPARE PARTS

ERSATZTEILE
Karanor 3anacHbix yacren

4

YcrpoicTBo ang BHECHENS MUKPOTPaHyn

-



DETAILS et MONTAGE des PRINCIPAUX

LETAJIU u MOHTAX OCHOBHbIX CTAHAAPTHOM MONOSEM HG Plus 3

s

4 rangs mais 75-80 cm

Barre porte-outils longueur 3 m.
Attelage semi-automatique.
Axe 6 pans de roues longueur 2,70 m.
Axe 6 pans d’éléments longueur 2,95 m.

4-papHas 75-80 cm pns K)’K)’p)’3bl\

Tlana pamel 3 M.

Monyasromaruyeckas cuenka

LecrurpatHblit Ban npuBoaa konec AnHoi 2,70 m
LecrurpatHblit Ban NpUBOAQ Bbices annapaTos IMHOM

,95 M
Roues pneu 6,5x80 x 15 . 6,5x80x15
Rayonneurs hydrauliques. CKie PAAHbIE MAPKepb!
Barre porte-Micro longueur 2 m avec 2 supports. QnvHa pamb Ans cucTeMbl -2 M ¢ 2 onopamu.
.
4

6 rangs mais 75-80 cm

Barre porte-outils longueur 4,50 m.

Attelage semi-automatique.

Axe 6 pans de roues longueur 3,80 m.

Axe 6 pans d’éléments longueur 4,40 m.

2 roues pneu 6,5 x 80 x 15.

Rayonneurs hydrauliques (cadre 1,05 m - Tube femelle 1 m
- Tube maéle 1 m).

Barre porte-Micro 3,50 m avec 3 supports .

-

... 6-papHas 75-8@

Dnvka pamsl 4,50 m.
Monyasromaruyeckas cuenka
LLlecturpanHbIi Ban npusopa konec AnuHoi 3,80 M

il

A 17 i LUlecrurpanHbiii Ban NPUBOAQ BbiceBaIOLYMX
d ) @X‘J)‘ @ annaparos Anutoit 4,40 m
| 2 nweamooneca 6,5 x 80 x 15
} Tup Kue psHsle Mapkeps! (pama 1,05 m - prgu HapyXHad

1 M, Tpy6a sHyTpentss - 1 m)

1 500 BinvHa pamsl 479 CACTeMs MUKkpoBkicesa 3,50 M c 3 onopan. )

s

8-papHas

670

8 rangs mais 75-80 cm -
75-80 cm ans Kykypy3sbL -

Chag ide double barre avec fertiliseur

KOS paMd € ABOMHOM bankon ans yaobpexui

]
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Attelage a broches. -
Barre porte-outils longueur 6,10 m.

Axe 6 pans d’éléments longueur 6 m.
Rayonneurs hydrauliques A99, bras intermédiaire 1,25 m.

bras porte disque 1,30 m.
4 roues pneu 6,5 x 80 x 15.
\2 barres porte-Micro 2 m avec 4 supports.

Axe 6 pans de roue longueur 5,20 m. 105

Onuta pamt 6,10 m,
Cuenka Ha nansuax
LWlecrurpanHbiii Ban MpuBoAa konec
annkon 5,20

- LUlecturpanHbIii Ban NPUBOAQ BbicEBAIOLYMX
annaparos AAMHOM 6 M

4 nresmoxoneca 6,5 x 80 x 15

pei A99, yTouHas Tpasepca 1,25 m, Tpasepca ancka 1,30 m
Iinnva PaMbl ANS CUCTEMBI MUKPOBBICeBa 2 M ¢ 4 onopamu.)

Tnpy KMe PAAHbIE MOf




SEMOIRS STANDARD MONOSEM NG Plus 3
LETAJIN u MOHTAX OCHOBHbIX CTAHLAPTHOM MONOSEM HG Plus 3

(12 rangs a 75 ou 80 cm mais - Chassis couplé (180 x 180 mm)
12-pspHas ot 75 po 80 cm ans kykypyssl — CasoeHHas pama (180 x 180 mm)

2 wapHupHbie pamsl 4 mana 75 cm - 4,50 m ans 80cm.
2 barres porte-outils 4 m a 75 - 4,50 m a 80. Cuenka Ha nanbLax co CABOEHHOM 0 180 x 180 mm)
Attelage a broches sur barre d’accouplement (en 180 x 180 mm). 2 WeCTUTPaHHbIX BaNa NPUBOAQ Konec ANMHOM 4m
2 axes 6 pans de roues longueur 4 m a 75 - 4,40 m a 80, 6 pans d'éléments 3,50 m a 75 - 3,80 m a 80. Wlecturpantsie Bansi npueoaa Bbicesatolyx annapatos Anukoi 3,50 m
8 roues pneu 6,5 x 80 x 15.

\Rayonneurs triple pliage.

tournesol

6-pan ae50 cM gns ceeknbl
OCOJIHEYHUKA

[nmnra pamsi 3,50 m.

MonyasTomarnyeckas cuenka

Wecturpantbiit Ban npusopa konec anmHoit 3,50 m

@ TUrPAHHbIA BON NPUBOAQA BLICEBAIOLLMX ANNAPATOB AIMHON 2,95 M

%

2 nHesmokoneca 500 x 15
lapasnuyeckie pspHbie MapKepbl
LnnHa pamel anst cuctemsl Mukposeicesa 2,50 M ¢ 2 onopam.

Gy

rre porte-outils longueur 3,50 m.

elage semi-automatique.

xe 6 pans de roues longueur 3,50 m.

e 6 pans d'OlOments longueur 2,95 m.

roues pneu 500 x 15.

Rayonneurs hydrauliques.

Barre porte-Micro longueur 2,50 m avec 2 supports.

. J
‘ X : " ) )
12 rangs a 40 cm haricot - Cha e double barre
12-pspgHas no ns 60608 - Xectkas pama ¢ asoriHoin 6ankoin
! == ==
= o
= NS
= ==
=S =S
S L
[ r:
Barres porte-outils. longuelis 5,70 m - Barre renfort 3 m. flnuna ochoswoit pawsi 5,70 M'c'u"eT:KF;":ap::;bia’:
Attelage a broche! . h
4Axes 6 pans dg ;ou;o ;\gueur 4,40 m a 75 - Axe 6 pans d'éléments de longueur 2,70 m (2). U_lecmrpuH';"l?;:;rﬁ;:‘:Zn?‘;b?glzos:::';eﬂz2";2:2: pﬁﬁ%g‘;’%ﬁ (cz“;
FOUES pneu 5,9 X & X 15. A 4 nHesmokoneca 6,5 xl 80x15
&Rayonneurs hydrauliques (cadre 1,05 m - Tube femelle 1 m - Tube méle 1 m). Tunpasnuyeckve papHbie mapkepsl (pama 1,05 M - Tpy6a HapyxHas 1 m, Tpy6a sHyTpenHss — 1 M)
~N

@ \ . e
8 rangs a 40 cm colza et similaires __ et

8-psapHas no 40 cm ang panca u

QHQANOTUYHBIX KYNbTYP
Oamnra pamsi 3,50 m.

nOJ'IyGETOMC]TVNECKOH cuenka

LWecturpannbii Ban npueoga konec gnmuoi 3,50 m

LecturpanHblit Ban NpUBOAA BLICEBAIOLMX ANNAPATOB ATMHON 2,95 M
2 nHesmokoneca 6,5 x 80 x 15

Barre porte-outils longueur 3,50 m. Tuapasmeckue psnHbie MopKeps!
Attelage semi-auto.

Axe 6 pans de roues longueur 3,50 m.

Axe 6 pans d'éléments longueur 2,95 m.

2 roues pneu 6,5 x 80 x 15.

\Rayonneurs hydrauliques.




CHASSIS PORTES MOUNTED FRAMES
DREIPUNKTANBAURAHMEN HABECHOE LLIACCH

4-6 rangs monobarre
4 and 6 rows single bar

4-6 Reihen Einzelrahmen

4 v 6-papgHas uenbHas pama Fig. 1

Attelage avancé sans fertilise

Vorderer Hilfsrahmen o erstreuer
Ynyuwennas pama 6es OUGIBA ANS BHECEHUS
yRo6peHuit 6

Fig. 2

d frame for dry fertilizer
erer Hilfsrahmen fiir Diingerstreueraufbau

YLLEHHAS PAMA € YCTPOMCTEOM ANl BHECEHUS
6peHuit

Chassis monobloc 125 long

Long off-set monoblok 125 frame
Monobloc Rahmen 125 (lang) Fig. 3
Motobnok ¢ pamoii 125

8-12 rangs double barre
8-12 rows double bar
8-12 Reihen Doppelrahmen
8-12 papgHas aeoiinas pama




(UTILISATION DES RAYONNEURS

V = Voie du tracteur (en m)

D = Distance entre rangs (en m)

B = Longueur barre (en m)

N = Nombre d'éléments

Tracage alaroue Lr=NxD-1V-1B22
Tracage au centre Lc=NxD-1B 2

Exemple : 12 rangs a 50 m - tracage au centre
Lc=12x0,50 -%x 6,10=2,95m 2

V = Kones Tpaktopa (m)

D = MexaypsaHoe paccrosHue (m)

B = [nuna pamsl (M)

N = Konuyecrso Bbiceatowmx ceumit

Mpu BoXAeHMM no cnepy mapkepa konecamn Lr=NxD -2V -2B
Mpv BoxaeHu no credy mapkepa ueHTpom Tpaktopa Lle=NxD -2 B

lc=12x0,50-1/2x6,10=2,95m

CXEMA HACTPOMKU PAOHOIO MAPKEPA

Mpumep: 12 psakos ¢ mexaypsasem 0,50 m ong BoXaeHms LeHTPOM TpakTopa
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Fig. 5
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MONTAGE GENERAL DU CHASSIS

Chassis portés rigides (fig. 1-2-3-4)

Apres avoir placé la barre porte-outils sur 2 supports, effectuer le monta
des blocs roues, de la boite de distances, de l'attelage... en se référant au crogfis
de la page 2 ou 3 correspondant au semoir & monter.

A noter que l'attelage avancé des chassis fig. 2 se positionne de S

A - Une position (@) pour utilisation sans fertiliseur.

B - Une position (2) pour utilisation avec fertiliseur.

Dans chaque cas on utilise les mémes traverses de liaison ghais bou! ees
différemment.

Ces traverses sont au nombre de 4 dans tous les ¢

AL ASSEMBLY OF THE FRAME

upted rigid frame (fig. 1-2-3-4)

After spacing the toolbar on 2 supports, mount the drive wheel blocks, gear-

X, and hitch, refer to the illustrations on the previous pages 2 & 3.

Please note the advanced hitch of frame fig. 2 which can be positioned
in 2 ways :

A - Position () to be used without fertilizer.

B - Position () to be used with fertilizer.

In each case one uses the same spacers but are bolted differently.

In all the cases, 4 spacers are needed.

ONTAGE DES RAHMENS

Starrer EiRgelrahimen (Abb. 1-2-3-4)

Am Vierkantrahien werden die Punkte fiir das Dreipunktanbaubock, die
Radhalterungen mit Radern, das Getriebe und die Abstellstiize etc. markiert.
Bitte achten Sie dabei auf Anleitungen der Seiten 2 und 3.

Beim Hilfsrahmen vorn gibt es zwei verschiedene Ausfiihrungen (Abb. 2)

A - D Ausfiihrung fur die Benutzung ohne Diingerstreuer.

B - @ Ausflhrung fiir die Benutzung mit Diingerstreuer.

In jedem Fall benutzt man die gleichen Anbauhalterungen, die aber unter-
schiedlich verschraubt werden.

Man braucht 4 Anbauhalterungen in jeden Fall.

OBLUAS CBOPKA PAMbI

.MoHTupoBaHue uenbHoM pamsl (puc. 1, 2, 3, 4)

Mocne ycTaHoBKM Hecylen pambl Ha 2 MOACTABKM, YCTAHOBMTE
6rioku BefyLMx Konec, KOPOBKy Nepeaad, M HABECHTE € HA TPAKTOP,
'KOK NOKA3GHO HA PUCYHKAX, MPUBEAEHHBIX HO NPEabIAYLLMX CTPAHULAX
2u3.

CnepyeT 0TMeTUTb, 4TO COOPKY ynyULIEHHOR pambl (puc. 2) MoxHO
BLINONHWTb ABYMS Cnocobamm:

A - Monoxenne () cnepyet ucnons3osath 6e3 ycTpoiicTsa ans
'BHECEHWS yOBPEHN.

B - Monoxenue (2) cnemyeT MCMOnb3oBaTh C YCTPOWUCTBOM AMIs
BHECEHMS YA0BpeHui.

B niobom cnyuae, OHW MCMONb3YIOTCS C TEMM Xe KPErneHUsMM,
OAHAKO KPEMSITCS NO-PA3HOMY.

B obomx cnyyasix HeobxoamMmo 4 onopei.







REGLAGES DIVERS DU CHASSIS

Attelage

Les chapes latérales d'attelage ordinaire (1) et semi-automatique (2) seront

peut-étre a fixer en contre-bride des éléments semeurs suivant les inter-rangs

a réaliser. Ne pas oublier les tirants renfort ()

Avec attelage semi- automatique s'assurer que le taquet ) n'accroche pas, lors

des manceuvres, le tracteur ou I'outil de préparation placé a I'avant du semoir.

Pour adapter le semoir a la voie du tracteur, I'attelage ordinaire peut étre monté

en déport d'1/2 inter-rangs (fig. 11). La boite de distances se place alors a

gauche de I'élément central. Supprimer dans ce cas un des paliers @) et n'utiliser

qu'un seul tirant &)

Les attelages sont livrés avec axe n°® 2, 'axe n° 1 n'est fourni que sur demande.

Les boulons @ du 3¢ point central se placent sur le dessus de la barre.

Turbine

La turbine standard s’emploie & 540 tr/mn. Pour la vitesses de 450 et 1000 tr/mn

des poulies spéciales sont prévues en option. Lentrainement d’'une pompe est

possible (fig. 14).

Aprés avoir mis la turbine en place, ne pas oublier les pattes renfort prévues

pour éviter les vibrations. Ces pattes se montent suivant (6) fig. 12 pour attelage

normal et () fig. 13 pour attelage avancé.

Boite de distances

Montage de la boite standard suivant fig. 15 (voir utilisation et autres montages

page 18).

Vérifier le bon fonctionnement du tendeur de chaine, de son taquet d’accrochage,

la rotation du galet. Attention : placer les pignons dans le bon sens. Pour inter-

rangs inférieur a 45 c¢m, les 2 paliers @) seront a supprimer. Pour ne pas fatiguer

le ressort ne jamais stocker le semoir tendeur accroché. Graisser l'intérieur du

moyeu de pignon supérieur afin de faciliter 'auto- alignement. Une boite spéciale

étroite est fournie dans le cas d’'un semoir & inter-rangs inférieurs a 35 cm avec

attelage avancé (fig. 16). Son utilisation et ses possibilités sont semblables a

celles de la boite standard ci-dessus ; cependant les 2 fois 3 dentures du

pignon supérieur ne peuvent étre utilisées simultanément : il faut retenir avant

montage les 3 dentures correspondant aux densités désirées. Sur cette boite le

tendeur se bloque par un boulon. Pour utilisation en inter-rangs supérieurs a 50

cm un jeu de paliers support axe @) est a prévoir.

Remarques importantes

» Pour faciliter le montage, les supports paliers @ ne seront a bloquer qu'aprées
avoir enfilé I'arbre hexagonal supérieur.

* Laxe hexagonal supérieur se bloque en position par les 2 bagues (® fig. 18.

» 'axe hexagonal inférieur se blogue en position par les vis (9 et (@ placées de
part et d’autre des blocs roues (fig.19).

» Apres montage Vvérifier et compléter (vers le haut) la tension des chaines de
blocs roues @) fig. 17.

Sur terrains caillouteux il est recommandé, pour éviter les remontées de

pierres, de disposer les pneus d’entrainement comme ceux d'un tracteur c’est-

a-dire le sens des crampons inverse de la normale pour un matériel tracté.

* Le blocage de tous les boulons d’attelage sera a contrdler journellement

\ (les vibrations pouvant provoquer desserrage et rupture).

( VERSCHIEDENE RAHMENEINSTELLUNG

Dreipunktanbaubock

Die seitlichen Unterlenkeranbaulaschen der normalen @3
Schnellkuppler-Ausfiihrung @ des Dreipunktanbaubockes
Reihenabstand entweder neben den Elementkdpfen oder als
Elementkdpfe montiert.

Vergessen Sie nicht die Dreipunktverstrebungen zu mo
Schnellkuppler montiert ist, beachten Sie beim Anbag
nicht an den Sicherungshebel sto3en, da sons
herausfallt.
Um das Dreipunktgesténge seitlich verschi
links vom zentralen Element angeordn
Lagerhalter mit Lager @ abzubauen und
einzusetzen (5.
Die Unterlenkeranbaulaschen sind nor|
Sonderausristung erhaltlich.

Turbine

Die Turbine ist normal fiir eine_zapfwellenflrehzahl von 540 ausgeriistet. Als
Sonderauriistung ist eine Zapiirelien rel‘a | von 450 und 1000 Umdrehungen

lieferbar.
luB einer Pumpe ist lieferbar (Abb. 14).
gessen Sie nicht, die zwei Verstrebungen
urbine verhindern.

diesem Fall ist der
zum Dreipunktbock

ausgeristet. Kat. 1 ist als

ardwechselgetriebes wird gezeigt in Abb. 15 (siehe

auch Seite 18).esten Sie die Funktion des Kettenspanners und achten Sie

besonders auf di nktion der Spannrolle.

Achtung : Montieren Sie die Zahnrader immer in der richtigen Position - (siehe

Distanztabelle fiir Saatgutablage).

Bei einem Reihenabstand unter 45 cm sind die beiden AuRenstitzlager der

oberen Welle zu demontieren.

Der Kettenspanner soll immer in Normalstellung sein, damit die Feder sich nicht

ausdehnt.

Fir Reihenweiten unter 35 cm kann ein besonders enges Spezialgetriebee

montiert werden (Abb. 16). Dieses Getriebe hat die gleiche Funktion wie das

Standardgetriebe.

Die oberen Dreifachzahnréder kdnnen nicht gleichzeitig montiert werden. Bei

anderen Kornabstanden muR das entsprechende Dreifachzahnrad montiert

werden. Bei diesem Getriebe wird der Kettenspanner Durch eine Schraube

entlastet. Bei Reihenabsténden ber 50 cm missen an der oberen Welle

Stitzlager @ montiert werden.

Sehr wichtig :

*Um die Montage der Sechskantwelle zu erleichtern, befestigen Sie die
Stiitzlager @ erst nachdem Sie die Sechskantwelle elngeschoben haben.

« Achten Sie darauf, daR die obere Sechskantwelle neben den Stiitzlagern am
Getriebe mit zwei Stopringen esichert ist ( — Abb.18.

» Nach der Montage, ist zu beachten, daR die beiden Ketten an den Radblcken
gespannt sind . 17.

* Prifen Sie tagllch ob die Schrauben am Dreipunktgestange fest

\

\_ angezogen sind. )

VARIOUS ADJUSTMENTS OF THE FRAME

Hitch

The lower mounting brackets of the standard hitch () or semi-automatic hitch
@ can be mounted as a counter clamp of the planting units according to the
interrow spacing as needed. Do not forget the tie strap ().

With the semi-automatic hitch make sure that the tractor, when placed in front
of the planter, does not interfere with the lock bar of the hitch which could result
in the unlocking of the hitch.

To mount the planter in line with the tractor the standard hitch can be mounted
and off-set at half the interrow spacing (fig. 11). The gearbox is then placed to
the left of the central metering unit. In that case remove one of the bearing
holders @ and use only one tie strap ® .

The lower mounting brackets are delivered with cat. 2 pins. Cat.1 pins can be
furnished on request.

Turbofan
The turbofan operates at 540 rpm. For speeds of 450 & 1000 rpm special
pulleys are available as optional equipment.

A pump pulley is also available (fig.14).

After mounting the turbofan, do not forget the support straps which are to
eliminate vibrations. These straps mount as shown () fi
hitches and (@) fig. 13 for advanced hitches.

Gearbox
Mounting of the standard gearbox is as shown in
double check the proper functioning of the chai
the roller. Attention : mount the sprockets i
spacings of less than 45 cm (18”) the 2 bearlfig
To avoid stretching the spring, store th té

unlocked position.
A special narrow gearbox can be furnis for @ planter with interrow spacing
of less than 35 cm (14") (fig. 16). The u d range are the same as the
standard gearbox mentioned How ver the 2 3-cluster upper sprockets
cannot be used at the same fi 0 determine before assembly which
of the 3-sprocket clust the required population. For this gear-
box a bolt locks the tig i
the pair of bearing h

Important
 To make the el
hexagonal shaft

ets are to be removed.
e chain tightner in an

n slid into position.
aft locks into position by means of 2 bushing stops

double check and tighten (upwards) the tension of the chain of
box @ fig. 17.

J

PA3JINYHDIE PETYJINPOBKWU PAMbI )
HaBsecka

HPM HEOBXOAMMOCTM HMXKHME MOHTAXHBIE CKOBbI CTAHAAPTHOrO CLEMHOTO KPemnneHu s
I mam nonyasTomaThyeckoil Haseckm (2) MoryT 6biTb ycTaHoBAEHSI mexay
BICEBAIOWMX CEKUMIA B COOTBETCTBMU C Mexaypsabem. He sabyabte o pacnopHoi
nnacture (&,

B cnyyae ¢ nonyaBTOMATMYECKMM CLENHBIM KpenneHuem ybeamtecs, 4TO TPAKTOP,
CTOSILMIA BNEPEAN CEANKM, HE MelLaeT BIIOKMPYIOLLEl ONOPE CLEMHOTO KperneHus, B
NPOTUBHOM Cily4ae 5TO MOXET MPMBECTM K PACLENKE CLEMSIOWErO KPENIeHHs.

[lns yCTAHOBKM Cesnkit Ha OFHOM NIUHMM C TPAKTOPOM YCTOHABNMBAETCS CTAHAAPTHOE
CLemnHOe KpenseHMe M CMeLLaeTcs Ha NOOBUHY MEeXAyPSAHOro pacctoskusa (puc. 11).
CnepoBatensHo, Kopobka nepeaay yCTAHABAMBAETCS MO NEBYIO CTOPOHY OT
LEHTPanbHOro mo3atopa. B takom cnyuae, cnemyer yaanute ogmH M3 nepxarenen
kpennerua 4) 1 MCNoNb30BATH TONLKO OAHY PacnopHyio nnactuHy ().

HuxHMe MOHTOXHbIE CKOBbI NOCTABASIOTCS B KOMMnekTe ¢ ockio 2. MNanbusl 1 moryT
6bITb MOCTABIEHEI MO OCOBOMY 3aKA3Y.

Typ6osentunstop

Mpueog BeHTUnsTOpa ocywectensetcs o BOM ¢ yactotoit Bpawemns 540 06/ muH.
B KauecTBe HONOAHMTENLHOrO OBOPYAOBAHMS B HAMYUM UMEIOTCS OCOBBIN WKMB Ans
ckopocreit 450-1000 06/ mMuH.

B onuuax Takxke MmeeTcs Bbixod AN NpMBOAA ruaponacoca (puc. 14).

Mocne MmoHTaxa TypboseHTUnsSTOpa He 3abyAbTe YCTQHOBMTb OMOPHbIE MAACTUHDI,
cHumaloue BuBpaumio. [laHHbIE MNACTUHLI YCTAHABIMBAIOTCS, KAK MOKA3AHO HA PUC.
12 pns cTaHaapTHbIX HaBecok (8) nu Ha puc. 13 Ans ynyuLWeHHbIX CABOEHHbIX POM C
HasecHbIM ycTpoiicteom ().

Kopo6ka nepepau

YctaHoeuTe cTaHpapTHYto kopobky nepeaay B cootsetctemu ¢ puc. 15 (cm. Takxe cTp.
18). [eaxas nposepbTe Haanexauwee ¢yHKUMOHMPOBAHWE HATXMTENs Lenu,
30XMMO M BPALLEHWE MOAWMMHMKOB. BHMMaHMe: ycTaHaBnMBaMTE 3BE3NOYKM B
cootseTcTByloweM nopsiake. Mpu pabote ¢ MexaypsaHbIMM MHTEPBAIAMM MEHEE YEM
45 cm cneayeT yaanuts 2 onopHbix ckobbl. Bo n3bexarue pactsxeHus uenu xpanure
CesnKy C OTKATHIM HOTSKMTENEM LENM.

Ocobylo yskylo kopobky mnepesauy cremyeT ycTQHABIMBATE Npu pabote ¢
MexaypaaHbiMM MHTepBanamu metvee vem 35 cm (puc. 16). Mcnonbsosakue w
pabBoumit AMANA30H COOTBETCTBYET CTAHAAPTHOM KOPOBKE Nepeaay, OMMCAHHOM
Bbile. Tem He MeHee, ABe 3-3BE3[104HbIE IPYMMbl HENb35 UCMOSb3OBATE OAHOBPEMEHHO:
nepes, c6OpKoit CneayeT onpeaenuTs, Kakas 3-38e3404HAs rPynna Heobxoamma ans
Tpebyemoro pasmepa cemsH. [ina mexaypaoHbix uHtepsanos Gonee uem 50 cm
YCTOHABAWBAETCA NAPA ONOPHbIX Kpernewuit (4.

BaxHo .

* [ns obneryenms cbopku He crieflyeT 3aTArMBATL ONOpHbie kpennenus 4, noka He
BCTAB/EH LIECTUIPAHHBIA BA.

* BepxHMit LecTUrpaHHbIit Ban GUKCHPYETCs OT NPOJONLHOTO NEpPEeMELLeHNs ABYMS
cTonopHbiMK kperneruamu () puc. 18.

* TMocne cGopkn nposepbTe W 3ATAHWTE HATSXWTENM Lenei NPMBOAA OT  BEAYLIMX
konec @ puc. 17.

* ExXepHEBHO MpOBepsiiTe CTeneHb 3aTsXXKM 6ONTOB M raek HABECHOro
cTpoiicTea (OHM MOryT OTXATbCS U cnoMaTbes BenepcTeue pabouen Bubpauun)

J
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MONTAGE ET UTILISATION
DES RAYONNEURS

Fig. 21. Inverseur manuel de rayonneurs avec guides cordes (option).

Fig. 22. Inverseur automatique mécanique de rayonneurs de chassis 3 m
(option).

Aprés montage effectuer les premiers mouvements trés lentement afin de
s'assurer qu'aucune piece ne vienne en butée avant fin de course. Cet équipement
demande surveillance et entretien réguliers (graissage, controle usure).

Fig. 23. Rayonneur pour chassis de 2 m. (2 rangs). S'utilise sans inverseur.
Fig. 24. Rayonneur standard pour chassis de 3 m. Marquage par sabot (option).
Fig. 25. Rayonneur spécial pour chassis de 3 m. Marquage par disque (option).
Fig. 26. Rayonneur hydraulique pour chassis de 3 m.

Fig. 27. Adaptation sur tracteur de la vanne 3 voies pour commande des rayonneurs
hydrauliques (sur prise d’huile simple effet).

Fig. 28. Adaptation de la valve de séquence pour commande alternée automatique
des rayonneurs hydrauliques. Attention : il s’agit d’'un équipement sensible aux
manutentions et impuretés.

Fig. 29. Rayonneur hydraulique standard pour chassis de 4,50 m et 6,10 m.
Normalement ces rayonneurs se fixent en bout de barre porte-outils mais ils
peuvent sur demande étre livrés avec support spécial () les positionnant en
avant de la barre porte-outils pour un repérage rapproché (dans le cas d'inter-
rangs réduits par exemple).

Fig. 30. Rayonneur long a triple pliage pour semoirs grandes largeurs (10-12
rangs mais). Chassis couplé 7”.

Nota : Chaque bras de rayonneurs dispose d’un blocage en position transport
par bague (2), taquet @ ou broche ().

Chaque vérin est équipé au niveau de son raccord d'une bague de ralenti avec
trou réduisant le passage d'huile.

L'encrassement de cette bague ou le bouchage de son trou par des impuretés
seront la cause du mauvais fonctionnement du vérin et du rayonneur. En cas de
démontage pour nettoyage replacer avec soin la bague dans sa position
initiale.

(® Vérins de rayonneurs équipés d'un limiteur de débit. Régler la vitesse de
montée huile chaude.

. J
-
MONTAGE UND EINSTELLUNG
DER SPURANZEIGER
Abb. 21. Spuranzeigerbetatigung von Hand mit Fiihrungsseil (Z#1Sat ).
Abb. 22. Automatische Spuranzeigerbetétigung fr, e 3 m als
Zusatzausristung.

Nach der Montage versuchen Sie vorsichtig, al
arbeiten. Der Mechanismus sollte in Abstg

und geschmiert werden.

eilegdrdnungsgeman
rechend gewartet

Abb. 23. Spuranzeiger fur Rahmen mifg m @ Rel
ohne Spuranzeigerbetétigung geliefirt.

n). Der Spuranzeiger wird

Abb. 24. Standardspuranzei flir Rahfpen ab 3 m mit AufreiRerschar.

(Zusatzausristung).

Abb. 25. Spezial-Sp z
(Zusatzausristun

3 m - Rahmen mit Scheibenschar

Abb. 26. nzeiger fir 3 m - Rahmen.

wird am Traktor montiert um den hydraulischen
Spuranzeiger zuWetatigen (fir einfach wirkendes Steuerventil).

Abb. 28. Automatisches Umschaltventil fir hydraulische Spuranzeiger. Achtung :
Dieses Ventil ist empfindlich bei verschmutztem Ol.

Abb. 29. Hydraulische Spuranzeiger fiir Rahmen 4,5 m und 6 m. Normal sind
die Spuranzeiger an den Enden der Rahmen befestigt. Auf Anfrage kann ein
Spezialrahmen () geliefert werden, wo die Spuranzeiger vor dem Hauptrahmen
montiert werden konnen (speziell fir enge Reihen).

Abb. 30. Klappbarer Spuranzeiger fur Gromaschinen (10-12 Reihen). Couple
Rahmen 7"

Achtung : Jeder Arm des Spuranzeigers kann fir den Transport blockiert
werden, mit Hiilse 2) oder mit Bozen 3.

Jeder Zylinder ist mit einer Drossel ausgerdistet. Sollte das Loch in der Drossel
verstopft sein, ist der Zylinder auf3er Funktion gesetzt. Reinigen Sie die Drossel
und achten Sie darauf, daR sie wieder in der richtigen Stellung eingesetzt wird.

(® Der Spuranzeigerzylinder ist mit einem Durchflussregler ausgeristet. Er

reguliert die Abwéartsgeschwindigkeit des Spuranzeigers, wenn das Ol heiR? ist.

- J

ASSEMBLY AND INSTALLATION
OF THE ROW MARKERS

Fig. 21. Manual reverse of the row marker with guiding ropes (optional).

Fig. 22. Mechanical automatic reverse of the row marker for frames of 3 m
(9'11") (optional).

After mounting, start the first operation slowly to make sure that no pieces are
sticking. This mechanism requires periodic attention and maintenance (greasing
and check for wear).

Fig. 23. Row marker for frame of 2 m (6'7") (2 rows) to be used without reverse.

Fig. 24. Standard row marker for frames of 3 m (9'11") / marking by shoe
(optional).

Fig. 25. Special row marker for 3 m (9'11") frame/marking by disc (optional).
Fig. 26. Hydraulic row marker for 3 m (9'11") frame.

Fig. 27. 3-way directional valve, mounted on tractor to dir
markers (single-acting hydraulic system).

hydraulic row

Fig. 28. Sequence valve to automatically alternate t dratilic row markers.

(20’). Normally these row markers are
special request they can be supplied
positions the row marker in front of the to8
rOW rows).

or exemple in the case of nar-

Fig. 30. Folding row m  planters (10-12 rows corn). 7" coupled

frame.

Nota : Each arm of row
by means of a
Each cylinder

r can be put in a locked position for transport
pin @.

ith a flow reducer inside the hydraulic fitting.

CBEOPKA U YCTAHOBKA PSiAHbIX MAPKEPOB )

Puc. 21.  PyuHoi BO3BpAT psfHbIX MAPKEPOB MPKM MOMOLM HAMNPABASIOWNAX
Bepesok (onuus).
Puc. 22.  MexaHMYeckMit GBTOMATUYECKMIT BO3BPAT PSAAHBIX MAPKEPOB ANs

TpexmeTpoBbix pam (onuus).

Mocne ycraHoBkM, nepsoe [eACTBUE HAAO BLINOMAHWUTL MEANEHHO, uTOGbI
YOOCTOBEPUTBCS, YTO HMKAKME YACTM HE MPUAEPXMBAIOTCS. DTOT MeXaHuam Tpebyer
NepMOAMYECKOro BHUMAHMS M OBCAYXMBAHMS (CMA3KA M MPOBEPKA HA U3HOC).

Puc. 23.  PagHbiii Mapkep ans AByxmeTposoi pamsl (2 psaa) ucnonbayetcs 6es

BO3BPATA.

Puc. 24.  CraHpapTHbif psaHbiil Mapkep Aans TpexmeTposoit 6anku / Mapkuposka
aHkepom (onuus).

Puc. 25.  CneumanbHbiil psaHbliii Mapkep ans TpexmeTposbix 6anok / MapkMpoBska
amckom (onums).

Puc. 26.  [apaBanyeckuit pspaHbIi MOPKep f1s TREXMETPOBbIX 6AOK.

Puc. 27  3-XxomoBoi HANPABASIOWMIA KNANGH, YCTAHABAMBAETCA HA TPAKTOPE Ans

yanBﬂeHMﬂ rMp,panMHeCKMMM pﬂp,HblMM MGpKepGMM (rMHpGBaneCKGﬂ cUuctema
OIMHOYHOTO AeNCTBMS).

Puc. 28. lMocneposatensHblit KNanaH Ans GBTOMATUYECKOTO NEPEKMIOYEHMs
TMOPABIMYECKMX PSAHBIX MAPKEPOB.
BHMMaHMeE: AAHHBIA KNANAH YyBCTBUTENEH K 3ArpA3HEHMIO Macna.

Puc. 29.  CrangaptHble rgpasnunyeckue psgHele mapkepst ans pam 4,5 M u 6 M.
OB6bINHO AAHHBIE PSAHBIE MAPKEPbI YCTAHABAMBAIOTCS HA KOHLAX HecyLei 6anku, Ho
no 0cobOMy 3anpocy Ux MOCTABASIOT CO CMELMAmbHBIM MOHTAXHbIM Kpennenuem (1),
4TO NO3BONSET YCTAHOBMTL PSAHBIA MAPKep nepes Hecylei 6ankoi (Hanpumep, B
cnyuae y3kux pspos).

Puc. 30.  CknagHoit psagHbiit mapkep ans 6ombwmx cesnok (10-12-pagHbix ans
KyKypy3bi).
Mpumeuanme : Kaxpoe nnevo psfHOro Mapkepa MOXeT BbiTh yCTQHOBNEHO B

MonoXeHue Ans TPAHCMOPTUPOBKHM Npu nomowwm dukcatopa (2) unu wrsips ).
BHyTpM coeamHeHMs KAXAOro UMAMHAPA YCTAHOBEH PEAYKUMOHHBIA KNanaH
CHUXeHMs pacxopa Macna. 3acopeHue OTBEPCTMS LAHHOTO PEAYKLMOHHOTO KAANaHA
NOCTOPOHHUMM TESIAMM MOXET MOCTYXUTb MPUYUHOM MAOXOH paboTel UUAMHAPA
pAnHbIX MapkepoB. B ciyyae cHSTUS KONbLA B LENSIX YACTKM OKKYPATHO YCTAHOBMTE
€ro B NepPBOHAYANBHOE MONIOXEHME.

‘
5 LnnuHpopel pagHeix MapkepoB 06OPYNOBAHbI OFPAHMYMTENIEM PACXOAA MACAA.
Ortperynupyiite ckopocTs CMBA ropsyero mMacna.
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BOITIER DE DISTRIBUTION

Description

A - Corps principal fixé a demeure sur I'élément.

B - Couvercle avec trappe de vidange et fenétre de contrdle.

C - Disque de distribution avec agitateur unique pour toutes semences.

D - Plague de sélection unique pour toutes semences.

E - Cale ejecteur

Pour avoir accés au disque, il suffit de retirer le couvercle (B) aprés avoir desserré
les 2 écrous a oreilles (0.

ATTENTION
Pour chaque type de semence, il sera nécessaire d'utiliser le disque avec
nombre de trous et @ de trous adaptés (voir liste page suivante). Avant
mise en route s’assurer que les boitiers sont bien équipés des disques
convenables. (Les semoirs sont livrés d’usine distributions non montées).
Les plagues de sélection (D se placent sur les disques (c6tés couvercle et
non entre disques et couronnes plastique) (fig. 32). A I'intérieur du cou-
vercle ) se trouve un volet en téle. Ce volet (2 régularise I'arrivée des
graines depuis la trémie et assure un niveau constant et convenable face
au disque. En fonction de la semence utilisée il doit, avant tous semis, étre
contrdlé et réglé suivant 2 positions :

1. POSITION HAUTE (fig. 34) POUR GROSSES GRAINES, c’est-a-dire mais,
haricots, soja, pois, féveroles, arachides, coton...

POSITION BASSE (fig. 35) POUR PETITES GRAINES, c’est-a-dire tour-
nesol, betterave, sorgho...

Cette position basse sera a retenir également pour les graines moyennes
lorsque le semoir aura a travailler plusieurs centaines de métres sur
pentes importantes dépassant 20 %. Pour trés fortes pentes, nous
disposons d’une plaque spéciale réf. 6233.2. Cette plaque spéciale peut
étre utilisée aussi dans le cas de graine tres fluide, méme sur sol plat,
ou sol pierreux trés secouant, afin d'éviter le débordement de graine.
Pour colza et choux un volet complémentaire spécial livré avec la distribution est
a mettre en place.

Le réélage du volet s'effectue par basculement aprés avoir desserré les 2 bou-
lons

Une toile plastique @) placée sous le volet sert également a limiter le niveau des
graines face au disque. Avant chaque début de campagne s'assurer de son bon
état.

La couronne plastique de frottement B sur laquelle tourne le disque doit étre
plane et en bon état. A titre indicatif, en conditions normales d'utilisation, son
remplacement ne devrait étre nécessaire qu'apres 500 a 1000 ha. Maintenue
extérieurement dans une gorge et bloquée par la cuvette (¢) et ses 3 boulons, la
nouvelle couronne devra étre positionnée avec attention en prenant soin a ce que
les crans du secteur d’appui @) (fig. 33) et de la couronne soient bien en place
dans leur logement.

La cale éjecteur (E) assure le décrochement régulier des graines, il sera souhai-
\table de vérifier de temps en temps sa souplesse et son bon état.

N
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( SAELEMENTGEHAUSE

A - Séelementgehause auf dem S&element befestigt.

B - Deckel mit Entleerdungsklappe und Kontrollfenster.

C - Séscheibe mit nur einem Aufrihrer fur jedes Saatgut.

D - Nur ein Abstreifer fiir alle Saatgutarten.

E - Auswerfer.

Um zu den Sascheiben zu gelangen, ist der Deckel (B, h
die 2 Flugelschrauben (I) abgeschraubt worden sind.

ACHTUNG :
Die Scheibe ist fiir jedes Saatgut geei
mit der geeigneten Lochzahl und de
wabhlen (siehe Liste folgende Seite
Bevor Sie starten, versichern Sie si
gneten Sascheiben ausgeristet sin
Fabrik ohne Sascheiben ausgeli
gehorigen Loéchern auf die

" nachdem

endig die Sascheibe
ochdurchmesser zu

die'8aelemente mit den geei-
delemente werden von der
treifer D wird mit den dazu-
ckelseite, aber nicht zwischen

Saatguthohe neben der Sascheibe. Je
diese Klappe vor jgdem Saarbeitsgang

n, ErdnUSse, Baumwolle...

2. Niedrige
Zuckerriiben,
Diese Stellung “ist auch bei groRen Samereien zu wahlen, wenn die
Samaschine eine lange Strecke auf steilem Geléande uber 20 % arbeiten
soll. Fur besonders steile Hange ist ein Spezialschieber vorgesehen -ET.
Nr. 6233,2.
Dieser spezial Abstreifer kann auch bei leicht flieRenden, Saatgut, und
sogar bei flachen oder steinigem Boden, der groBe Erschitterungen
hervorruft, um ein Uberlaufender kérner zu verhindern.

Die Einstellung des Dosierbleches mit Klappe erfolgt durch Kippbewegung nach

dem Losen der 2 Schrauben 3

Ein unter dem Blech liegender Kunststofflappen (Dosierklappe) @ dient zur

gleichbleibenden Saatguth6he neben der Séscheibe. Bevor sie die Sésaison

beginnen, vergewissern sie sich des guten Zustandes der Dosierklappe !

Der Dichtungskranz aus Kunststoff 5), auf welchem die Scheibe dreht, soll glatt

und in gutem Zustand sein. Unter normalen Arbeitsbedingungen ist dieser

Kranz erst nach 500 bis 1000 ha zu ersetzen.

Der neue Kranz ist auRerlich in einer Rille befestigt und durch die Schale () und

durch 3 Schrauben befestigt. Dabei ist darauf zu achten, daf} die Raster des

Stitzringes (Abb. 33) und des Kranzes richtig in ihrem entsprechen Sitz einge-

legt sind.

Der Auswerfer () garantiert das regelmaRige Abfallen des Saatgutes. Die

Beweglichkeit sollte regelméafig kontrolliert werden und auf guten Zustand ist zu

achten

METERING BOX

Description

A - Main housing mounted in the planter metering unit..

B - Cover with trap door and control window.

C - Distribution disc with agitator for all seeds.

D - One seed scraper for all types of seed.

E - One ejector block.

To reach the disc, simply remove cover (B) after loosening the 2 wing nuts (.

ATTENTION

For each type of seed, it will be necessary to use the seed disc with the

proper number of holes and diameter of the holes (see liste on next page).

Before starting up, make sure that the metering boxes are equipped with

the proper seed discs (planters are delivered from the factory without the

seed disc).

The seed scraper M is mounted on the outside of the seed disc (not bet-

ween the seed disc and plastic wear gasket).

A sheet metal shutter (@ is mounted inside the cover ®). This shutter regu-

lates the flow of seeds coming from the hopper and provides a constant

and sufficient level in front of the disc.

According to the seed used, the shutter has to be che

at 2 different positions before planting :

1. HIGH POSITION (fig. 34) FOR LARGE SEEDS, i.e
peas, kidney beans, peanuts, cotton...

and adjusted

, soybean,

flower, beets,
sorghum...
This low position should also be used forfa
planter has to work for several hundr €
e have a special plate
sed in the case of easy flo-
wing seeds, even on flat or very bu y ground, to prevent seeds
from spilling-over.
For rapeseed and cabbage 3
disc, is to be used.
The shutter is adjusted
tic sheet @ located un@ler
front of the disc. Be begi
condition.
The plastic wey

wering it@fter loosening the 2 bolts 3). A small plas-
shutter is also used to limit the level of seeds in
g your season, make sure that it is in good

t n which the seed disc rotates should be smooth
der normal operating conditions, it should be replaced
a (1250 to 2500 acres).

positioned externally in a groove and held by the cup. ®

I be positioned with care making sure that the stub (fig. 33) of
is properly positioned in the hole of the housing.

ock (E) enables the seeds to fall regularly. For this purpose, it is
0 check its conditions periodically.

BbICEBAIOLLIM AMMAPAT )

Onucanne

A - OCHOBHOI KOPIYC, YCTAHOBIEHHbINA HA BLICEBAIOLLEN CEKLIMN.

B - KpbilKka ¢ NIOKOM 1 KOHTPONbHBIM OKOLIKOM.

C - BoiceBalowwmi AUCK C MELLIQNKOM [/ BCEX TUMOB CEMSIH.

D - OanH cenekTop Ans BCEX TUNOB CEMSH.

E - Opun 6nok seibpaceisatens. .

[ns poctyna k ancky npocto cHummTe kpbiwky (B), otnycrue 2 raiiku (.

BHUMAHUE

nﬂﬂ KaXporo tuna cemsaH HeosXOAVIMO NCNoJsib30BATH Cneu"uﬂhﬂblﬁ AUCK C

COOTBETCTBYIOLMM KONMYECTBOM M AVAMETPOM OTBEPCTMIi (CM. cnmncok Ha

cnepytowei ctpanuue). Mepen Beoaom B akcnnyataumio y6eputech, uTo B

Ao3MpyloWmMX KOpobKax yCTAHOBAEHbI COOTBETCTBYIOWME AUCKM (cesnkm

nocrasnsioTes ¢ 3asopa 6e3 nvncxos)

CemenHoi cbpacsieatens (D ycranaenueaetcs Ha BHelwHel ctopoHe aucka (Ho

He MeXAY AUCKOM U NIACTMACCOBOM NPOKNAAKON).

Mertannuueckas 3acnonka (2) yCTGHABAMBAETCS € BHYTPEHHEN CTOPOHBI

kpoiwkn B, [laHHas 30CNOHKAG peryampyet noTok cemsH M3 GyHkepa W

OsecﬂeqMBOeT MOCTOSIHHBIN U HeO6XOHVIMI:IVI yPOBeHh B I'IepeAHeVI 4yacTtv gucka.

B cooTBETCTBUAM € TUMOM UCNONb3YEMBIX CEMSIH 3ACAOHKY CleAyeT NPOBEPUTb U

OTPEerynnMpoBaTh B OAHO U3 ABYX MONIOXKEHUI Nepes NoceBoM:

1. BbICOKOE MOJIOXEHUE (puc. 34) ANS BOJIbLUMX CEMSIH, takux kak
KYKypy3a, 606bi, coesble 606bl, ropox, ¢paconb, apaxmc, XAOMNOK U T.n.

2. HU3KOE MONOXEHUE (puc. 35) pns ManeHbkuMx ceMsiH, TOKMX KAK
NOACONHEYHMK, CBEKNA, COPro U T.M.
[laHHOE HM3KOE MONOXEHUE [OMKHO MPUMEHSTLCS OIS CEMSH CPeaHUX
pasmepos, koraa cesnka 6yaer paborarts Heckonbko coteH metpos (1 000
nnu 6onee) nop yknoHom 6onee uem 20 %. [ins pabotsl Ha 6onee KpyTbIx
CKJIOHOX B HONMUUM UMeeTcs cneumanbHas naactuHa ref. 6233.2. OaHHbii
CersoK TAKXEe MOoXeT 6blTb UCMOJIb3OBAH B Cly4Yae JIErko CbiMy4YmnX CeMsH,
[AXe HA NAOCKON MOBEPXHOCTU, BO U3BEXAHUE N3BLITOYHOrO NPOCLINaHUs
ceMsH.

ﬂﬂﬂ CeMsH panca v KanycTtbl cnegyeTt UCnonb3oBATh FlOI'IOJ'IHHTeﬂbeIl:I nepekpsbiBATENb,

NOCTABNSIEMBIN B KOMMNNEKTE C ONCKOM.

3acnoHka perynupyetcs npu oTnywerHbix Gontax (3). ManeHskuit InacTMaccoBbIi WuTok

(@), pacnonoxeHHbIi NOA 30CNOHKOM, TAKXE UCNONb3YeTCs ANS OTPAHNUYEHNS YPOBHS CEMAH

nepef AMCKOM.

YnnotHuTenbHas npoknaaka @, No KOTOPOM BPAWAETCS AMCK, AOMKHA BbiTb IMAAKOM U B

XOpoluem COCTosHUM. B HopmanbHbix paboumx ycnosusx ee cnepyet MehsiTb kaxasie 500-

1000 ra (1250-2500 akpos).

HPOKHGHKG pacnonoxeHa BO BHELWHEM Na3y M YOEPXMBAETCA KONMAKOM @ ﬂepen

3aKPY4MBAHMEM TPeX GONTOB KONNAKA yBeamnTech, 4TO HANPABASIOWAS NPOKNAAKK (puc.

33) pacnonoxeHa AonXHbIM O6PA3OM B OTBEPCTUM KOpMYCa.

Brok Bbibpaceisatens E) o6ecneunsaer noctosHHoe BhickinaHue cemsH. C oToi Lenbio,

. . J

Qekomer,yeTca nep1uoan4ecku NpoBepaTb €ro COCToaHUE.
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VITESSES

Cette vitesse devra étre choisie en fonctiorNge la régularité désirée sur rang, de

I'état du terrain et de la densi emis,
; nuﬂa a la régularité surtout si le terrain

ent.

Is oblige le disque a une rotation rapide

aa distribution.

urefa dans la plupart des conditions des

des semis a densités moyennes tels mais,

De méme, une for;
toujours néfaste a
Une vitesse de
résultats
tournesol,
Pour des sel a fortes densités : haricots, soja, colza, féveroles, les
i & eront obtenus en ne dépassant pas 4,5 km/h.

WORKING SPEED

This speed should be chosen as a function of the required precision in the row,
the ground conditions and the seed population.

An excessive speed will hinder the precision especially in fields with rocks and
stones as this will cause the planting unit to bounce.

At the same time a heavy seed population will cause the seed disc to rotate
rapidly hindering the metering and distribution.

A speed of 5-6 km/h (3 1/2-4 mph) assures good results in most conditions
when planting average seed population in corn, sunflower, sugarbeets,
however 7-9 km/h (4 1/2-6 mph) is quite possible.

For planting of high seed population : beans, soybean, rape seed, kidney
beans, best results can be obtained by not going faster than 4,5 km/h
(3 1/2 mph).

. J

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeit richtet sich nach der Saatgenauigkeit, der Bodenbes-
chaffenheit und des Pflanzenabstandes.

Eine zu hohe Geschwindigkeit verhindert eine prazise Ablage des Saatgutes. In
Feldern mit Kluten und Steinen kann das Element hochgeschleudert werden.
Bei Saatgut mit groRen Tausendkorngewicht kann es zu Fehlstellen kommen.
Bei einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h werden sehr gute Ergebnisse
erzielt, bei Mais, Sonnenblumen und Riben. Es ist aber auch mdglich bei
Mais 7-9 km/h zu fahren.

Bei Bohnen, Soja, Raps werden die besten Ergebnisse bei einer
Geschwindigkeit von 4,5 km/h erzielt.

4 PABOYAS CKOPOCTb

Pabouyio ckopocTb cnepyeT BbGMpPATb B 3ABUCUMOCTM OT HEOBXOAMMOA
TOYHOCTU POCKNOAKA CEeMsH B psifly, MONEBbIX YC/OBMIY, PA3MEPOB M BMAA
cemsiH.[ToBbILIEHHAS CKOPOCTb MOXET MOCHYXMTb MPUYMHON HETOYHOCTH, B
0COBEHHOCTM HA MonsX ¢ BOMbLIMM KONMYECTBOM KAMHEHN, MOCKOMbKY Cesnka
ByneT noanpbIrMeaTs. B 1o xe Bpems MNOTHbIN NOTOK CeMsiH NPUBEAET K BbICTPOMY
BPALLEHMIO AMCKA, A 3TO B CBOK OYEpPefb, MOCAYXMT MPUUMHON HEBEPHOM
paboThl CUCTEM AO3MPOBKM M PACNPEAENEHHs.

Mocee co ckopoctbio 5-6 km/u obecneumsaer xopouwyio
Pe3ynbTATUBHOCTL B GONLLIMHCTBE YCNOBUM NPU BbICEBAHUM CEMSH
KyKYpY3bl, MOACONHEYHNKA, CaOXAPHOW CBEKJIbI, TEM HE MEHEe, CKOPOCTb
7-9 km/u BnonHe pgonyctuma.

Mpu nocese cemsiH Gonblunx pasmepos — ropox, coesble 606bl, panc, dacons —
HOWAYYLWMX PE3yNbTATOB MOXHO AOCTUYL C paboyer CKOpOCTbio, He

. J

npesbiwaiowei 4,5 km/u.
J
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(REGLAGE DE LA DISTRIBUTION - IMPORTANT\

Deux facteurs influent sur la qualité monograine d’un semis :

1. La position de la plaque de sélection par rapport aux trous du disque. Il faut donc
ajuster la hauteur de la plaque & la semence utilisée.

2. La puissance d'aspiration (dépression) existant au niveau du disque. Il faut donc
adapter la puissance d'aspiration au poids des graines a semer.

LE SYSTEME MONOSEM (breveté) PERMET PAR UN REGLAGE UNIQUE (fig. 36-37) :

« d’ajuster la hauteur de la plaque a la semence ;

« d’adapter I'aspiration au poids des graines.

Lindex (D remonté vers le + (fig. 36) éloigne la plaque des trous du disque,

augmente I'aspiration (en limitant la prise d'air (2)) ce qui provoque une tendance aux

doubles.

Lindex @ descendu vers le — (fig. 37) rapproche la plague des trous, réduit I'aspiration

(en ouvrant la prise d'air 2)) ce qui provoque une tendance aux manques. Une

fenétre de contréle sur le couvercle permet de s'assurer des résultats.

Positions conseillés pour I'index (D

* Mais +1(0a+2)

*Tournesol +1(0a+2)

« Betterave enrobée: + 2

« Betterave nue -15(-1a-2)

« Colza-choux i+2

Ceci pour vitesse prise de force 540 tr/mn avec turbine standard ou 500 tr/mn avec

turbine spéciale grand débit.

ATTENTION : les positions ci- dessus ne sont qu'indicatives, des controles en

début et pendant la campagne restant indispensables.

PRINCIPALES DISTRIBUTIONS STANDARD

(fig. 38 a droite)

*Mais : 30, 24 ou 18 trous @ 5 mm (ou @ 6 pour trés gros mais, ou & 4,5

pour trés petit mais, ou @ 3,7 pour mais ridé doux).

«Tournesol : 24 trous @ 2,5 mm (ou @ 1,8 pour tres petit tournesol).

« Betterave : 30 trous @ 2 mm pour betterave monogermes nues et enrobées.

« Haricots : 60 trous @ 3,5 et 4,5 mm (ou @ 2,5 pour trés petits haricots).

« Soja-Pois : 60 trous @ 4,5 mm.

« Sorgho : 36 ou 72 trous @ 2,2 mm.

* Colza-Choux : 36 ou 72 ou 120 trous @ 1,2 mm (120 trous recommandés

pour colza) avec plaque de niveau spéciale réf. 6233.1.
 Féveroles : 30 trous @ 6 mm pour petits et moyens calibres.
@ 6,5 mm pour moyens et gros calibres.

Cette liste n'est pas limitative, des disques sont également disponibles pour

des semis de coton, arachide, melon, concombre, lupin, oignons, millet, tomate,

fenouil, asperge, épinards, radis.

Pour grosses graines type arachide ou féverole une cale éjecteur et un sélecteur

mieux adaptés sont fournis avec la distribution sur demande.

Ce boitier accepte aussi des disques montés sur roue a ailettes traditionnelle (fig. 38

a gauche).

Cet équipement est utilisable en 18 trous pour semis de mais ou pour semis

en poquets de coton-haricots... Avec la roue a ailettes, il faut supprimer la cale éjecteur

du couvercle (voir pages 10-11), mettre en place un bouchon @) (fig. 39) et employer

e Haricot :+4
* Soja-Pois : +5
*Sorgho :+3
* Féverole :+5

\une plaque de sélection spéciale mince.

(WICHTIG — EINSTELLUNG DER SAELEMEN

Zwei Faktoren beeinflussen die Einzelablage des Saatgutes :

1. Die Stellung des Abstreifers im Verhaltnis zu den Lochern der Scheib
es notwendig die Hohe des Abstreifers so einzustellen, wie es
Saatgut notwendig ist.

2. Die Saugstarke (Unterdruck) auf die Sascheibe.

Die Saugleistung soll also dem Gewicht des Saatgutes
Mit dem patentierten MONOSEM Sasystem wird mit ei
« die Hohe des Abstreifers eingestellt und gleichzeiti
« die Saugleistung dem Gewicht des Saatgutes
Wenn der Verstellhebel (D) auf + gestellt wir
der Sascheibe. Gleichzeitig wird die Saugl
geschlossen (2. Bei dieser Einstellung
Wenn der Wahlhebel (D) auf — (Abb. 37
Locher in der Séscheibe. Gleichzeitig wir
geoffnet) verringert ). Bei dieser Ei
Im Sagehausedeckel ist ein Fenster,
ten kénnen.

Empfohlene E|nste||ung

e eifer die Lécher in
(das Luftungsloch wird

« Mais * Bohnen t+4
« Sonnenblumen 2) * Soja- Erbsen : +5
« Pillierte Zuckerri » Sorghum 1+ 3
« Kalibrierte Zucker s - 2) » Ackerbohnen: +5

* Raps und Kohl|
ACHTUNG)
wahrend der

stellungen sind nur theoretisch. Prifen Sie vor und
instellung des Dosierelementes.

FUGBARE SASCHEIBEN

*Mais : 30, 24 oder 18 Lécher @ 5 mm (oder @ 6 fir sehr groBen Mais, oder
@ 4,5 mm fur sehr kleinen Mais, oder @ 3,7 fir Mais mit leichten Rillen).

« Sonnenblumen : 24 Lécher @ 2,5 mm (oder @ 1,8 fur sehr kleine Sonnen-
blumensamen).

* Ruben : 30 Locher @ 2 mm fir kalibriertes und pilliertes Riibensaatgut.

* Bohnen : 60 Lécher @ 3,5 und 4,5 mm (oder @ 2,5 fiir sehr kleine Bohnen).

« Soja-Erbsen : 60 Locher @ 4,5 mm.

« Sorghum : 36 oder 72 Locher @ 2,2 mm.

* Raps-Kohl : 36 oder 72 oder 120 Lécher @ 1,2 mm. Mit Spezial-Befillregulier-
ungsschieber - ET.-Nr. 6233.1

« Ackerbohnen : 30 Lécher @ 6 mm fur kleine und mittlere GréRen, 6,5 mm fur
mittlere und groRe Korngréf3en.

Auf Anfrage gibt es noch S&scheiben fur Baumwolle, Erdniisse, Melonen, Gurken,
Lupinen, Zwiebeln, Hirse, Tomaten, Fenchel, Spargel, Spinat, Radieschen...

Fur groRes Saatgut, z.B. Erdnlisse oder Ackerbohnen wird ein Sonderauswerfer
mit den Saelementen geliefert Auf Anfrage.

In das Dosierelement 183t sich auch eine Sascheibe mit dem herkdmmlichen Zellenrad
einsetzen (Abb. 39).

Die Ausfuhrung mit 18 Zellen auf der Scheibe kann fir Mais, Baumwolle, Bohnen
benutzt werden. Wen die Zellenradsascheibe eingesetzt wird, muf3 der Auswerfer
im Deckel ausgebaut werden (siehe Seite 10-11). Setzen Sie den Stopsel @ ein

IMPORTANT - METERING ADJUSTMENTS

Two factors influence the degree of singulation of the seed :

1. The position of the seed scraper in relation to the holes of the disc. It is therefore
necessary to adjust the height of the scraper as needed for each seed type.

2.The degree of suction (depression) at the seed disc. It is therefore necessary to
adjust the degree of suction to the weight of the seed to be planted.

THE (patented) MONOSEM SYSTEM ALLOWS A UNIQUE ADJUSTMENT (fig. 36-37) :

« to adjust the height of the scraper to the seed ;

« to adapt the degree of suction to the weight of the seed.

When the indicator (1) is positioned to the + (fig. 36) it raises the scraper over the

holes of the disc, increasing the degree of suction (closing the size of the hole (2)).

This may cause doubles.

When the indicator () is positioned to — (fig. 37), it lowers the scraper over the holes,

reducing the degree of suction (opening the size of the hole (2)). This may cause skipping.

A control window in the cover allows you to check the results.

Recommended setting for indicator (O

«Corn :+1(0to+2) * Beans 1+4
« Sunflowers :+1(0to+2) * Soybean/peas : +5
« Caoted sugarbeet :+2 * Sorghum 1+3

* Uncaoted sugarbeet : - 1,5 (-1 to - 2)
* Rape seed-Cabbage : + 2

CAUTION : the above settings are theoretical, so ch be
planting is essential.

MAIN STANDARD

« Corn : 30-24-18 holes @ 5 mm (or @ 6 for,
sized corn, or @ 3.7 for sweet corn).

* Sunflower : 24 holes @ 2,5 mm (or @ 1. mall sunflower).

 Sugarbeets : 30 holes @ 2 mm for coate coated monogerm sugarbeets.

* Beans : 60 holes @ 3.5 & 4.5 or @ 2.5 for very small beans).

* Soybean-Peas : 60 holes & m

* Sorghum : 36 or 72 h

* Rape seed-Cabbage :
ref. 6233.1.

« Kidney beans : 30

« Kidney beans : +5

and during

SCS

, or @ 4.5 for very small-

rver

72 h 120 holes @ 1.2 mm with special level plate

26 for small and middle-sized seeds

6.5 mm for medium and large-sized seed.

ailable for cotton, peanut, melon, cucumber, lupine,
el, asparagus, spinach, radish.

ch as peanuts or kidney beans, a special ejector block and
seed selector are supplied with the seed disc on request. This
Iso handle seed discs fitted on a traditional finger wheel (fig. 39).
an be used with an 18 hole disc for corn planting or hill dropping of
With the finger wheel, it is necessary to remove the ejector block
ee pages 10-11), insert plug 3 and use a special seed scraper.

Additional seed¥dis;
onions, millet, t

BAXHO — PETYJINPOBKM JO3ATOPA )

HuxenpuseperHbie ABa GaKTOPA BAMAIOT HO KAYECTBO MOLUTYYHOM NOAAUM CEMSIH:

1. MonoxeHne cenektopa no oTHOWeHMIO K oTeepcTuam aucka. CrneposarensHo,
BLICOTY COPACHIBATENS HEOBXOAMMO PEryIMpPOBATHL /1Sl KAXKAOrO TUMA CEMSIH.

2. CreneHb paspsxenus (yposeHb Bakyyma) Ha cemenHom pucke. CneposatensHo,
CTeneHb PA3PSKEHUS HEOBXOAMMO PETYIMPOBATL COPABMEPHO BECY CEMSIH.

CUCTEMA MONOSEM (3anarentosanHas) MO3BOJIAET BbIMOJIHATb

YHMKAJ'IbeIE PETYJIMPOBKM (puc. 36-37):
* perynmpoBath BLICOTY CENEKTOPA MO OTHOLLEHMIO K CEMEHAM;

* HOCTPAMBATL CTENEHb PA3PSHKEHNS COPAZMEPHO BECY CEMSH.

Ecnu ykasatens (1) ycraHosneH B nonoxennn + (puc. 36), cenektop nogHsT Hap

OTBEPCTUAMM AMCKA M OIHOBPEMEHHO YBENMUMBAET CTEMEHb PA3PAXEHMA (otBEpCTHE

(2 3aKpbITO). TO MOXET NPUBECTM K ABOHHOMY BbICEBAHMIO.

Ecnu ykasatens (I) yctaHosneH B nonoxewun — (puc. 37), cenektop saHuxeH no

OTHOLLEHMIO K OTBEPCTMSIM AMCKA M OJHOBPEMEHHO YMEHBLIAET CTENEHb PA3PSKEHUS

(otBepcTre () oTkpbITo). DTO MOXeT npusecTu k nponyckam. KoHTponbHoe okHo B

KPbILIKE NO3BONSET BAM NPOBEPMTL PE3yNbTATHI.

PeKOMeHA)’eMbIe Hactpoiiku ykasarens (1)
KyKypysa 141 010 po2)
ﬂonconueuuux :+1 (o1 0po2)
* HeounwenHble cemeHa CaXQpHOVi cBeknbl  : +2
O'lMI.I.leHHbIe CEMEHA CaXTPHOW CBEKbI :-1,5(or-100-2) *
* Panc, kanycra 142

MPEAOCTEPEXKEHME: sbiwenpueeneHHble HACTPOMKM SBASIOTCS TEOPETUYECKUMM,

NOSTOMY KpaiHe HEOBXOAMMO BbIMOSHSTL MPOBEPKM NEPEA M BO BPeMsi MOCEBa.

_OCHOBHbIE CTAHHAPTHbIE MOCEBHbIE AUCKHU

* Kykypysa: 30-24-18 otsepctiit 2 5 mm (unn 2 6 MM ans oueHb 6onblumx cemsH
KyKypy3bl, unu @ 4,5 MM ans o4eHb ManeHbKUX cemsiH KyKypy3bl, uau 2 3,7 Mm ans
CeMsH caxapHoi KyKypysbl)

* MopconHeunnk: 24 otsepctns 2 2,5Mm (unn 2 1,8 ans oueHb maneHbkux cemsH
NOACONHEYHMKA).

* CaxapHas csekna: 30 otBepcTHit 2 2 MM AN HEOUMILEHHbIX CEMSH COXAPHOM
CBeKﬂbI U OYMLLEHHbIX OﬂHOpOCTKOBbIX cemMsaH CGXOPHOM CBEeKIJbl.

l'opox 60 oteepctiit 2 3,5 1 4,5 Mm (Mnn 2 2,5 ans oueHb ManeHbKMX cemsH).

* Coesble 60661 / apaxuc: 60 otsepctuit 2 4,5 mm.

Copro 36 vnn 72 oteepctus 2 2,2 Mm.

* Panc- -kanycra: 36, 72 unm 120 otsepctuit 2 1,2 Mm co cneumansHolt yposHeBsoit
nnacturoit ref. 6233.1.

* ®aconb: 30 oTeepcTHil 2 6 MM AN MANEHBKUX M CEMSIH CPeAHUX pasmepos, 2 6,5
ansi GOMbLINX U OYEHb BOMBLINX CEMSIH.

B HanuumMm MmeloTCs [OMOMHUTENbHbIE AMCKM ANl CEMSIH XJIOMKA, APAXWCA, AblHH,
orypua, MIIonMHA, NyKd, NPoca, TOMATA, YKPONA, CAAPXHM, WNWHATA, peauca.

Mo mononHuTenbHOMy 3aKa3y s CeMsiH BONbIIMX PA3MEPOB, TAKUX KAK APAXUC WK
daconb, cneupanbHbii 6noK BEIGPACHIBATENS M YNYYLWEHHBIA CEMEHHON Cenektop
NOCTABASOTCS B KOMMIIEKTE C MOCEBHbIM AMCKOM. [JaHHbIN O03QTOP TAKXE COBMECTMM C
NOCEBHbIMM AUCKAMM, YCTAHOABAMBAEMbIMM HO TPAAMLMOHHOM NANbLEBOM Konece (puc.
39). fanHoe o6opyaoBaHme MOXET BbiTb MCMONB3OBAHO C AMCKOM C 18 oTBEepCTUAMM
s NOCEBA KyKypy3bl WM THE3[OBOro nocesa xnonka unu 6obos. [ns pabotbi ¢
NanbLeBbIM KONECOM HeOBXOAMMO CHsTb 610K BrIBpackiBaTens ¢ Kpbilwkm (cm. ctp. 10-

* Topox D44
* Coesble 606bl / apaxuc  :+5
* 143

®acons 145

\und montieren Sie einen Sonderabstreifer. Y,

k] ) BCTABUTL 3ArNyLIKY @ M NOJIb30OBATLCA CNELMUASIbHbIM CEMEHHbBIM CENTEKTOPOM. )

13







ELEMENT NG Plus 3
Principaux réglages

Les quelques options énumérées ci-dessous ne concernent que des adaptations a des
conditions ou utilisations particulieres.

Le montage de la chaine d’entrainement s’effectue suivant la fig. 47.

Le débrayage individuel d'un élément est possible en retirant le clip () (ou en
débranchant le tuyau d'aspiration).

La profondeur de semis se régle par le volant (2) qui agit sur le décalage en hauteur des
2 roues porteuses (3) par rapport aux disques ouvre-sillon @).

Un repére prés du volant, avec échelle graduée, assure I'uniformité des terrages sur
I'ensemble des rangs du semoir.

Ce systéme de mise en terre et de réglage du terrage garantit une profondeur de semis
rigoureuse et réguliere sur tous les types de sol et en toutes conditions, les roues jauge
se trouvant a I'aplomb du point de chute des graines. Les 2 roues arriére (8) n'effectuent
que la fermeture du sillon ; elles sont libres et flottantes et de ce fait n'ont pas d'influence
directe sur le terrage.

Leur pression au sol se régle par le volant (8).Cette pression doit étre choisie avec soin
afin d’assurer le contact intime graine-terre sur toute la longueur des rangs ; elle sera
fonction de la nature et de I'humidité du sol.

Il est possible de régler 'écartement des roues tasseuses suivant 2 largeurs par la vis @).
Pour que le nettoyage des disques ouvre-sillon soit correct, les 2 roues jauge ) doivent
les froler (sans les pincer) sur leur pourtour avant. Aprés mise en route du semoir, le
montage d'usine peut s'avérer étre imparfait car trop serré, il pourra alors étre amélioré
par le jeu des rondelles () & disposer d'un c6té ou de l'autre des bras d'articulation.
Ajuster la pression des décrottoirs de disques a partir des boulons (9).

Avant toute nouvelle campagne et méme en cours de campagne, vérifier I'état des
goulottes de descente : de leur bon état dépendra la régularité du semis. Ne pas
hésiter a les remplacer si elles sont usées ou détériorées. Pour les démonter, retirer
I'axe () aprés avoir enlevé une des roues jauge et un disque ouvreur (fig. 48). Le role des
chasse-mottes () est de dégager la surface du sol et non de creuser un sillon, celui du
coutre est de fendre les sols durs et d'écarter les cailloux de la trace des disques : il faut
donc les régler dans ce sens. Leur utilisation sur terrains encombrés de grosses pierres
est délicate car ils peuvent provoquer des bourrages et blocages. Il faut dans ce cas leur
préférer le montage sur support flexible (fig. 52) trés efficace en conditions difficiles.

La butée @ comporte une partie démontable qui peut étre enlevée pour obtenir un

débattement plus important.
OPTIONS

* Soc adaptable en remplacement des disques pour semis délicats (fig. 50).

«» Soc étroit a placer entre les disques pour conserver le sillon ouvert plus longtemps en conditions
seches (fig. 51).

« Chasse-mottes flexible recommandé pour conditions difficiles (fig. 52).

« Bloc tasseur autonettoyant 370x170 avec raclettes pour terres meubles (fig. 53).

« Roues tasseuses (¢) étroites (2 cm au lieu de 4) pour terrains durs.

« Roue de jauge étroite (fig. 41).

« Bloc anti-dévers (fig. 42).

« Raclettes flexibles (fig. 43).

« Coutre @ 350 (fig. 44).

« Chasse débris rotatif (fig. 45).

« Blocs arrieres a disques (fig. 46).

\- Coupure de rang mécanique a levier @ (fig. 40).

[ SAELEMENT NG Plus 3

Gebréauchliche Einstellungen

Bedingungen sind Sonderausfiihrungen lieferbar.

Die Montage der Antriebskette erfolgt nach Abb. 47.

Das einzelne Element kann durch Herausziehen des Splintes (D) o
des Saugschlauches abgestellt werden.

Die Satiefe wird durch das Handrad (2) eingestellt. Das Handrad
Andruckrollen neben dem Scheibenschar (). Neben dem
angebracht, damit alle Reihen der Sdmaschine gleichmaBi
Da die Andruckrollen sich direkt neben dem Scheibe
Saatgutes befinden, gewéhrleistet das Tiefenfeguli
regelméaRige Saattiefe, auf allen Bodenarten uni
Andruckrollen (3 sind nur zum Zudriicken der
glich und haben keinen Einflu auf die Ti
Druck auf den Boden reguliert. Die Enstell
das Saatgut einen guten BodenschluRR bekom
Bodenbeschaffenheit. Die Weite der ckr
Schraube (7) kann diese eingestellt werden.

Damit die Reinigung des Scheibensehakes einwanefrei ist, sollen die zwei groen vorderen
Andruckrollen (3) diese leicht berf hine & zu klemmen). Dies soll auf der vorderen
Seite erfolgen.” Nach Inbetrie er Samaschine priiffen Sie den Druck der
Andruckrollen auf das Schgi
Die Einstellung kann
auf den beiderseitige
Der Druck der Scheib
Vergessen Sig nicl
Von ihrem g
oder verschliss!
Sie die Achse
haben (Abb. 48).
Der Klutenrdumer (2)*soll so eingestellt werden, daf? er Steine und Erdbrocken vor der
Saatfurche wegrdumt. Auf keinen Fall soll er so eingestellt werden, dal? er eine Furche zieht.
Der Furchenlockerer dient dazu harte Boden aufzureilen und die Steine aus der
Saatfurche zu rdumen. Der Klutenrdumer ist entsprechend einzustellen. Bei groRRen
Steinen kann es ratsam sein, den Klutenraumer abzumontieren, um Verstopfungen und
Beschédigungen am S&element zu vermeiden.

In diesem Fall kann auch ein beweglicher Klutenrdumer montiert werden, der als
Sonderausristung zu beziehen ist (Abb. 52).

Der Anschlag @3 besteht aus einem abnehmbaren Teil, der zwecks grosseren Abstands

abzubauen ist. SONDERAUSRUSTUNGEN

< Fur empfindliches Saatgut kénnen an Stelle der Scheiben, Schare montiert werden (fig. 50).

*«Um die Saatfurche (bei trockenen Verhéltnis) langer offen zu halten, kénnen zwischen den
Doppelscheiben enge Schare (fig. 51) montiert werden.

« Bei schwierigen Verhaltnissen sollten bewegliche Klutenraumer (fig. 52) verwendet werden.

« Selbstreinigende Andruckrollen 370 x 170 mit Abstreifer fur schwere und nasse Boden (fig. 53)

« Schmale Andruckrollen (@) fir besonders harte Béden. (2 cm anstatt 4 cm).

 Schmale Andruckrollen (fig.41)

« Kurzer Andruckrollenhalter (fig. 42)

« Beweglicher Zustreicher (fig. 43)

« Furchenlockerer @ 350 (fig. 44)

« Uberrestenraiimer NG Plus (fig. 45)

« Schragandruckrollen mit Zwei Sascheiben (fig.46)

g Abfallpunkt des
eine genaue und
ungen. Die zwei hinteren

S t. Diese sind frei bewe-
Mit dem Handrad (6) wird der
durchgefiihrt werden, damit
Beathten Sie Feuchtigkeit und die jeweilige
n hap verschiedene Breiten, durch die

ben (8 veréndert werden. Die Scheiben sitzen

ndétrch den Bolzen (9) eingestellt werden.
s Sérohres (10) vor und wéhrend der Saison zu kontrollieren.
ine gleichmaliige Aussaat ab. Wenn das Sarohr beschadigt
t, mu: Sie dieses sofort ersetzen. Um das Sarohr einzubauen, ziehen
aus, nachdem Sie eine Andruckrolle und die Séscheibe abgenommen

PLANTER METERING UNIT NG Plus 3
Main adjustments

The few options mentioned below refer only to models adapted to specific conditions or uses.
The drive chain is mounted as per fig. 47.

The individual disengaging of a metering unit is possible by removing the lynch pin @) or
by disconnecting the vacuum hose.

The seed depth is adjusted by the handwheel (2) which changes the height of the 2 depth
wheels (3) in relation with the furrow disc openers @). A marker close to the handwheel,
provided with a gradual scale, ensures the uniformity of the depth control on all row units
of the planter.

This furrow opener and ground adjustement system guarantees an accurate and regular
seed depth in all types of soil and conditions because the depth wheels are positioned
perpendicular to the falling point of seeds.

The 2 rear press wheels (B affect only the closing of the seed furrow. They float
independently and therefore do not have any effect on the ground engaging. Their soil
pressure is regulated by the handwheel (6). This pressure has to be chosen carefully in
order to assure proper seed to soil contact. Soil should be pressed over the complete length
of the row. This setting depends on the type and humidity of the soil.

It is possible to adjust the width of the rear press wheels by 2 settings with a screw @).
In order for the furrow disc opener to remain properly cleaned, the 2 gauge wheels 3)
have to touch (without pinching) their outside circumference. After j
the factory assembly may need readjustment because they are to
improved by putting the washers (8 from one side to the oth
Adjust the pressure of the scrapers of discs by means
planting season and even during planting, check if the
tion as consistent and regular seeding will depend on ti
if they are worn or damaged. To replace them, remo)
gauge wheels and one furrow disc opener (fig. 48).

aftér removing one of the
of clod removers @) is to
e coulters is to slice open

support bracket (fig. 52) which is effici
The stop (3 has a part which can

s (fig. 50) for sowing fragile seeds.
place een the double discs, thus keeping the seed furrow

commended in difficult conditions.
eels with scrapers for supple soils (fig. 53).
wide instead of 4 cm) for hard soils.

BbICEBAIOLLIAS CEKLIMSA NG Plus 3
OcHOBHblE perynupoBkm

HuxenpuseneHHble BOMOXHOCTU MMEIOT OTHOLIEHME TONbKO K MOAENAM, GAANTUPOBAHHbIM ANs
0COBbIX YCNOBMIA MM NPUMEHEHMH.

TpMBOAHAS LENb MOHTUPYETCA, KK NOKA3AHO Ha puc. 47.

OTKMI04MTb OAWH AO3ATOP MOXHO MOCPeAcTBom CHaTMa wnamkta (1) man otcoeanHeHns
BOKYYMHOTO LUAGHT.

Tny6uHa BbICEBA CEMSIH PETYAMPYETCS MAXOBUKOM (2), KOTOPbIN M3MEHSET BLICOTY ABYX MOCEBHbIX
KONec OTHOCMTENLHO ABYXAWCKOBOTO COWHMKa (4). YkasaTenb, pacnonoxeHHblil psoom ¢
MOXOBMKOM, MMEET CTyNeHUaTylo WKany 1 06ecneymBaeT yCTaHOBKY PABHOMEPHON FyGUHbI Ha
BCEX NOCEBHBIX CEKLMSIX CESNIKA.

Boposgopen u cucTema perynnpoBkM 3eman OBECnedMBAET TOUHYIO M MOCTOSHHYIO rny6uHy
BLICEBAHMS CEMSH HA BCEX TWUMOX NOYBbI M YCNOBMSX, MOCKONbKY —KONECA 3QAENKA CEMsH
PACMONOXEHbI NEPNIEHAMKYNIPHO TOUKE NAAEHMS CEMSH.

2 3apHMX NPUKATLIBAOLMX Koneca (5) TONbKO yRNOTHSIOT M NPMCHLINAIOT 6OPO3AKM C CEMEHAMM.
OHM NNABAIOT HE3ABUCHMO OT penbed)a NOYBLI U NOSTOMY HE BAMSIOT HA M3MEHeHWe rny6uHbl
XOa cowHMKa. VIX jaBneHne Ha NOYBY PerynmpyeTcsi B PyuHylo HaTSXuTEnem npyxuH (6). Sto
AGBNEHME AONKHO BbiTb BHIBPAHO, TLATENLHO YTOBLI OBECNEUUTs HAANEXALMA KOHTAKT NOYBbI C
cemetem. Mousa ponxHa GbiTb yNNOTHEHA MO BCeit AnMHe PAaa. ITa YCTAHOBKA 3ABUCHT OT TMNA
1 BAGKHOCTM NOYBbI.

Bo3moxHO NpMcnocobuTs WMpHHY 2-X 30pHMX YOTHSIOWMX KONEC B COOTBETCTBMMU C FyBMHOI
NOCeBA M YCTAHOBKOI BMHTA (7). [lns HOBbIX AMCKOBBIX COLWHWKOB, YTOBbI OCTATHCS YACTBIMM OT
3emnm Hapo 4To6bl 2 KonupytowMx koneca (3) AoMXHbI KacaTbCs M BHewWHelt okpyxHocTH. [ocne
3anycka cesinki, GabpuiHas cBOPKa MOXET HYXAATLCSl B NPOBEPKE, MOTOMY HTO AETANM CAMILIKOM
30KQTbI; 370 yNyHWaeTcs B npoLecce paboTbl cesnki, npu paspabotke waphupos (8) nposepste
cBoboaHbIlt Xon AeTaneit B pyuHylo. Perynupyitre npuxatme ckpebKOB AMCKOB MOCPEACTBOM
6Gontos (9). Mepea kaxabim HOBLIM Ce30HOM PaboThl M Aaxe B TeueHne paboTsl, nposepbTe,
HaxogaTcst nn cemsnposopsl (10) B xopolem coCTOsHUM, NOCKONbKY NOCAEAOBATENbHbIN M TOUHbI
BbiceB Gynet 3asuceTs oT 370r0. Cpasy 3aMeHSITE UX, ECIM OHM WU3HOLIEHBI MNK MOBPEXAEHSI.
YroBbl 3ameHsTh Mx, yaanute wnamkt (11) nocne yaaneHus ogHOro M3 KOMUPYIOWMX KONEC M
oaHoro cowknkosoro ancka (puc. 48). Pynkums kombeotsoaa (12) - ounctka nosepxHocTH
noYBbl, @ He BCNaWKA. KoMbeoTBOAb! YCTAHABAMBAIOTCS TAK YTOGHI OTORBMHYTH KAMHM OT Cleaa
cowHmkoBoro ancka. OHu AOMXHbI GbiTb OTPEryMPOBAHBI M MPUCMOCOBAEHE COOTBETCTBEHHO K
ycnosuam paboTbl. MCnonb3oBaHMe WX HA CMILHO KAMEHHBIX MOYBAX MOXET CTATb MPUYMHON
3acopeHms 1 BNOKMPOBAHMS, OCOBEHHO NPU MANOM WMPHMHE MeXAypsabs. B 3Tom cnyuae nyuwe
BLIGPATL NPYXMHHYIO CTORKY ANA KOMbeoTBOAOB (puc. 52) koTopbiit sBnsetca 3ddeKTMBHLIM B
CNIOXHBIX YCNOBHSIX.

Cronop (13) meet 4acts, KOTOPasi MOXET BbiTb AEMOHTMPOBAHA M yAANEHA Ans Bonee WHPOKOro
AMANA30HA ABUXEHMS.

AONOJIHUTEJIBHOE OBOPYAOBAHUE

* HapanbHuk ans cesHms xpynkux cemsH MoxeT 6biTb npucnocobnet emecto auckos (puc. 50)

* Yakuit HapanbHuk (puc. 51) nomelueHHbIA MexXay ABOMHBIMM AUCKAMM, OCTGBASIET MIMHHYIO
OTKPLITYI0 GOPO3AKY ANA CEMSH NPU NOCEBE B CyXMX YCIOBMSAX.

* TTpyXMHHAR CTOKA KOMbEOTBOAA (pHc. 52) peKomeHayeTcs B TPyAHbIX yCNOBMAX.

* Camoounwatoweecs 370x170 npukaTbisaioluee koneco co ckpebkamu ans nerkux nous (puc. 53),

* Mogvemnas pyuku (14) (puc. 41).

* Y3kue npukatbisatowpe koneca (6) (2 cm wupokuit BMecto 4 cm) anst Teepabix NOYE.

* Yakue konupytowpe koneca (puc. 41).

* Kopotkuit kpoHwTeitH gepxatens koneca (puc. 42).

. I'be:(vie ckpebku (puc. 43).

* Tnapkuit rodpuposanHbii anck 2 350 mm (puc. 44).

* Ounwartowpe koneca (puc. 45).

* 3aropray ¢ gsyms anckamu 2 200 (puc. 46).

\- Mechanische Sareihenabschaltung mit Hebelbedienung (4 (Abb.40) Y,

\’ Mexannyeckas mydra (14) (puc. 40) pns 06pasoBaHmMs TEXHONOTUHECKOM KONEM. Y,
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Cette roue plomb&lise de @ 295 mm
et de largeur 21 mm'a bandage inox,
ne s’adapte que sur les éléments NG
Plus 3. Elle est flottante, indépendante
de I'élément et du bloc arriere tasseur.
Le NG Plus 3 ainsi équipé, devient
NG Plus 3 PRO.

Cette roue plombeuse est utilisable
sur terrain plutdt sec, pour tous semis.
Sur terrain trop humide, un bourrage
au niveau de la roue est toujours
possible, dans ce cas, escamoter la
roue par le taquet @3fig. 62. Si cette
opération ne s’averait pas suffisante,
il faudrait enlever la roue seule, en
laissant le cadre @) sur I'élément. Le
décrottoir @) Greenflex réversible doit
étre surveillé de temps en temps, et
réglé avec précision a l'aide de
I'écrou @ fig. 62.

PRO WHEEL

The press wheel has a diameter of
295 mm and a width of 21 mm and is
in stainless steel. It can only be
adapted on the NG Plus 3 units. It
floats independently flom the mete-
ring unit and the rear press wheel
unit. The NG Plus 3 equipped in this
manner, now becomes the NG Plus 3
PRO. This press wheel can be used
in rather dry soils for all types of
seeds. In damp soil, a packing up of
the wheel is always possible, in this
case, retract the wheel using the
latch @ fig. 62. If this is not sufficient,
the wheel only must be removed,
leaving the frame @ on the metering
unit. The reversible Greenflex scraper
@ should be controlled from time to
time and adjusted with precision
using the nut @ fig. 62.

PRO
ANDRUCKROLLE

Die Andruckrolle hat einen Durchmesser
von 295 mm und einen rostfreien
Stahlreifen von 21 mm Breie. Sie kann
nur an die Elemente NG Plus 3
montiert werden. Durch diesen Umbau
kann aus einem Element NG Plus 3
ein Element NG PLUS 3 Pro gemacht
werden.

Die Andruckrolle wird hauptséachlich
auf trockenen Boden eingesetzt. Auf
nassem Boden, wenn die Rolle vers-
topft, kann diese ausgehoben werden
und mit dem Hebel @ Fig. 62 arretiert
werden. Wenn diese Manahme nicht
ausreicht, muf3 die Rolle vom Element
ausgebaut werden . Der nachstellbare
GREENFLEX-Abstreifer ist von Zeit
zu Zeit zu kontrollieren und entspre-
chend nachzustellen. (@ - Fig. 62)

Koneco PRO

MopnpeccosbiBatoLee KONECO AMAMETPOM
295 MM 1 wrpuHOK 21 MM M3roTOBNEHO
n3 Hep)KC]BeIOLLlelji cTanu. OHO MOXeT 6blTb
NPMCNOCcoBNeHo TONMbKO HA BbICEBAIOLLYIO
cekupio NG Plus 3. KonuposaHue noussi
I'IPOMCXO‘]MT HEe3dBMCHUMO OT BblCeEGlOLLlelji
cekumn v npukatsieaiowx konec. NG Plus
3 OCHalWeHHAs  TOKUM  KOJNIECOM
nassieaetca NG Plus 3 Pro. 3to
NOANPECCOBLIBAIOLLEE KONECO MOXET BbiTh
MUCNONb3OBAHO HA CyXHX no4Yysax ans scex
TMnoB cemaH. Ha BnaxHbix nousax Bcerga
MOXHO 30¢UKCHPOBATL KONECO, B STOM
cnyyae wucnonsayior samok 23 puc.62.
Ecnu atoro He AOCTATOYHO KOJIeCo AOTXKHO
6biTb CHATO BMecTe ¢ kopnycom @)
KOTOpPbLIM YCTQHOBNEH HA BbiCEBAlOWEN
cekumn. [oBopoTHbIN (3eneHbiit nnacTyk)
anctk @) HyXHO Bpems OT_ BpemeHu
NOAXMMATL C MOMOLLBIO FaMKM (Zfﬁ puc. 62.




ELEMENT NG Plus 3 PRO

MONTAGE ROUE PRO sur élément NG Plus 3

Le kit de transformation NG Plus 3 en NG Plus 3 PRO est composé de :
- 1 roue ® sur son cadre @) avec décrottoir et boulonnerie

- 1 taquet d’escamotage (&) (fig. 56).

« |l est possible d'utiliser la pointe longue avec oreilles courtes réf. 7065b avec la roue
Pro, pour cela ;

« Semoir attelé, enlever les roues latérales de jauge avec les bras par les vis @) (fig. 54).

« Enlever les disques ouvreurs. Attention : disque de droite, vis avec pas a droite. Disque de
gauche, vis avec pas a gauche. (Attention aux rondelles de réglage derriére les disques).

« Enlever la pointe 7065a, puis mettre en place la pointe (2) réf. 7065b (fig. 57). Bien
écarter la goupille fendue () pour qu’elle ne touche pas aux disques ouvreurs.

« Remonter les disques ouvreurs avec les vis et les rondelles correspondantes.

« Démonter le bloc arriére, désolidariser les ressorts (7) et supprimer I'entretoise en H
(fig. 58).

« Présenter le cadre @) sans la roue plombeuse, mettre en place les vis épaulées (0 et
les écrous @ (fig. 59).
Mettre en place les vis de fixation @ du bloc arriére (9 avec les entretoises de
débattement @), les rondelles @), les écrous spéciaux () et les contre-écrous @).

* Récupérer les 2 ressorts (7), les monter sur le cadre @) (fig. 60). Respecter l'orientation
de I'embout de réglage @©.

« Mise en place de la roue @.

« Mise en place de la poignée @ (fig. 61).

» Remonter les roues latérales de jauge avec les rondelles de réglage.
» Remonter les roues arriére tasseuses @ .

« Mise en place du taquet @ avec son ressort et la vis plus I'écrou.

« Position de fonctionnement (fig. 61).

« Position escamotée (fig. 62).

DEMONTAGE ROUE PRO
Transformation NG Plus 3 PRO en NG Plus 3

(Au minimum il faut 1 entretoise en H (O (fig. 63), réf. 7262a, 1 vis H M 10 x 120, 1 écrou
H M 10).

Apres avoir enlevé la roue de plombage et son cadre, remettre en place les 2 ressorts,
du bloc arriere avec I'entretoise en H () (fig. 63), montée avec la vis H M 10 x 120 plus
I'écrou H M 10.

OPTIONS
A l'arriére de I'élément, seules 2 options sont possibles :
1) Roues arriére tasseuses largeur 25 mm.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PRO
WHEEL ON NG Plus 3 METERING UNIT

The kit for transforming the NG Plus 3 into NG Plus 3 PRO consists of :

- 1 wheel ® on its bracket @) with scraper and bolts

- 1 retracting latch ) (fig. 56)

« It is possible to use the long tip with the pro wheel (7065b). To do so :

« With planter hitched, remove the side gauge wheels with arms by using the screws (@)
(fig. 54)

» Remove the disc openers. Important : right hand disc, screw with thread to the right. Left
hand disc, screw with thread to the left (be careful with the adjusting washers behind
the discs).

* Remove the shoe 7065a, then position the tip ) ref 7065b (fig. 57). Split open wide the
pin (® so that it does not touch the disc openers.

* Reassemble the disc openers with the screws and the corresponding washers.

+ Remove the rear unit, separate the springs ) and remove the H spacer ® (fig. 58).

« Position the frame @) without the press wheel, and put the turned screws in place
and the nuts @ (fig. 59).

Position the fixing screws @ of the rear unit (9) with the clea
washers (4 the special nuts (8 and the counternuts @).

* Take the 2 springs @), and assemble them on the framg
orientation of the adjusting end part (9.

* Position the wheel @.

+ Position the adjusting handle @) (fig. 61). @

» Reassemble the side gauge wheels with the aglj g ers.

+ Reassemble the rear press wheels @.

+ Position the latch @ with its spring and the Serew ag@l nut.

« Operation position (fig. 61).

g spacers (3 the

« Retracted position (fig. 62). ¢

REMOVAL OF THE PRO

Transforming NG Plu Plus 3

(a minimum of 1 H spaci (fig. ref 7262a, 1 HM 10 x 120 screw, 1 HM 10 nut).
After having rem preds wheel and its frame, put back in place the 2 springs, the
rear unit with th (fig. 63), assembled with the HM 10 x 120 and the HM 10

\2) Kit “dévers” (fig. 42 page 14).

Montageanleitung fir PRO Andruckroll
im Elemente NG Plus 3

Der Satz besteht aus folgenden Teilen :
- Rolle ® mit Halter @) mit Abstreifer und Schrauben
- Arretierungslasche (&) - Fig. 56

* Benutzung der langen Spitze mit kurzen Fliigeln Arti . 7065b mit der Pro
Andruckrolle méglich ; dafr :
« Samaschine ausheben, entfernen Sie die Scral ®- 54 und demontieren Sie

die seitlichen Andruckrollen mit Armen.
» Demontieren Sie die Scheiben ! WichtigQrechtg Schéibe mit Rechtsgewinde - linke
Scheibe mit Linksgewinde (achten Sie auf die Untrlegscheiben hinter den Scheiben!)
« Entfernen Sie die spitze 7065a. Setze Sie Schar 7065b - Fig. 57 - ein Achten Sie
darauf, dass der Splint (®) richtigegipgeschlage®wird und nicht die Scheiben berdhrt.
« Befestigen Sie die Scheiben wi e *:htlgen Schrauben und Unterlegscheiben
» Demontieren Sie die h glle und entfernen Sie die Feder @) gleichzeitig
mit der Distanzhdll 58.
« Den Rahmen @) ohne’Afdruck
Weiter Schraub

jtion G0 mit Schraube und Mutter (2 anschrauben.
erung der hinteren Andruckrolle (9 mit Abstandshtilse
ezialmutter @ und Kontermutter @) einsetzen.

* Die zwei Fed i Rahmen @ - Fig. 60 - einsetzen. Achten Sie auf die richtige
Anbringung des ellbaren Endteils (9.

« Andruckrolle @ einsetzen.

« Verstellschraube @ fiir Fig. 61 anbringen

« Die seitlichen Andruckrollen mit verstellbaren Unterlegscheiben anschrauben .

« Den Arretierungshebel @ mit Feder anschrauben

« Fuhren Sie die Pos. Fig. 61 aus

* Pos. Fig 62 wieder anbringen

DEMONTAGE DER PRO ANDRUCKROLLE

Umbau von NG Plus 3 PRO in NG Plus 3

(Distanzhiilse (D Fig. 63 ET NR. 7262a, 1 HM Schraube 10 x 120 , Mutter HM10)
Nachdem Sie die Andruckrolle und den Rahmen demontiert haben , bauen Sie die zwei

Federn mit der Distanzhtilse () Fig 63 und der Schraube HM 10 x 120 mit Mutter HM 10
wieder ein.

SONDERAUSRUSTUNG
Fr die hintere Andruckrolle sind zwei Sonderausriistungen maglich
1) Andruckrollen 25 mm breit

\2) Kurze hintere Radhalter Fig. 42 Seite 14

UHcrpykuun no cbopke K%&COI PRO Ha
BbiCEBAlOLLEN CEKLMMN

Komnnekr ans nepeobopyaoearms NG Plus 3 8 NG Plus 3 Pro cogepxu:

- 1 koneco (3) Ha ero kopnyce (@) ¢ YUCTUKOM W KpenexHbimu Gontamu

- 1 nosoporHbiit 3amok (B) puc.56.

* BO3MOXHO MCMONBL3OBATbL AIMHHBIA KMAEBMAHBIA HAKOHEWHMK C konecom PRO

(7065b). Ons storo Hago:

* C nopHaTOM CesnkM CHITb BOKOBbIE KOMMPYIOWME KONECA C PbINAraMM, MCMOMb3ys
6ont D (puc. 54)

* ChsiTb amck cowhmka. BaxHo: npasbiit anck 3akpenneH 60TOM ¢ NpaBoi pe3bGoit.
JleBbiit prck 3akpennen 6onTom ¢ neBoi peabboit (GyapTe OCTOPOXHBI C YUCTUKAMM,
YCTAHOBNEHHBIMM 30 AUCKAMM).

* CHaTb KOPOTKMIt KUnesUaHbIM HakoHeurnk 70650, 3aTeM yCTaHOBMTb HAKOHEYHWK
7065b (puc.57). OtorHyTs wnnuut (6) Tak 4ToBbl OH HE KACANCH AWMCKOBOTO
COLHHUKA.

* MNocTaBUTL AMCK COLIHMKA M YUCTMK HA MECTO.

* Chstb 3aaioto npyxuy (7 u ybparts pacnopHsiit aepxartens H @) (puc. 58).

* YctaHoemTts Ha MecTo sepxarens (@) 6es koneca u 3akpyTuts Gontsl (0) ¢ raitkamu
® (puc. 59).
3akpenuts Gontel (@ Ha 3sapHem mexanusme (9 ¢ srynkon (), waiiboit (9,
cneumansHoit raiikoit (18 u kowntpraiikoit [@).

* YeraHoemte ase npyxuHsl (7) Ha aepxatene koneca @) (puc.60). C ppyroit cropoksl
NPY>XWH YCTAHOBMTE HATSKHOE YCTPOMCTBO
* YcraHoeute koneco @)).

* YCTGHOBMTS M OTPEryAMPOBATH PyKoSTKY 21

* Cobpatb 3aaHME NOANPECCOBLIBAIOLIME KONECA 02,

* YeraHoBuTs 3aMok 23 ¢ NPYXHHOH, 6ONTOM M raiKoJ.

* Pabouee nonoxetne (puc.61).

* MonoxeHue BhikioueHo (puc.62).

Jemontax koneca PRO

Mepeobopynosanme NG Plus 3 PRO 8 NG Plus 3

(MuHmym noprotoeku 1 H pacnoprsiit aepxarens (D (puc. 63) 7262a, THM 10x120

6ont, THM 10 raiika) .

lMocne CHUMKTE NOANPECCOBLIBAIOLME KOTECOM €0 AEPXATEND, NOCTABLTE OBPATHO 2

NPYXMHbl 3QAHETO MexaHu3ma c pacnopHbim aepxatenem H (D (puc. 63),

cobpatHoro ¢ 6ontom HM 10x120 v raiikort HM 10.

onuuu

30AHUM MEXTHW3M BEICEBAIOLLEH CEKLIMM UMEET TONBKO 2 BO3MOXHBIX OMLMM:

1) 3apHue noanpeccosbiBalOLME KONECT WMPHHOM 25 MM.

2) Mpucnocobnenne Anst yMeHbLUEHMS PACCTOSIHUA MEXAy COLIHMKOM M KOnecamu

(pnc.42 ctp.14).

. J
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DISTANCES DE SEMIS
SOWING DISTANCES

Y

Nombre de trous
des disques

Number of holes in
the seed discs

Anzalh der |6cher

Selectlon d
boite de

E o
NG ,,\‘

D

ABSTANDE DER SAMENKORNER
MOCEBHbIE PACCTOSIHMS

N T

~N

Einstellung des
Getriebekastens

in der Scheiben %cﬂon of l.l.l i Beibop kopobku
Konuyectso orsepcmw&\ gearbox nepenay

cC | B c|B|A|]C|A|C | B|C|B|A|B|A|A

5 6 4 4 5 3 4 2 3 1 2 3 1 2 1

13 | 14 | 16 |17,5(18,5(20,5| 22 | 23 | 24 [25,5| 27 |28,5/29,5| 32 |35,5

S 43/4 51/8 51/2 65/16 7 71/4 81/16 85/8 9 91/2 10 105/8 111/4 115/8 125/8 14

24 A 9 | 10 |10,5{11,5| 13 | 14 |15,5|16,5|17,5| 18 | 19 | 20 [21,5] 22 | 24 |126,5

i nc h es 39/16 4 41/4 41/2 51/8 51/2 61/8 61/2 7 71/16 71/2 8 81/2 85/8 91/2 101/2

30 ous cm 7|8 |85(95(10,5 11 |12 | 13 | 14 {145 15 | 16 | 17 | 18 [19,5/21,5

i nc h es 23/4 31/8 33/8 33/4 41/4 43/8 43/4 51/8 51/2 53/4 61/16 65/14 63/4 71/16 73/4 81/2

36 ious S 6 (65| 7 |8 |9 (95]10 |11 (11,5 12 12,5135 14 (145| 16 | 18

i nc h es 23/8 21/2 23/4 31/8 39/16 33/4 4 43/8 41/2 43/4 47/8 53/8 51/2 53/4 65/16 71/16

60 rous M 35| 4 4515 |55] 6 |65 7 75| 8 |85 9 |10 11

i nc h es 13/8 15/8 13/4 2 21/8 23/8 21/2 23/4 27/8 31/8 33/8 39/16 4 43/8

72 rous o™ <) 35| 4 |45 5 |55 6 |65 71758 |9

i nc h es 13/16 13/8 15/8 13/4 2 21/8 23/8 21/2 23/4 27/8 31/8 39/16

cm 2 2,5 3 35 4 4515 |55

trous :

\ 120 Inches 06/8 1 13/16 13/8 15/8 13/4 2 21/8)




/ BOITE DE DISTANCE

3 montages sont possibles pour la boite standard :

* Montage normal (fig. 64) pour semoir a nombre de rangs pair et inter-rangs
supérieur a 45 cm.

» Montage déporté (fig. 65) pour semoir & nombre de rangs impair. La boite se place a
gauche et au plus prés de I'élément central : pour cela supprimer 1 des paliers @ sup-
port axe hexagonal.

* Montage pour semoir de 35-40 cm d'inter-rangs (fig. 66) en supprimant les
2 paliers @).

Nota : Avec NG Plus 3, sur inter-rangs réduits, s'assurer du libre passage

du chasse-mottes prés de la boite de distances.

UTILISATION :
La boite standard comporte un ensemble baladeur a 6 dentures et un pignon fixe inférieur
a 3 dentures. Le tableau ci-contre indique les distances théoriques réalisables pour
chaque distribution, avec un développé de roue de 2,03 m par tour de roue motrice. Il est
impératif de vérifier ce développé de roue, en particulier si l'utilisateur constate un
patinage important. Formule de calcul avec un développé de roue différent :

distance (cm) x ND (nouveau développé en m)

Exemple : 13 x 2,11 =13,5cm
2,03

Ces distances sont a vérifier obligatoirement sur le terrain par un essai préalable afin de
pouvoir rectifier le réglage si nécessaire pour obtenir réellement la distance désirée.
RIBOULEAU MONOSEM décline toute responsabilité dans le choix effectif de la distan-
ce de semis qui reste a I'appréciation de l'utilisateur.

A Avant d’intervenir sur la boite de distances, il est obligatoire d'arréter la turbine

Pour changer de distance, il faut pousser a fond le levier tendeur (1), accrocher son taquet
(@ puis placer face a face les dentures retenues. Bloguer la vis du pignon supérieur puis
rabattre le tendeur (). Lubrifier au gas-oil modérément mais journellement la chaine.
Pour la boite spéciale étroite, mémes modalités d'utilisation mais avec seulement 3
dentures supérieures.

~

3 mogliche. Montagen fir das Standardgetriebe

Normale Montage (Abb. 64) fir S&maschinen mit gerader Reihenanzahl und
Reihenabstand tiber 45 cm.

Seitlich gesetzte Montage (Abb. 65) fir Samaschinen ungerader Reihenanzahl und
Reihenabsténde unter 45 cm. Das Wechselgetriebe wird links und ganz nah am mittle-
ren Element angebracht. Bei dieser Stellung ist die Lagerstiitze @ zu entfernen.
Montage flr S&maschinen mit Reihenabstand von 35-40 cm (Abb. 66). Bei dieser
Stellung sind beide Lager @ zu entfernen.

EINSATZ
Das Standardwechselgetriebe ist auf der oberen Welle mit einem 6-fach-Zahnkranz und
auf der unteren Welle mit einem 3-fach-Zahnkranz ausgeristet. In der nebenstehenden
Tabelle sind die theoretischen Saatabsténde die fur jede. Verteilung moglich sind,
einer Radabwicklung von 2,03 m pro Umdrehung des Antriebsrads anfgefiihrt. Dj
Radabwicklung muss unbedingt Uberprift werden, wor allem ween der Benutze
starkes Gleiten feststellt.
Berechnungsformel mit einer anderen Radabwicklung :

Abstand (cm) x NR (Neue Radabwicklung in m)

2,03

Beispiel : 13 x 2,11 = 13,5 cm

priifen, um die Einstellung falls nétig zu andern und auch
Abstand zu erhalten. RIBOULEAU MONOSEM lehnt jede
Auswahl des Saatastands ab, da diese ganz dem Benutzer

Um der Abstand zu &ndern, driicken Sie
haken Sie den Abstandhalter (2) ein und pl
jeweils gegentiber. Blockieren Sie die Schratle de!

@ bis zum Anschlag durch,
rickgehaltenen Zahnkranze
beren Getriebezahnrads und klap-

~

/ SEED SPACING GEARBOX

3 different assemblies are possible for the standard gearbox :

» Normal assembly (fig. 64) for planters with an even number of rows and inter-row spa-
cing over 45 cm (18"

« Offset assembly (fig. 65) for planters with an odd number of rows and inter-row spacing
under 45 c¢m (18”). The gearbox is then mounted on the left and as close as possible to
the central metering unit. To do so, remove one of the bearing fingers @ which support
the hexagonal shaft.

» Assembly for planters with 35-40 cm (14-15") inter-row spacing (fig. 66) : remove the 2
bearings. @

SETTING
The standard gear box includes a 6 tooth sliding gear assembly and a 3 tooth fixed lower
pinion. The table opposite indicates the possible theoretical distances for each distribu-
tion, with a wheel perimeter of 2,03 m per drive wheel revolution. It is vital to check this
wheel perimeter, especially if the user notices a lot of wheel spin:
Formula for a different wheel perimeter :

distance (cm) x NP (new perimeter in m)

Example : 13 x 2,11 = 13,5 cm

To change the distance, push back the tension le
the teeth that you wish to use face to face. Tighigs
the tensioner (1) Moderately lubricate the ch,

WECHSELGETRIEBE FUR DIE PFLANZENABSTANDB

-

/” KOPOBKA ME

J

V3MEHEHMS MHTEPBATIA )
MY CEMEHAMM

o é
Adp P PEA
Ang Ceanok C YeTHbIM KONIMYECTBOM PAAOB U PACCTOAHMEM MeXay

Bo3moxHbl TpK a KM CT
* O6biunas c6@pKa
PSAAMY CBbilLe
*

o

0 (prc.65) ans ceanok ¢ HeyeTHbIM KOMMYECTBOM PSAOB M PACCTORHUEM
Mexa eree 45 cm. Kopobka nepepay MOHTMpyeTcs: CleBa M KK MOXHO Bmmke k
satopy. [ns 3Toro HeObXOAMMO CHSITb OAHY Hecyluylo nnactury (@), kotopas
CTHI’pCHHbIﬁ Ban.

esnoK C paccTosHmem mexay paaamu 35-40 cm (puc.66) : cHummTe 2 Hecywmx

QpTHAS KOPOBKA NEPenay COCTOMT U3 BEpXHEro 6noka ¢ 6-38e304HON CKONb3sLLEN rPYNNON
1 HuHero 610ka ¢ 3-38e3004HOM 3aKPenneHHoi rpynnoit. 310 noseonsieT Ao6MTbCA 16 pasnnuHbix
nepepaTouHbix unucen. B tabnuue npuBoAsTCS TeopeTMueckMe paCCTOSHWS, COOTBETCTByHOLME
KOXAOMY AMCKY: C Ao npoitpenHoro nytt 2,03 m 3a oanH obopot koneca. XenatensHo
npoBepuTb AMMHY OBORA KONECa, ecnu MOnb3OBATENb 30MEYAET GOMblyI YOCTOTY BPALLEHMS
xoneca.
®Dopmyna ans pasnnuHbIX Konec

paccrostme mexay cemeramu (cm) x NP (Hosas gnnna o6oga koneca B m)
2,03 (anmHa obona koneca B m)

13x2,11=13,5cm

3

'

Mpumep: :

D10 MEXCEMEHHOE PACCTOSHME [OMKHO BbiTb MPOBEPEHHO B MONEBLIX YCIOBUSX HEOBXOAUMO
caenarts, Tak, 4Tobbl Tpebyemoe paccTosiHie BbN0 PABHO GAKTUHECKM NOMYHEHOMY.

RIBOULEAU MONOSEM He HeceT HMKQKOW OTBETCTBEHHOCTM 3 BLIOPAHHOE MEXCEMeHHOe
PACCTOsHME, KOTOPOE SBASIETCS SPPEKTUBHBIM MO MHEHHUIO NONb30BATENSI.

M\ TMepen M3MeHeHMEM NEPEAATOYHOTO OTHOLEHMS HA KOPOBKe Nepenay HeOBXOAMMO OCTAHOBHTL
BEHTUNATOP

[ns nameHeHmst paccTosHus Mexay cemeHamu Hapaeute Ha paivar (1) sadukcupyitte ero samkom
@ 3aTem nogsegute HeD6XOJJMMyIO BAM 3BE3A0YKY. Ha BEpXHEM 6noke 3B€3[04Ke umeetcsa 6ont

pen sie den Spannhebel (1) zuriick. Sc@uere Kette jeden Tag mit ein bisschen

biuar (). YMepeHHO eXeaHEeBHO CMa3bIBaNTe Lenb rasoiib.

\asol

Planting distanceg o
Pflanzabsténde, dieiei n

%

e et pignonnerie standard.
standard assembly and sprocket system.

Jontage mit Standardzahnradsystem erzielt werden.
YEHHbIE NMPU CTAHAAPTHOM COOPKE 1 CUCTEME 3BE3ROYEK: APYTUE BAPUAHTBI CM. HO CREAYIOLLEN CTPaHMLE.

\©, KOTOprﬁ HEO6XOJ1MMO SGTﬂHyTb BO H36e)KOHMe CKONbXEHUs MEeXAHU3Ma, 3aTem omyc‘rwre
¢ /

peuvent étre constatées suivant les
conditions sur certains terrains.

Effectuer de controles de densités

(The above indicated spacings\
are theoretical and may vary from
5 to 10 % depending on soil
conditions.

(Die fur Pflanzabstidnde obener-)
wéahnten Angaben sind Sollwerte.
Abweichungen um 5 bis 10 % sind
je nach den bodenverhaltnissen
festzustellen.

(Mokasatenu  paccrosinus, )
npueedeHHsle B Tabnuue,
SBASIOTCS TEOPETMYECKAMM, M
MoryT pasnuyartecst Ha 5-10 %
B 3QBMCMMOCTH OT TUNA NOYBSI.

de boite de distances ainsi que la rai-
deur de la chaine provoqueront l'usure
prématurée des pignons.

Graisser I'axe hexagonal SOUS LE
PIGNON BALADEUR SUPERIEUR
pour faciliter I'alignement pignons-
chaine.

S'assurer que la chaine ne grippe pas

\(utiliser du gasoil et non de I'huile). Y,

seed spacing gearbox and stiffness of
the chain will cause premature side
wear on the pinions.

Grease the hexagonal shaft UNDER
THE UPPER SPROCHET CLUSTER
so that the sprocket cluster will side
easily into alignment.

Make sure that the chain does not jam

use gasoil, not oil). )

\!

\des la mise en route. ] U ] U y
(IMPORTANT ) (IMPORTANT A (\N|CHT|G A (BA)KHO A
Le mauvais alignement des dentures Poor alignment of the sprockets of the Achten Sie darauf, dass die Zahnrader des Hekauectsenroe  Beipashusanme
Wechselgetriebes gut fluchten und die 3Besfouek  KOpobku  nmepepay

Kette nicht zu gespannt ist. Dies kann zu
einer vorzeitigen Abnutzung der Zahnrader
filhren,

Die Sechskantwelle ist UNTER DEM OBE-
REN MEHRFAXHZAHNRAD zu schmieren,
um die Fluchtlinie Zahnrader-Kette zu
erleichtern.

Versichern Sie sich, dass dis Kette sich
nicht kiemmt (benutzen Sie Gasol aber OI )

\_ J

TOYHOTO BbICEBA W XECTKOCTb Lenu
npuBeayT K NpexnesBpemMeHHOMy
M3HOCY LUECTEPEH.

CMasbiBaiTEe  WECTUIPAHHBIA  BA
NOMO BEPXHEM 3BE3JOYHOM
TPYMNMOW anst obecnedetms Gonee
NErKoro CKOJbXEHWs 3BE3[0YHOM
rpynmel.

Y6epuntecsh, 4To Uenb He 3aXMMaeTcs
(npmAeHﬂﬁTe HE MACO, d ra3oinb).

J
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AUTRES PO__SSIBLITES DE DISTANCES
ANDERE MOGLICHE PFLANZABSTANDE

DISTANCES SPECIALES NG Plus 3 obtenues en remplacant les pignons de boitiers d'éléments par des pignons 26 dents.
SPECIAL SPECIALE SPACINGS NG Plus 3 obtained by the sprocket of the planting metering box with a 26 tooth sprocket.
MOGLICHE PFLANZABSTANDE erzielt man durch Austauschen der Zahnrader am Saelementgehause 26-zahnige (Zahnrader).

Ocobie paccrosuus NG Plus 3 pocturatotcs nocpeacTaom yCTaHoBKy 38e3804KM HO 26 3y6bes HQ BhICEBAIOLEM QNNAPATE.

OTHER POSSIBLE PLANTING DISTANCES
APYTUE BO3MOXHbIE MOCEBHbIE PACCTOAHUA

4 )\
C6 | C5(B6|C4|B4 | A5|C3|A4|C2 | B3|C1l|B2|A3 | B1|A2 Al
Disques 18 trous ¢m 115 | 125 | 13 15 | 165 [ 175 ] 19 [ 205 {215 | 225 [ 235 [ 25 | 265 [ 275 [ 30 33
Huckn ¢ 18 otBepcTusimm inches | 4% 47 58 s 62 7 712 guis gu2 gy gu 10 1012 10% 113 1318
Disques 24 trous cm 85 9,5 10 11 | 125 | 13 | 145 | 155 [ 165 | 17 18 19 20 | 205 | 225 | 25
Huckn ¢ 24 otBepcTusimm inches| 3% Ju 4 4% 47 5 5 6 62 6 7u 71 3 g g 10
Disques 30 trous cm 8 9 10 [ 105|115 | 125 | 13 | 135 | 14 15 16 17 18 20
\D,MCK” c 30 oTBepcTUAMK Tinches 38 36 4 4 4 47 5us 53 52 s 0 716 8 )
DENSITES - DENSITIES - DICHTEN (zaden/ha.) (Chart shown for hectar - For acr, y 2,47)

HOPMA BbICEBA (Ta6nmua cocTaeneHa ans rekTapos — Ans aKpoB PA3AENUTe 3Haue

( Distances entre graines sur le rang - Distance between seeds on the rows
Abstand zwischen den Samenkdrnern innerhalb der Reihen - PaccrosiHue mexgy ps
cm | 45 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26
cm |inches| 1% 2% 4 4 4 5% 5t 6 | 6™ | 6* e g & g 9 9* 10 | 10™
25 10 | 888880 | 571420 | 400000 | 363630 | 333330 | 307690 | 285710 | 266660 | 250000 | 235290 | 222220 90470 | 181810 | 173910 | 166660 | 160000 | 153840
215 808000 | 519480 | 363630 | 330570 | 303030 | 279720 | 259740 | 242420 | 227270 | 213900 181810 | 173160 | 165280 | 158100 | 151510 | 145450 | 139860
30 740740 | 476190 | 333330 | 303030 | 277770 | 256410 | 238090 | 222220 | 208330 | 196070 166660 | 158730 | 151510 | 144920 | 138880 | 133330 | 128200
§ 325 683760 | 439560 | 307690 | 279720 | 256410 | 236680 | 219780 | 205120 | 192300 161940 | 153840 | 146520 | 139860 | 133780 | 128200 | 123070 | 118340
§' 35 634920 | 408160 | 285710 | 259740 | 238090 | 219780 | 204080 | 190470 8730 | 150370 | 142850 | 136050 | 129870 | 124220 | 119040 | 114280 | 109890
% 375 592290 | 380950 | 266660 | 242420 | 222220 | 205120 | 190470 148140 | 140350 | 133330 | 126980 | 121210 | 115940 | 111110 | 106660 | 102560
% 40 555550 | 357140 | 250000 | 227270 | 208330 | 192300 147050 | 138880 | 131570 | 125000 | 119040 | 113630 | 108690 | 104160 | 100000 | 96150
%f 42,5 522870 | 336130 | 235290 | 213900 | 196070 | 180990 k' 860 | 147050 | 138400 | 130710 | 123830 | 117640 | 112040 | 106950 | 102300 | 98030 | 94110 | 90490
4 ; 45 493820 | 317460 | 222220 | 202020 | 185180 148140 138880 | 130710 | 123450 | 116960 | 111110 | 105820 | 101010 | 96610 | 92590 | 88880 | 85470
; E 475 467830 | 300750 | 210520 | 191380 | 1 19 1 0370 | 140350 | 131570 | 123830 | 116950 | 110800 | 105260 | 100250 | 95690 | 91530 | 87710 | 84210 | 80970
én_g 50 444440 | 285710 | 20000 840 | 142850 | 133330 | 125000 | 117640 | 111110 | 105260 | 100000 | 95230 | 90910 | 86950 | 83330 | 80000 | 76920
Qo
§ E 52,5 423280 | 272100 | 19047 158730 | 146520 | 136050 | 126980 | 119040 | 112040 | 105820 | 100250 | 95230 | 90700 | 86580 | 82810 | 79360 | 76190 | 73260
é % 55 404040 | 2597404 181 151510 | 139860 | 129870 | 121210 | 113630 | 106950 | 101010 | 95690 | 90900 | 86580 | 82640 | 79050 | 75750 | 72720 | 69930
gé 396820 17840 | 162330 | 148810 137360 | 127550 | 119040 | 111600 | 105040| 99200 | 93980 | 89280 | 85030 | 81160 | 77640 | 74400 | 71420 | 68680
c o
g E 73910 | 158100 | 144920 | 133770 | 124220 | 115940 | 108690 | 102300 | 96610 | 91530 | 86950 | 82810 | 79050 | 75610 | 72460 | 69560 | 66880
§ E 166660 | 151510 | 138880 | 128200 | 119040 | 111110 | 104160 | 98040 | 92590 | 87720 | 83330 | 79360 | 75750 | 72460 | 69440 | 66660 | 64100
c
% g 228570 | 160000 | 145450 | 133330 | 123070 | 114280 | 106660 | 100000 | 94110 | 88880 | 84210 | 80000 | 76190 | 72720 | 69560 | 66660 | 64000 | 61530
'(Dﬁ < 65 341880 | 219780 | 153840 | 139860 | 128200 | 118340 | 109890 | 102560 | 96150 | 90490 | 85470 | 80970 | 76920 | 73260 | 69930 | 66890 | 64100 | 61530 | 59170
67,5 329210 | 211640 | 148140 | 134680 | 123450 | 113960 | 105820 | 98760 | 92590 | 87140 | 82300 | 77970 | 74070 | 70540 | 67340 | 64410 | 61720 | 59250 | 56980
70 317460 | 204080 | 142850 | 129870 | 119040 | 109890 | 102040 | 95230 | 89280 | 84030 | 79360 | 75180 | 71420 | 68020 | 64930 | 62110 | 59520 | 57140 | 54940
725 306510 | 197040 | 137930 | 125390 | 114940 | 106100 | 98520 | 91950 | 86200 | 81130 | 76620 | 72590 | 68960 | 65680 | 62690 | 59970 | 57470 | 55170 | 53050
75 | 30 |296290 | 190470 | 133330| 121210 | 111110| 102560 | 95230 | 88880 | 83330 | 78430 | 74070 | 70170 | 66660 | 63490 | 60600 | 57970 | 55550 | 53330 | 51280
775 286730 | 184330 | 129030 | 117300 | 107520 | 99250 | 92160 | 86020 | 80640 | 75900 | 71680 | 67910 | 64510 | 61440 | 58650 | 56100 | 53760 | 51610 | 49620
80 277770 | 178570 | 125000 | 113630 | 104160 | 96150 | 89280 | 83330 | 78120 | 73530 | 69440 | 65790 | 62500 | 59520 | 56810 | 54340 | 52080 | 50000 | 48070
91 | 36 |244200 | 156980 | 109890 | 99900 | 91570 | 84530 | 78490 | 73260 | 68680 | 64640 | 61050 | 57830 | 54940 | 52320 | 49950 | 47770 | 45780 | 43950 | 42260
\ 102 | 40 | 217860 | 140050 | 98030 | 89120 | 81700 | 75410 | 70020 | 65360 | 61270 | 57670 | 54460 | 51600 | 49020 | 46680 | 44560 | 42620 | 40850 | 39210 37700)
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e ™
COMPTEUR D'HECTARES
ET DE VITESSE

Montage du capteur suivant fig. ci-dessous.
Le plus pres possible d'un palier.
Mise en route : se reporter a la notice jointe
avec chaque compteur.
RESUME : 1 impulsion sur la touche ;
[MoDE]-> Ui = vitesse d'avancement
[MoDE]-> S = surface
-> St = surface totale
Programmation : sur MODE S ou St.
[MobE]-> S, 1 seconde sur[Proc]-> Ci, avec les
touches [F], [} entrer 2,03 (m) (circonférence
de la roue)*
[MoDE]-> S, 1 seconde sur [PrRoG > Ci, 1 seconde
sur [PROG]-> LA ;
LA = largeur de travail avec les touches [#],[-],
entrer la largeur de travail.
Exemple : 4 rangs a 0,80 m = 3,20

6rangs a 0,75 m=4,50
Retour automatique en S apres 5 secondes
* Nota : il n'est pas tenu compte du patinage
possible sur certains terrains. Code confidentiel :
voir notice. Remise a “0” surface : S ou St 3

secondes sur [RAZ
3 J

HECTARE COUNTER
SPEED COUNTER

Sensor assembly, according to schema, as
close as possible to a bearing.
Start up : see manual enclosed with each
counter.
SUMMARY : press down once ;
[Mope]-> Ui = forward speed
[MoDE]-> S = surface
[MoDE]-> St = total surface
Programming : MODE S or St.
[moDE]-> S, 1 second on[ProG]->Ci, with keys
[, =], enter 2,03 (m) (circumference of
wheel)*
[mopEl-> S, 1 second on [ProG]-> Ci, 1 second
on [PROG]-> LA ;
LA = working width.
with the keys [#], [-], enter the working width.
Example : 4 rows at 0,80 m = 3,20

6 rows at 0,75 m = 4,50
Return automatically to S after 5 seconds.
* Nota : Possible slipping on certain soils is not
taken into account. Secret code : see manual.
Surface reset : S or St ; 3 seconds on

.

J

HEKTARZAHLER
GESCHWINDIGKEITSANZEIGE

Sensor mul passend zum Programm, so
nahe wie mdglich am Lager montiert werden.
Start : Betriebsanleitung liegt jedem
Hektarzéhler bei.
PROGRAMM : Driicken Sie
[MobE]-> Ui = Vorwértsgeschwindigkeit
[MoDE]-> S = Flache
[MODE]-> St = Gesamtflache
Programmierung : MODE S oder St.
[MobE]-> S, driicken Sie 1 Sekunde auf{proc]->
Ci, mit Schliissel [#],[-], geben Sie 2,03 (m)
ein (Radumfang)*
MopEl-> S, driicken Sie 1 Sekunde auf[Proc]->
Ci, 1 Sekunde auf [PROG]-> LA ;
LA = Arbeitsbreite mit den Schliisseln [#, [=]
driicken Sie arbeitsbreite.
Beispiel : 4 Reihen mit 0,80 m = 3,20

6 Reihen mit 0,75 m = 4,50
Autom. Riickstellung auf S nach 5 Sekunden.
*Anmerkung : Mdglicher Schlupf auf unter-
schiedlichen Bdden ist nicht berticksichtigt.
Geheimcode : Siehe Bedienungsanleitung
Riickstellung der Flachenanzeige : S oder St -
3 Sekunden auf

J

COMPTEUR D'HECTARES
MECANIQUE

Montage suivant fig. ci-dessous, si possible
Erés d’un palier supportant 'axe hexagonal.
e levier de commande étant préréglé en
usine, son orientation ne doit pas étre
modifiée.
Montage terminé, faire tourner, lentement I'axe
hexagonal afin de s'assurer qu‘au point haut de
la came le levier conserve encore une marge
d'oscillation.
La surface ensemencée sera obtenue en divisant
le chiffre relevé sur le compteur par le chiffre du
tableau ci-dessous correspondant aux caractéris-

COUN

Mounted on toolbar g8 p
tion. The metering
actory, its
afaltered.

#s been mounted,
aft slowly to ensure
am reaches its highest

tiques du semoir.
Exemple_: pour un semoir 4 rangs a 80 cm, 16
tableau in |?ue 1595, si le compteur marque
16360, la surface sera 16360/1595 = 10,2
ATTENTION : il n'est pas tenu compte icidftin lége
ertagite

ure given in the table below which
corresponds to the planter characteristics.

s

Oberflache ist daher 16360 : 1595 = 10.25 ha.
N\ J

(" NEKTPOHHbINA CHETYUK )
FEKTAPOB U CKOPOCTHU

CornacHo cxeme yCTAHOBMTE AATYMK KOK MOXHO

BnxXe K Kpennenuio.

Bop B 3kcnyaTauMio: cM. PyKOBOACTBO,

NPUNArGEMOE K KOXAOMY CHETHMKY.

MPOTPAMMMPOBAHWE: opuH pas HaxmuTe

[MODE}> Ui = ckopocrs snepen,

[MODE}> S = nnowaas

[MODE }> St = o6was nnowags

Mporpammmposarue: MODE S uau St.

[MODE}> S, yrepxusaitre kronky PROG]-> Ci 8

Teerne 1 ¢, kronkamu [+] wam [-] eeemute

3Havenme 1,96 (m) (anmHa okpyxHocTn koneca) *.
> S, ynepxusaiite knonky PROG-> Ci s

Tevenne 1 ¢ v e Tevenme 1 ¢ kHonky[PROGI-> LA;

LA = pabouas wipuHa.

Kronkamu B unu [-] Beegute 3Hadexne paboueit

WHPHHI.

Hanpumep,

4 pspano 0,80 m=3,20
6 pspos 1o 0,75 m= 4,50

Bosspar k S asromariyg

CKOMbXEHME  HO
etcs.. CekpeTHbii
OC VHOMKALMM NOWAAK:

MECHANIKER A

MEKTARZAHLER

Montage auf die Gerate Trdgerstange nach
nebenstehender Abbildung.

Die Einstellung des Zahler Bedienungshebel
wurde im Werk vorgenommen. Die
Orientierung darf also nicht verandert
werden.

Nach beendeter Montage, ist die sechskan-
tige Achse leicht zu drehen, um festzustellen,
ob der Hebel am oberen Nockenpunkt
noch genug Schwingraum hat.

2.B. : Bei einer 4-reihigen Sdmaschine 80 cm
gibt die Tafel 1595 an, wenn der
Hektarzahler 16360 zeigt. Die ausgesate

(" MEXAHMYECKMM CYETYMK )
FEKTAPOB [AKPOB)

YcTaHoBNEH HO paMe KOK MOKA3GHO HO PUCYHKE.
KoHponsHbiit phivar gosupylowero arperata 6bin
NPefBApUTENbHO  HACTPOEH HA  3GBOAE, ero
HANPQBNEHHE BPALLIEHUS HE IOMKHO MEHSTBCS.
Mocne ycTaHoBKM 0BOPYROBAHMS  MEANEHHO
NOKPYTUTE LIECTUTPAHHLIA BAN ANS MPOBEPKM,
4TOBbI, KOTAQ KyNAHOK AOCTHTGET HOMBLICILIEH TOUKM,
¥ PHIYQra UMENOCh MPOCTPAHCTBO A8 KONEBAHMHA.
3HaueHme 30CeTHHOM MIOWAAM HOCTUTAETCS 3a
CYeT fENeHus 3HaYeHws, 30PerucTPUPOBAHHOTO
CYETYMKOM, HO 3HAYEHME B HWXEMPMBEEHHOM
TabaMue, COOTBETCTBYIOLIEE XAPAKTEPUCTUKAM
Ceanku.

\patinage des roues possible da Y, J
4 Distances de semis entre rangs (en cm et inches) )
Sowing distances between rows (cm and inches
HECTARES Agbsténde der Reihen (cm u(nd inches) ) ACRES
FEKTAPHI MocesHoe paccTosHie Mexay PARAMA, (B oM Ut B mroitmax) AKPbI
30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 20 30
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm inch | inch
4| 4250 | 3190 | 2835 | 2550 | 2320 | 2125 | 1960 | 1820 | 1700 | 1595 | 1015 | 680
@ ITe) 5| 3400 | 2550 | 2265 | 2040 | 1855 | 1700 | 1570 | 1455 | 1360 | 1275 | 815 540
= 5s ~| 6| 2835 | 2125 | 1890 | 1700 | 1545 | 1415 | 1310 | 1215 | 1135 | 1060 | 675 | 450
£ gEgx ; 8| 2125 | 1595 | 1415 | 1275 | 1160 | 1060 | 980 | 910 | 850 | 795 | 510 | 340
g %g § o [10| 1700 | 1275 | 1135 | 1020 | 925 850 785 730 680 635 405 270
- E _ao".i 9 O |71 1545 | 1160 | 1030 | 925 | 845 | 775 | 715 | 660 | 620 | 580 | 370 | 250
% g S 3 12| 1415 | 1060 | 945 850 775 710 655 605 565 530 335 225
©%55 2 u | 4] 4100 [ 3080 | 2735 | 2465 | 2240 | 2050 | 1895 | 1760 | 1640 | 1540 [ 980 | 655
f:_, 3 ﬁ g — | 5| 3285 | 2465 | 2190 | 1970 | 1790 | 1640 | 1515 | 1405 | 1315 | 1230 | 785 | 525
—g g § g X | 6| 2735 | 2055 | 1825 | 1640 | 1495 | 1370 | 1265 | 1175 | 1095 | 1025 | 655 435
2 = _‘C.SQ 8 8| 2050 | 1540 | 1370 | 1230 | 1120 | 1025 | 945 880 820 770 490 325
g = |10/ 1640 | 1230 | 1095 | 985 | 895 | 820 | 760 | 705 | 655 | 615 | 390 | 260
L0 | 11| 1490 | 1120 995 895 815 745 690 640 595 560 355 240
© 12| 1870 | 1025 | 910 820 745 685 630 585 545 515 325 220
. J
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FERTILISEUR
Montage

Comme indiqué sur les fig. ci-contre, aux emplacements précisés par les pages 2 et 3 pour chaque
type de semoir.

L'entrainement se monte normalement au centre de la machine au plus pres

de la boite de distances (fig. 69).

Pour inter-rangs réduits cet entrainement peut étre placé a I'extérieur sur l'extrémité du chassis (fig.
70).

L'engrais doit étre déposé entre 6 et 10 cm sur le coté du rang : trop pres il risque de brdler les
plants et freiner leur développement par zones.

Dans tous les cas d'utilisation des engrais, veuillez consulter les préconisations de dosage et de
localisation données par le fabricant du produit en question.

Il est possible (mais non impératif) de placer les supports bottes (fig. 71) en contrebride des éléments
semeurs. Seuls les 2 rangs intérieurs ne peuvent pas toujours étre montés de cette facon a cause des
brides d'attelage. La moitié des bottes livrées étant déportée a droite et I'autre a gauche, il est toujours
possible de les positionner & un endroit convenable.

ATTENTION : & 80 cm et moins les doubles disques (fig. 72) ne sont pas compatibles avec l'attelage
normal semi-automatique standard. Prévoir |'attelage semi-automatique avec axe et taquet courts ou
I'attelage manuel a broches.

Réglage

Réglage primaire par le choix du pignon double inférieur () puis réglage d'appoint par les dentures éta-
gées du pignon supérieur (3. Il est possible d'obtenir ainsi des débits variant entre 80 et 350 kg/ha.
En raison de la tres grande diversité des engrais, de leur densité variable, de leur granulométrie irré-
guliére, il estimpossible de fournir un réglage précis adapté a chaque cas : il faut faire un réglage d'ap-
proche en s'aidant du décalque placé sur le carter de I'entrainement du tableau ci-dessous ou de la
réglette.

Aftitre indicatif, un débit de 80 kg/ha est obtenu avec de nombreux types d'engrais en utilisant le petit
pignon inférieur () et le grand pignon supérieur. @)

Sur demande, des débits différents peuvent étre obtenus en remplacant les vis sans fin d'origine de
couleur bleue par des modeles spéciaux grand débit de couleur rouge.

A noter qu'une trémie 2 rangs peut se transformer en 3 ou 4 sorties et une trémie 3 rangs en 4, 5 ou
6 sorties. Les fertiliseurs sont alors livrés avec des distributions spéciales équipées de caches per-
\menant de condamner certaines sorties lorsqu'on le désire.

J

FERTILIZER )
Assembly

As shown on the opposite page, for exact placement see also pages 2 + 3 for each planter version.
The drive is normally mounted in the center of the machine as close as possible to the left side of the
gearbox (fig. 69).

For narrow inter-row spacing this drive can be placed on the ouside of the tool-bar frame (fig. 70).
The fertilizer has to be deposited between 6 and 10 cm (2" and 4") on the side of the row, too close
may cause the plant to burn and curb its growth.

When using fertilizer products, please follow the instructions given by the fertilizer product
manufacturer.

It is possible (but not necessary) to counter clamp the fertilizer opener clamps (fig. 71) to the planting
units. However, the inside 2 rows cannot always be mounted in this manner because of the hitch brac-
ket. Half the fertifizer openers are delivered offset to the right and the other half to the left, therefore
it is always possible to position them in a suitable manner.

ATTENTION : With row spacing of less than 80 cm (32") the double disc openers (fig. 72) are not
compatible with the standard semi-automatic hitch.

Semi-automatic hitch with short shaft and pin are required, or manual hitch with pins.

Setting :

The primary adjustment is set by using the lower double sprocket (), the final adjustment is made by
using one of the sprockets of the upper sprocket cluster 3) . Outputs can thus be obtained between
80 to 350 kg/ha (80-350 Ibs/acre)

approximately.

Because of the large variety of fertilizers and its density and its irreg
it is impossible to furnish an exact setting chart, to make an initial
on the decal on the fertilizer drive shield, the chart below, or the a
For your guidance, an output of 80 kg/ha (80 Ibs/acre) is obtai
the small lower sprocket (2) and the large upper sprocket (
Different outputs can be obtained by replacing the standal
nal) high output auger painted red.

As an option, a 2 row hopper can feed 3 or 4 outl
zers are then delivered with a meter equipped with'
outlets to be blocked off as desired.

diited blue with a special (optio-

and a
cial

ow hopper 4-5 or 6 outlets. The fertili-
lets, shields and plugs to allow certain

J
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" REIHENDUNGERSTREUER
Montage

Die Montage des Dungestreuers wird auf der gegeniiberliegenden Seite beschrieben, die genaue
Montage siehe auch Seite 2 und 3 fir alle S&maschinenversionen.

Der Antrieb ist normal in der Mitte der Maschine montiert, maglichst dicht auf der rechten Seite vom
Wechselgetriebe (Abb. 69).

Fir das enge Spezialgetriebe kann der Antrieb auf der Seite des Rahmens (Abb. 70) montiert werden.
Die Diingerstreuerschare werden 6-10 cm neben der Reihe montiert. Eine zu enge Montage kann
Schédigungen an den Pflanzen hervorrufen.

Bei dern Gebrauch des Kunstdiingers, beachten Sie bitte die Anweisungen des Diingerherstherstellers.
Es ist mdglich aber nicht notwendig, den Diingerscharhalter direkt als Gegenplatte auf das Element zu
montieren (Abb. 71). Die zwei inneren Diingerscharhalter kdnnen nicht immer so montiert werden, da

~N

eceHus ynobpeHun
Céopka

Kak nokasato Ha
IS KOXZOTO Bap
Mpusog 0BbiuHo YT

O/t CTPaHHLE, NS TOYHOTO PA3MELLEHMsS CM. Takxe cTp. 2 + 3

d c .
@ BEETCA MO LEHTPY MOWMHBI KOK MOXHO Gnuxe K NeBOi CTOpoHe
Q
oY 4
AHMS Mexn; SIBAMM 3TOT NMPMBOA MOXHO PA3MECTUTH 30 BbICEBAIOLLMMM
amsl (puc.70).
U ynoOpeHuit onmxeH pacnonaratbes Ha pacctostn 6-10 cm ot psag,

die Unterlenkerlaschen als Gegenplatte auf das Element montiert sind.

Die Halfte der Diingerstreuerscharhalter sind rechts versetzt und die andere Halfte links versetzt (Li
- u. Rechtsspirale), es ist daher méglich, die richtige Position zu finden.

ACHTUNG : Bei einer Reihenweite unter 80 cm und montiertem Schnellkuppler kann
Diingerstreuer-Scheibenschar nicht montiert werden (Abb. 72). Schnellkuppler mit kurzer

Bolzen auf Anfrage oder Dreipunktanhdngung mit Bolzen.

Einstellung :

Die erste Einstellung sollen Sie mit den unteren Doppelzahnradern (2) vornehme etzte ng
mit den oberen Mehrfachzahnréadern 3. In die diesen Einstellungen kénnen Sie{80- Un us-
bringen.

Es ist unméglich, eine genaue Diingerstreutabelle zu erstellen da das, t der einzel-

nen Diingersorten sehr unterschiedlich ist. Um die genauen Aussaat
Sie die Tabelle, die auf dem Dingerstreuer angebracht isf, Um

pstimmen, benutzen
en, benutzen Sie das

kann eine Schnecke mit groRerer
hnecke ist rot gestrichen.
it 3 oder 4 Auslaufen

Steigung montiert werden, fiir die doppelte Ausbri
Als Sonderausriistung kann der Diingerbehalter fur

JCMONOXEHME NPUBEET K CTOPAHMIO CEMSIH U OTPAHMYEHNIO MX POCTA.
HBOOSI3aTENbHO) 3aKPENUTb COWHMKM Ansi BHeceHus ypobpenit (puc.71) k
HiM CeKUMI BbICEBOIOWMX annapaTos. [1pu STOM ABA BHYTPEHHUX COLHMKA He BCErAQ
KHO PA3MECTMTb TaKMM Xe 0Bpa3oM M3-3a yCTpOCTBA HaBecky. oNOBIHA COLHKKOB Ans
HECEHMSI CEMSH NMOCTOBNSIOTCS CMELLEHHBIMA BMIPABO, O BTOPQS MONOBMHA — BNEBO, MOSTOMY
TG MOXHO YCTAHOBMTb MX, KaK Tpebyercs.
BHUMAHME: I%pm paccTosHMM Mexay panamu meree 80 cM AByxanckoBbie coLukmky (puc.72) He
COBMECTUMBI C MONyaBTOMATUYECKOR cuenkoit. Tpebyercsi nonyasTomatuyeckas cuenka ¢
KOPOYEHHbIM BANIOM W WTBIPEM WM PYYHAS CLENKA CO LUTBIPSMM.
CcTaHoBKa:
HauansHas perynupoBka OCylecTsaseTcs npu NOMOLWM HUXHel AsoitHoii 3sespouku (D),

oxommenbucﬂ]})erynwposko NPOBOJUTCA MPU MOMOLLM OBHOM M3 3BE3HOYEK BEPXHEro Gnoka
asesnouek (3). Takvm 0Bpa3OM, MOXHO MoNyuwTh Ha Bhixode npubmmautensio ot 80 go 350
kr/ra.

B cean ¢ Bomblwum pasHoobpasMem ynoOpeHMid, MX MAOTHOCTU M HEOUHOAKOBOCTH IPAHyN
HEBO3MOXHO COCTGBMTb TOYHYIO TABMMLY YCTQHOBKM; ANS HAYQMLHOM YCTAHOBKW MOMb3yHTECh
3HQUEHUAMM, YKQ3QHHBIMM B TABIMLE HO HOKNEAKE LMTKA NPUBOAA YCTPOMCTBA AIS BHECEHMS
BoBpeHHit, v TabuLe perynMpoBoK, NPUBEAEHHON HUXE.

fl;m sawero ceegeus, 80 kr/ra Ha BLIXOAE Y MHOTUX yOBPEHMI NONyHAeTCS NPU HCMONb3OBAHUM
Manoi HuxHei 38e3nouku (2) u bonbluoit BepxHeit 3se3nouky (3).

PasnmuHble KOMMYECTBA HO BLIXOAE MOXHO MOMY4HTb, 3AMEHSS CTAHAAPTHBIA, OKPALLIEHHIN B CHHM
LBET LUHEK CNeLyanbHbIM (OMOMHUTENbHbIM) BLICOKONPOU3BOANTENbHBIM LHEKOM KPACHOTO LiBETA.
LonontutensHo, 2-psgHbiit GyHkep MOXeT NOAABATS Yepe3 3 uin 4 Bbixoad, a 3-psgHbiid — Yepes

ausgerisstet werden. Der Diingerbehalter fur $Reihen 4/5 oder 6 Auslaufen 4-5 wnn 6 BbixoBOB. B TaKOM chyyae yCTpoiicTBa ANA BHECEHW yROBPEeHWii nocTasAsioTcs ¢

ausgeriistet werden. [030TOPOM CO CMEUMNbHBIMA BEHIXOLOMM, WATKGMM M 3QFTYLUKGMM, 4TOBb BIOKMPOBATS, ecrin
\Die Diingerstreuer sind dann lieferbar, { IIenQppeIauslaufen. Y, \Heo6xop,mo, HEHYXHbIE BbIXOfbI. )
N

NTITES D'ENGRAIS en grammes DISTRIBUEES par rang sur 100 m (ou 50 tours de roue)

MOUNT OF FERTILIZER in grams DISTRIBUTED over 100 m (or 50 turns of the wheel)
DUNGERMENGE in gramm fiir 100 m (entspricht 50 Radumdrehungen)

Konuuectso yrobpenus B rpammax, Brecennsix Ha 100 M (unu 30 50 oboportos koneca)

. DEBITS DESIRES A L'HECTARE - DESIRED OUTPUT PER HA
GEWUNSCHTE AUSBRINGMENGE PRO HEKTAR - PaccrosiHue mexay psaamu

80 | 90 (100 | 110 | 120 | 130 [ 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
50cm | 400 | 450 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100
E 55cm | 440 | 495 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | 1100 | 1155 | 1210
% - E[ 60 cm | 480 | 540 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320
é g § X 65 cm | 520 | 585 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1365 | 1430
§ §§ % 70 cm | 560 | 630 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 | 1470 | 1540
% =] § E 75cm | 600 | 675 750 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650
2 g 80cm | 640 | 720 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1760
) 90 cm | 720 | 810 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | 1980

L X 100 cm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 )
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/ ACCESSOIRES

Microgranulateur MICROSEM Insecticide,
Microgranulateur MICROSEM Hélicide,
MICROSEM Hélicide combiné,
se reporter a la notice

= A @
®

ATTENTION :

Nos microgranulateurs “MICROSEM” insecticides sont construits pour
localiser des microgranulés insecticides. Dans le cas d'utilisation avec
des engrais microgranulés, il y a un risque important de corrosion, un
nettoyage apres utilisation est obligatoire.

Pour un débit a I'hectare tres faible, de I'ordre de 4 kg/hectare et
moins, il existe des kits de pignons interchangeables B, 40 - 46 -
50 dents. Il existe aussi une rampe spéciale a 3 niveaux, nous
consulter.

- J

/ ZUBEHOR

Insektizid-Mikrogranulatstreuer MICROSEM

Molluskizid-Mikrogranulatstreuer MICROSEM

Kombinierter Molluskizidstreuer MICROSE
Siehe Montageanleitung MICROSEM

ACHTUNG :

Unsere Insektizid-MikrogranuI&treu “MICROSEM” sind fir den
Gebrauch von Insektizid-Mikmegranulate® bestimmt. Bei der Benutzung
von Mikrogranulatdiinge % bedeutendes Korrosionsrisiko vor,

S 2 unbedingt gereinigt werden.
Fir eine Klgine DUgehflussmenge pro Hektar, wie zum Beispeil 4
kg/Hektar weniger, gibt es Sets mit austauschbaren
Getriebezahnradern, “B” mit 40 - 46 und 50 fach Zahnungen.
Es ist auRBerderm eine Spezailgranulatstreuer mit 3 verschiede-
nen Ebenen erhéltlich. Bitte nachfragen.

/ ACCESSORIES

Insectiside MICROSEM Microgranulator,
Helicide MICROSEM Microgranulator,
Combined Helicide MICROSEM,
Refer to the MICROSEM asembly manual

= A @

WARNING :

Our insecticide MICROSEM microgranulators aj

For a very low per hectare flow raté®of around 4 kg/hectare or
less, sets of 40 - 46 - oth insrchangeable “ B “ pinions are
available as well evel boom.

Please contact us urthgr igformation.

JIHUTEJIbHOE OBOPYAOBAHUE \

MucektnumaHbit mukporparynstop MICROSEM
XenuumpHbiit mukporpanynstop MICROSEM
KombuumposatHein MICROSEM
Obpatntech K pyKOBOACTBY MO cHOpKe CHCTEMbI

MICROSEM

= A @

BHMMAHME:

Haww nrcekmmumansie ycrporictea MICROSEM ckoHcTpympoBaksi ans BHeceHus:
MUKPOTPAHYIMPOBAHHbIX WUHCEKTALMAOB. B cydae Mcnonb3oBamms emecte ¢
MUKPOTPAHYNMPOBOHHBIM  YAODPEHMEM CyLIECTBYET 3HAMMTENbHbIA  PMCK

KOPPO31K; O4YUCTKA NOCNE UCNONb3OBAHUS — obs3aTensHa.

[ns HU3KOM [O3bI BHECEHWS, 0Kkono 4 Kr/ra Unn MeHbLue ecTb
Habopbl cmeHHbix 3Be3godek Ha 40-46-50 3yb6bes, nosuums
"B" — BO3MOXHAO YCTAHOBKA KOPMycad € 3 BLIXOAAMM.
Moxanyicta obpawaiTecs K HOM 30 AOMOAHWUTENLHOM
MHpOpMaLMeN.

- J

- J

( NG Plus 3 )
4-6 rangs a 75 cm
Montage des entrainements ) :
Microsem insecticide et fertiliseur Jﬂ% : (B Entrainement Micro insecticide &
4-6 row at 75 cm (30") 3 droite de la turbine
Assembly of drive ” JU © Entrainement fertiliseur a gauche
Microsem insecticide and fertilizer de la turbine
NG Plus 3 ® MuKpouHCekTUMAHBI NpUBOA CNpaBa OT
4-6- A0HOS MO 75 oM TypboseHTUnsTOpQ.
p C Mpwusoa ans ynoSpeHMﬁ cneea ot
. MOHTOX anBOAO TypsoBeHTMﬂﬂTOpG.
YeTpoicTBO And BHECEHUS MHCEKTULUA0B i
MICROSEM u ynobiperwi ( ‘
YROOp — Y,
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Par soucis d’amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de

modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails étre différents de ceux décrits sur
cette notice.

A Photographies non contractuelles



( CONSEILS DE MISE EN ROUTE

Avant mise en route s'assurer que les principaux boulons sont tous bien bloqués
et que les éléments sont équipés de leur bon disque de distribution, que les volets
de niveau sur les couvercles de boftiers sont bien réglés (voir page 11).

S'assurer aussi de I'aplomb du semoir : attelage vertical, barre porte-outils paralléle au sol.
Le cardan ne doit pas atteindre un angle trop important au relevage : si c'est le cas,
réduire le régime de la prise de force en bout de champ (normalement a 400 tr/mn
les graines restent encore aspirées).

En dehors des manceuvres indispensables ne jamais conserver inutilement le
semoir relevé turbine embrayée.

Pour les semis de petites graines (colza-choux-betterave nue) s'assurer de I'étanchéité
des trémies & leur base et 'améliorer si nécessaire avec un produit joint. Par mesure de
sécurité avec ces graines, ne remplir les trémies qu'au 1/3 maximum.

ENTRETIEN

Pression de gonflement des pneumatiques :

- 1 bar pour les roues crampons ; 500 x 15 - 5,0 x 15

-1 a3 bars pour les roues crampons ; 6,5 x 80 x 15 suivant la charge.
Les galets et tendeurs de chaines ne doivent pas étre freinés par la peinture : s'en assurer
avant la mise en route.

La plupart des paliers (roues - disques - turbine - boitier...) sont munis de roulements
graissés a vie ou de bagues auto-lubrifiantes. Un graisseur sur le moyeu de chaque bloc-
roue de chassis demande un graissage 1 fois par campagne (1). Un graisseur sur chaque
bras porte-roue de jauge demande un graissage journalier.

Graissage général 1 fois par jour des chaines de boite de distances, de blocs roues et
d'éléments (utiliser de préférence du gasoil qui ne retient pas la poussiere).

Graisser a la mise en route I'axe hexagonal sous le pignon supérieur baladeur de la boite
de distances pour faciliter I'auto-alignement des dentures.

A la mise en route graisser également les crabots de sécurité des pignons de téte de
chaque élément afin de faciliter le déclenchement en cas de blocage.

Huiler sans excés galets et axes de chaines d'éléments.

Vérifier journellement le bon blocage des piéces d'attelage, car le desserrage des
écrous provoquerait la rupture des brides.

Aprés la campagne, procéder a un nettoyage complet surtout des boites de distribution,
des microgranulateurs, ou une vidange totale s'impose (2) et des fertiliseurs qui devront
étre débarrassés de toutes souillures d’engrais.

Attention : le nettoyage par eau sous forte pression est interdit au niveau des
roulements et articulations.

Sauf sur le microgranulateur, protéger ensuite les parties métalliques contre I'oxydation
par une application de gasoil ou d’'huile.

Remplacer les pieces usagées des la fin de campagne, elles seront immédiatement
disponibles en nos magasins ou chez nos agents.

Le matériel devra étre entreposé, vérins fermés, a I'abri de la poussiére et de
I'humidité.

(1) Les moyeux a billes des roues de chassis demandent un certain volume de graisse, en tenir compte
lors du 1* graissage.

(2) Aprés vidange par les trappes, compléter en tournant les axes a la main afin d'évacuer le produit
\restant dans le mécanisme.

( START-UP AND OPERATING INSTRUCTIONS )

Before starting up the planter, check that all main bolts are properly tightened and
that planting units are equipped with the proper seed disc. Also check that the
shutters inside the metering boxes are adjusted correctly (see page 11).

Also check that the planter is level, that the hitch is vertical, and that the toolbar is paral-
lel to the ground.

The PTO shaft should be at a reduced angle during lifting. If the angle is
too steep, reduce the PTO speed at the end of the field (normally the seed will
remain under suction even at 400 rpm).

Except for when necessary, do not leave the turbofan running when the planter is
in a raised position.

When planting small seeds (rape seed-cabbage-uncoated sugarbeet), make sure that the
hoppers fit tightly at the bottom. This may be improved if necessary by using a sealant.
When planting these small seeds, it is recommended to fill the hopper only 1/3 full.

MAINTENANCE
Tire pressure :

- 1 bar (14 Ib/sq inch) for tractor thread tire ; 500 x 15 - 5,0 x 15

- 1to 3 bars (42 Ib/sq inch) for tractor thread tire ; 6,5 x 80 x 15 according to the load.
The chain rollers and tighteners may be stiff because of paint. Make sure before
operation, that they are loose.

The majority of the bearings (wheels, disc, turbofan, metering b
for life. Greasing on the hub of each drive wheel block require
(1). Greasing on the hub of the gauge wheel arm requires
A general lubrification each day (preferably with gasoil whi
chains for the seed spacing gearbox, drive wheel bl
mended.

When starting up the planter, grease the hexagonal
of the gearbox slides to allow easier alignmel
of the safety clutch of each planting unit to all
Oil the chain rollers and shafts of the meteri
Check daily to see if the bolts of the hitch
brackets to break.

After the season, thoroughly cleagiithe
granular applicator should

on any fertilizer residue.

Attention : The bearing d ts
jet.

self-lubricated
per season

gement in case of a blockage.
n moderately.
t as loose bolts can cause the

ianpecialIy the metering boxes. The micro-
ptied (2) and the fertilizer applicator scraped

uld not be cleaned using a pressurized water

applicator, protect all metal parts against oxidation by

( EINSATZHINWEISE

Bolzen nach. Priifen Sie, ob die Saelemente mit der richtigen S&s
sind und die Dosierklappen an den Geh&ausedeckeln gut ein
Seite 11).

Achten Sie auch darauf, da® der Dreipunktbock senkrech
parallel zum Boden steht.

Die Gelenkwelle. soll nicht stark abgewinkelt chine ausgehoben
reduziert werden. Dabei ist der Sog al
festzuhalten. In ausgehobener Stellung s
Bei Aussaat von kleinen Kérnern (Rap%ohl-
Saatgutbehélter dicht ist.

Aus Sicherheitsgriinden sollte m ehd

nicht abgeschaltet werden.
en Riiben) beachten Sie, daB der

ur 1/3 fiillen.

ARTUNG

Reifendruck :
- 1 bar bei Profilr 500X 15-5,0x 15

-1 zu 3 bar bei Prof er 6,5 x 80 x 15.

Bei den Rollen und Kettenspannern sollte vor Inbetriebnahme die Farbe entfernt werden.
Die meisten Lager (Rader - Scheiben - Turbine - Gehé&use...) sind mit Selbstschmierlager
ausgerUstet. Nur die Lagerung der Antriebsblécke sind einmal in der Saison zu schmieren
(1). Ein Schmierer auf jedem Arm der Andruckrollen braucht taglich geschmiert zu werden.
Die kette im Wechselgetriebe und die Kette in den Antriebshldcken sind einmal taglich zu
schmieren.

Bei Inbetriebsetzung ist die obere Sechskantwelle zu schmieren, damit die Kette einen
geradlinigen Verlauf ergélt. Bei der Inbetriebsetzung sind auch die Sicherheitskupplungen
der Antriebe von jedem S&element zu schmieren, damit das Auslosen bei Blockierungen
erleichtert wird.

Die Rollen und Wellen von Séaelementketten missen magig geschmiert werden. Priifen
Sie taglich den festen Sitz der Schrauben am Dreipunktgesténge. Lose Schrauben kénnen
zum Bruch des Dreipunktgestanges fiihren.

Nach der Sésaison sollte das Saelement griindlich gereinigt werden. Die Sagehéuse und
der Granulatstreuer missen grundlich entleert werden (2) - sehr wichtig! Der
Diingerstreuer muf3 ebenfalls entleert und alle Diingerreste entfernt werden.

Achtung ! Die Lager und Bichsen sollten nicht mit einem Hochdruckreiniger

J

MHCTPYKUMM ang 3a HYCKG B p060Ty M NUCNONb3OBAHKUA
Mepen 3aMyCcKOM CESKH B 3KCMYATOLMIO, NPOBEPLTE 3TAXKY BCEX BONTOB 1 OCHOLLIEHHE BLICEBAIOWMX
CeKUMii COOTBETCTBYIOLLMM ANCKAMA AN CemsH. Takxe NpoBepsTe MPABMALHOCTb YCTAHOBKY W HANAAKM
3aBMXeEK BHYTPU A03aTOPOB (M. cTp.11).

Takxe NpoBepbTe, 4TO CEANKA BLIPOBHEHQ, CLEMKA BEPTUKANbHA, O PAMA NAPANAENLHA 3eme.

Ban ot6opa MOLHOCTH NpK NOAbEME AONXEH BbiTb C yMeHbLIEHHbIM yriom. Ecnu yron cauiukom kpyToid,
YMeHLUTe CKOPOCTb BAA OTEOPA MOLLHOCTA B KOHLiE Nons (0BbI4HO CeMEHT yAEPXMBAIOTCS BAKYYMOM
naxe npu 400 06/mun BOM).

30 McKoYeHMEM HEOBXORMMbIX CTy4aEB, He OCTABNSIATE TyPBOBEHTUNATOP BKMIOYEHHbIM NPU MORHSATON
ceske.

Mpw BbiceBe ManeHbKyx CemsH (panc-kanycra-caxapkas ceexna 6es obonouku) ybeawtecs, 4to GyHkepsi
NPONHO 30eNnaHbl CHU3y. TIpU HEOBXOMMMOCTU MOXHO MPUMEHWTb repmeTuK. [lpu BhiCeBe TaKMX
MOTEHBKUX CEMAH PEKOMeHAyeTCs 3anonkas Bykep Ha 1/3.

Texobcnyxusanue

[asnene wuH:

- 1 amm. ans tpaktopbix wik; 500 x 15-5,0x 15

-o1 1 go 3 amm. anst Tpaktopkbix wik; 6,5 x 80 x 15 cornacko Harpyske.

Ponuk 1 HaTaxwTeNM Lenn MoryT GbiTh HenoasxHbl M3-3a kpacku. Mepea pabotoit ybeanTecs, 4To oM
BBUXYTCS CBOBOAHO.

BonblmHCTBO NOAWMNHMKOB (koneca, AMCKM, TypBOBEHTUNSTOP, AO3ATOP .. SBASIOTCA MOCTOSHHO
camocmasbisaiolmcs. CMa3bIBaHKE CTYNHL BEAYLIMX KONEC AOCTATONHO OfMH pas B ceoH (1). Banbl
COWHMKOB CMIEAYET CMA3bIBATH EXEAHEBHO.

O6uwas exepHeBHOS CMA3KA (MPEMMYLLECTBEHHO [A30MAEM, KOTOPbIA HE YAEPXMBAET nbinb)
pexoMeHayeTcs ansi Kopobky Nepeaay, 38e3104eK BEAYLIMX KONEC U I03ATOPOB.

Mpu 3anycke CeANKM CMA3bIBOITE WECTUIPAHHLIA BAN TaM, TAE CKOMb3UT BEPXHMI BNOK 3Be3novek
KOpobKM Nepesay Ans OBNErdeHMs BLPOBHMBAHMS 3BE3ROYEK. TAKKE CMA3BIBANTE KyNQuKM
NPEAOXPAHUTENBHBIX MYQT KAKAOTO BLICEBAIOWIENO YCTPOACTBA, 4TOBLI 0Becrednts pacuenneque B
cnysae GRoKMpOBKM. YMEPEHHO CMA3bIBaNTE PONMKA BaAbI M LiENH AO3ATOPOB.

ExenHeBHO npoBepsiiTe 3TAXKY KpenexHbiX BOMTOB, MOCKONbKY PACKPYTUBLUMECS TQMKM MOTYT
MOCAYXMTb MPUIMHO ONOMKM 3AXMMOB.

Mo OKOHYGHMIO CE30HA TLLATENHO OHUCTHTE CESIKY, O B OCOBEHHOCTH A03aTOpPbI. MUKpOrpaHynSTOpHsiit
AnnAKKaTOp AoNXeH BbiTb MONHOCTbIO ONOPOXHeEH (2], a annukaTop yRoBpeHMir ouulLeH OT ocTaTKoB
yao6peHus.

Brumarue: Henbas 9uCTUTb NOAWANHUKM M LIGPHHUPBI CTPYEH BOABI NOA ACBTIEHHEM.

30 MCKII0UYEHHEM MMKPOTPAHYNISTOPHOTO GNMAMKATOPA, 3QLIMTMTE BCE METANMHYECKHE AETANM M YOCTH OT
OKMUCNEHUS NP NOMOLLY CNOS MACNT MM T30S

Mo OKOHYGHMIO MOCEBHOTO CE30HA 3AMEHMTE BCE W3HOCMBlUMECS AeTand. HoBbie getanu MoxHo
MONY4UTb Y AMNEPOB UMK CO CKNAAT.

OBopynoBaHMe HOMKHO XDOHATHCS C 3QKDBITHIMA LMAMHADAMM B CyXOM MECTE, 3QLIMLIEHHOM OT
NONGAGHMS MbIAU.

(1) Konectbie ctymuupi 6rokos segywyx konec TpebyioT 0coboro Konuuectea cMasku. 1o cregyet
MPUHMMOTb BO BHUMOHME NPU NEPBOM CMA3LIBAHMM.

(2) Mocne ocsoboxaeHns 30aBiKeK NOBEPHUTE BAbI BPYYHYIO ANS YACNEHMS MOBOTO OCTATOMHOTO

\gesaubert werden. )

\/IPORYKTA M3 MEXHUIMA. -/

26




INCIDENTS POSSIBLES ET CAUSES

TROUBLE SHOOTING AND CAUSES

ATTENTION : Certains produits de traitement de semences, utilisés en particulier sur mais,
tournesol, haricots, colza, peuvent perturber la sélection et provoquer des manques répétés.
Seul un talcage du lot de la semence concernée permettra sa distribution normale (utiliser du talc
a pneu a la dose d'environ 1/3 de verre par trémie).

ATTENTION : Certain coatings on seeds, particularly on corn, sunflower, beans, rapeseed can
interfere with the selection and be the cause of repeated skipping. Mixing talc through with the
seeds will solve this problem and give normal distribution (use tyre talc — dosage : approx. 1/3 of
a glass per hopper).

Plaque de sélection trop basse (mauvais réglage).
Plaque de sélection déformée (non plane).

Disque de distribution déformé ou trop usé.

Plaque de sélection encrassée par produit de traitement.
Insert de frottement plastique sur boitier déformé ou usé.
Trous des disques trop petits (non adaptés).

Trous de disques bouchés (betteraves, colza, choux...).
Vitesse de travail excessive.

Tuyaux d'aspiration défectueux.

Vitesse prise de force insuffisante.

Corps étranger dans la semence (étiquette...).

Vo(tage dans la trémie de semence (traitement trop
humide) : voir réglage volet de niveau page 11.

NOMBREUX MANQUES

Plaque de sélection trop haute (mauvais réglage).

Plaque de sélection usée.

Trous des disques trop grands (non adaptés).

Vitesse prise de force excessive.

Vitesse de travail excessive.

Niveau de graines trop important dans boitier (voir page 11).

NOMBREUX DOUBLES

Vitesse travail excessive.

Trous disques trop grands (graines sectionnées).
Terrains en fortes pentes (voir page 10).

Volet de niveau non réglé (voir page 11).
Ejecteur détérioré.

SEMIS IRREGULIER
(manques - doubles - poquets)

Vitesse de travail excessive.

Dﬁgﬁggg;&?gg? Terre trop humide collant aux roues motrices.
Pression des pneumatiques (1 bar) non respectée.
Grippage dans la distribution.
CRABOTAGE 2
DE LA SECURITE Corps étranger dans la semence.

Blocage au niveau des transmissions.

Accrochage entre piéces mobiles et fixes (vérifier les vis
d'axes et de blocs roues de chéssis, le tendeur de boitier de
distances).

BLOCAGE INTERMITTENT
DE LENTRAINEMENT

Corps étranger dans I'engrais.
Mottes dans I'engrais.

Colmatage d'une goulotte (humidité).
Vis sans fin accidentée (déformée).

FERTILISEUR
Débit variable entre goulottes

Corps étranger dans le produit.

Humidité dans le produit (attention).

Mauvais montage de la distribution (vis inversée).
Bloc goulotte séparateur déformé.

Tuyau bouché car trop long ou coudé.

MICROSEM
Débit variable
entre goulottes ou boitiers

Transfer scraper too low (incorrect setting on indicator).
Transfer scraper is bent (not flat).

Seed disc is bent or worn.

Transfer scraper is dirty with chemical product.

Plastic wear surface of metering box warped or used up.
Holes of seed disc too small (do not fit).

Holes of the seed disc clogged (sugarbeets, rapeseed,
cabbage).

Excessive working speed.

Defective vacuum hoses.

PTO speed in too low.

Foreign material mixed with seed (labels...).

Seed blockage in the hopper (seed treatment product too
moist) : see adjustment of shutter (page 11).

EXCESSIVE SKIPPING

Transfer scraper too high (bad setting on indicator).
Transfer scraper worn.

Holes of seed disc too large (do not fit).
Excessive PTO speed.
Excessive working speed.
Seed level too high in the met

EXCESSIVE DOUBLING

Excessive working speed.
Holes of seed disc toq,
Fields are too steep
Shutter adjusted incg

IRREGULAR SEEDING
(skipping-double)

Excessive wi
Soil too wet
Incorrect tire pi

IRREGULAR SPACING

met@ing box.
erial in the seed.
agedl transmission units.

SAFETY SLIPCLUTCH Zin
IS ACTIVATED

OCCASIONAL BLOCK;
OF THE DRIVE

ction between moving and fixed parts (check shaft and
wheel block unit screws and spacing gearbox tightner).

Foreign material in fertilizer.

Clods/clumps in fertilizer.

Clogging of outlet or chute caused by moisture.
Auger is defective (warped).

Foreign material mixed with product.

Attention : moisture in the product.

Improper assembly of metering unit (auger reversed).
Outlet chute unit warped.

Hose clogged because too long or bent.

. J J
4 — N\
FUNKTIONSSTORUNGEN UND GRUNDE " YCTPAHEHME HEMCIPABHOCTEN U
ACHTUNG : beizmittel, die im Samen besonders Mais, Sonnenblume, Bohnen, Ra@is verwghde BOBMO)KH bl E |-| PM L‘l l/] H bl
werden, kénnen die Ablagegenauigkeit stéren und zu wiederholten Mangeln e Bin BHMMAHME : OBonoukn Hekotopbix cemsiH, 0cobeHHO Ha MOACONHEYHNUKE, KyKypy3e, pance MOTyT noMewaT
Talkumieren der betroffende Aussatsmenge wird eine normale Verteilung gewaiigie en 0T6OpY # NOCAYXWTb NPU4MHOI NOBTOpHOrO Nponycka. [loBasneHue TaNbKa ANS CMELLMBAHKS C CEMEHAMA peluaet
Sie Reifentalkum ! — Dosierung : ca. 1/3 Glas je Saatgutbehélter). npobnemy Mﬁoﬁecn]ewaaeT HOPMONIbHOE BbICEBAHME (MCMONb3yiiTe TabK ANS WiH — AO3MpOBKa: npubnma. 1/3
CTaKaHA Ha ByHkep).
Abstreifer zu tief (Korrigieren Si Cnmiwkom HM3Ko ycwuos)nen CeMeHHOI cenektop (HenpasunbHoe
i NOKA3aHMe HA MHAKKATOpE).
ég:gﬁgﬁ;’e\l\%lrjgggegﬁ oder be CeMmeHHOV cenekTop M30rHYT (He nnockui).
B B B B MSOFHYT WU U3HOLWEH AUCK ANg CeMaH.
Egsﬁl?;gﬁgjer: ist mltrC & s igltz\tlérbo en oder MnacTikoBbli BepxHHit CIOIA AO3ATOPA NOKOPOBUAACH MK U3HOCHACA.
beschadi g . CRuwkom ManeHbkme S4eitku AMCKoB (He MomxoasT).
DeS(I:_a hlgt.d Kei M3BbITO4HBIM MPOMYCK fueitkn amckoB Anst cemsH 3abuTH (caxapkas ceekna, panc, kanycra).
D C I pft (Riben/Raps Kohl). HencnpasHbl BcackiBaioluyte WAaHTM.
gbernome eit. CkopocTb Bana 0T60PA MOLIHOCTH CAIMUIKOM HU3KAS.
eschadigte K cemeHam nogmeLLeHO NOCTOPOHHEE BELLECTBO.
Vermin@iertes Crnnuwnecs cemera B ByHkepe (cruwKoM BAGXHbIE NPOAYKTE
Verunreinigter Saen. obpabotku cemsH) cm. perynuposky samenxkm (ctp.11).
fter S thehalter (Saatgut ist zu naf).
emer flir die Turbine ist locker (Riemen spannen). CRMUIKOM BLICOKO YCTGHOBAEH CEMEHHOM CenekTop (Mnoxoe Noka3aHue
HQ MHAKKaTOpE).
zu hoch (Korrigieren Sie mit dem Einstellhebel). W3BbITOYHOE BYICEBAHME gemeuuoﬁgenemop HM3HOCHNCA. ( )
er defe t JIULLIKOM DONbLKE S4EUKM OMCKOB |HE NOAXOAAT).
STARKE DOPPELBEL der Séscheibe zu grOB. cKOPOCTb Bana OTGOPG MOLLHOCTH C/IULLKOM BbICOKQS.
Zu hoher Unterdruck an der Turbine Mossiieros paouas ckopocrs.
Zu hohe Fahrgeschwindigkeit. : CrMuIKOM BLICOKMI ypOBEHD CemsiH B fosatope (cm. crp.11).
R MoBbileHHas paBoUas ckopoCTb.
N Al;?genu}zte (,’,der verstopfte Saschare. HEMPABMIbHBIV OCEB Canwkom Bonblune sueriku auckos (obpesaior cemena).
UNREGELMASSIG SAAT Sascheibenlocher zu gro. i -~ ) Mons cmwkom kpyTsie (cm. crp.10).
Zu hohe Fahrgeschwindigkeit. MPONYCK-ABONHOE BLICEBAHME 3acnoHka HenpasunbHo otperyauposara (cm. ctp.11).
MospexaeH sbibpacsisarens.
Zu grobes und unebenes Saatbeet.
UNREGELMASSIGE ABLAGE Boden zu naB und Antriebsréder verschmiert. MobiwerHas paBoyas ckopocTs.
Zu niedriger Reifendruck. HEMPABMTTbHOE PACCTOSHME CruwKom BIOXHAS MOYBA MPUAKNAET K WHMHAM BEAYLIMX KONEC.
HenpasunbHoe asnenne 8 wiurax (1 amm.).
Verklemmen des Sagehauses.
 ANSPRECHEN DER 6 i 3aepanue posaropa.
UBERLASTSICHERUNG gze”?(qkorpzr o, AKTHBIPYETCA Mocropores seupcrso s enena
ockieren der Ketienantriebe. [PENOXPAHMTENBHAS MY®TA BROKHPOBKG TpaHCMYCCHN )
Ketten verklemmt oder ausgesprungen (priffen Sie die
BLOCKADE DER . . > - CoennHerne mexay ABUXYWMMACS U GUKCMPOBOHHBIMM AETANTMM
ANTRIEBSRADER ﬁﬁgiﬁig%ﬂt:?egg? Antriebsblocken und den Kettenspanner CIYHAVIHAT BNIOKVPOBKA MPUBOJA (nposepbTe GonTsl BaNA 1 KONEC PaMBI U HATAXHTENS KOPOBKM Nepeaay).
. . . . MocTopoHee sewiecTso B yaobpeHmu.
DUNGERSTREUER Fremdkarper im Diinger. YCTPOVCTBO BHECEHMA YIOBPEHMA  3abuecame,/komkn & yaobpesi.
Unterschiedliche Klumpiger Dinger. . BLIXOf} NOTKOB PO3Hbit 3abwBakHe BLIXOAHbIX OTBEPCTHA MM OTKOB BCNEACTBME BAATH.
Ausbringmengen ﬁuslétqf odir ScEIauchbverstopft wegen nafiem Diinger. BpaKoBaHHbit WwHek (nepexocuc).
usoringschnecke verbogen.
) K cemeHam noamelseHo NoCTopoHHee BeulecTso.
Fremdkérper im Granulat. MICROSEM Brumare: BnaxHocts & npoayktax.
MICROSEM Achtung : Feuchtes Granulat. A3 Pa3Hbix NIOTKOB M KOPMYCOB pa3tsie Byixogsl HecooTsetcTaytowias cbopka A03atopa (nepesepHyT wHe).
unterschiedliche UnsachgemaRe Anbringung des Granulatstreuers. Mepekocunoch ycTpOICTBO BHIMYCKHOTO NOTKA.
Ausbringmengen Auslauf verbogen. LLInakri 306uThi, TAK KOK CMILKOM ATHHb! UM U3OTHYAIUCE.
\_ Verstopfter Schlauch (zu lang). Y, \_ -/
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VoL AL W -
CHOISISSEZ UNE VITESSE CHOOSE A REASONABLE

ADAPTEE AUX CONDITIONS
ET A LA PRECISION DESIREE

(voir p. 12)

‘ DE TRAVAIL RAISONNABLE

ASSURER-VOUS
DES LA MISE EN ROUTE

DE LA DISTRIBUTION,
DE L'ENTERRAGE,
DE LA DENSITE

‘ PUIS DE TEMPS EN TEMPS

... et n‘oubliez pas qu’une levée
réguliere a autant sinon plus
d’importance qu’un semis régulier !

WORKING SPEED ADAPTED
TO THE FIELD CONDITIONS
AND DESIRED ACCURACY

(see p. 12)
CHECK PROPER WOR
OF THE SEED MET,
SEED PLACEMENT; CING

AND DENSITY 8EFORE AND

FROM TIME, TO E DURING
PLANK ¢

.. an t forget : accurate planting

ey to a good stand !
\ 2

2 PEKOMEHOALUUU
A4 YCNEWHOIo
NMOCEBA:

* .

INE VERNUNFTIGE
HWINDIGKEIT, DIE
REN BEDINGUNGEN
GEWUNSCHTEN

ANGEPART IST
(siehe Seite 12)

VERSICHERN SIE SICH VOR UND
WAHREND DER INBETRIEBNAHME
VON ZEIT ZU ZEIT DER RICHTIGEN
ABLAGEGENAUIGKEIT UND
SAATTIEFE UND DES RICHTIGEN
PFLANZABSTANDES

... und vergessen sie nicht, da8 ein

regelmaBiges Aufgehen sogar wichtiger
ist als ein gleimaBiger Kornabstand !

Boibepute pasymHyio pabouyio
CKOpPOCTb, MPUCNOCOBNEHHYIO K
‘noneBuM _ ycnosusm "
XEenarenbHON TOYHOCTU BbICEBA
(cm. cTp.12)

Mpoeepbte Haanexawyto paboty
BbICEBAIOLLLETO annapara,
PASMELLEHWUE, WUHTEPBANT WU
HOPMY BbICEBA cemsH nepep
MOCEBOM U BPEMS OT BPEMEHU NPU
nocese.

... M He 3abyabTe: TOYHAs YCTAHOBKA - KITIOY K
xopoLuemy pesynbraty!
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CHASSIS RIGIDE PORTE - MOUNTED FRAME
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NG 125 MONOBLOCK FRAME
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Q A SHORT 125 MONOBLOCK FRAME
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.
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Rép. Désignation Rép. Désignation

1275 Roue pneu compléte 500 x 15 T33 (largeur 120 mm) 4870.3 Jante seule déport 0
12751 Pneu seul 4875 Roue pneu 6,5 x 80 x 15 déport 20 mm
1275.2 Chambre a air seule 4875.1 Jante seule déport 20 mm
1275.3 Jante seule 5021 Bague autolubrifiante (B25)
1277 Boulon de roue pneu 14/30 ou 14/35 complet (& préciser) 5080 D Roue compléte 26 x 12,00 - 12 (droite)
4007 Chéssis monobloc 125 court | =3 m 5080 G Roue compléte 26 x 12,00 - 12 (gauche)
4008 Chéssis monobloc 125 court | = 4,50 m 5080 1 Pneu seul 26 x 12,00 - 12
4010 Chassis monobloc 125 long I =3 m 5080 2 Jante seule
4011 Chassis monobloc 125 long | = 4,50 m 5501 Ressort (R125)
4306 a Pignon inférieur de bloc roue (13 dents) 6904 Ressort de béquille (R145)
4307 b Chaine de bloc roue (52 rouleaux) 9147 Ressort de tendeur de boite de distances (R127)
4308 Axe standard de bloc roue 11456 Axe de blocage de béquille
4308.1 Axe long spécial AFS 11476.1 Goupille clip @ 9 mm avec chainette

4308.2 Axe roue flasque pour roue 26 x 12.00 -12

4309.1b Crabot pignon pour bloc roue avec roue a gauche (13 dents)

4309.2b Crabot pignon pour bloc roue avec roue a droite (13 dents)

4310.1a | Crabot 6 pans pour bloc roue avec roue & gauche

4310.2a | Crabot 6 pans pour bloc roue avec roue a droite

4311 Ressort de crabot (R96)

4311.1 Ressort spécial de crabot AFS

4312 a Bague d'arrét de ressort crabot

4313 Tube cache-crabot

4313.1 Tube cache-crabot spécial AFS

4316 a Bague bronze B66 (spécial AFS)

4319 Galet tendeur de chaine sur bloc roue (G50A)
4320 Axe de galet tendeur sur bloc roue (A 17)

4325 ¢ Pignon moteur standard de boite de distances (T413 B) (10-12-14 dents)

4325.1 Pignon moteur spécial pour boite étroite (mini-rangs 25-30) (10-12-14 d.)
4326.4 Pignon baladeur monobloc 6 dentures (10-11-13-17-19-21 dents)

4326.1d Pignon baladeur 3 gdes dentures spécial pour boite étroite (17-19-21 dents)

4326.3 Pignon baladeur 3 petites dentures spécial pour boite étroite (10-11-13 d.)
4327 a Chaine de boite de distances (36 rouleaux)

4365.3 Axe d'attelage semi-auto court Longueur 820

4365 a Axe d'attelage semi-automatique Longueur 960

4366. 1 Taquet d'axe d'attelage pour axe Longueur 820

4366 ¢ Taquet d'axe d'attelage =

4369 Douille d'articulation taquet d'attelage vv
4370 Ressort de taquet S

4480.2 Axe de 3e pt. central @ 25 avec chainette

4480.3 Axe long de 3e point (monobloc)

4488.1 Vis M 24 x 200 (qualité 10-9) (avec écrou) —

4500 Barre porte-outils tube carré 127 x 127 mm (préciser la longueur) -~ .
4501 Bride de serrage en V (fil @ 16 mm)

4502 Bride de serrage en U (fil @ 16 mm) =

4503 Ecrou frein @ 16 mm I N

4504 ¢ Bride de serrage (avec écrou) @ 24 mm A ]

4505 1d | Bloc roue de chassis pour roue a gauche du bloc A

4505 2d | Bloc roue de chassis pour roue a droite du bloc 2 M

4506.1 Ecrou frein @ 24 mm Vd B

4507 ¢ Carter nu de boite de distances standard | dh W

4507.1 Carter nu de boite spéciale étroite (mini-rangs)

4508 b Tendeur nu de boite de distances standard

4508.1 Tendeur nu de boite spéciale étroite (mini-rangs)

4509 b Taquet de tendeur

4510 b Levier d'articulation de tendeur

4511 b Galet tendeur de boite de distances A
4512a | Axe de galet tendeur L
4514 Palier fonte complet avec roulement W
4514.1 Roulement seul réf. GAY 30 NPPB
45142 Palier fonte seul réf. LCTE 06 e 3 N
4515 Palier téle complet avec roulement

4515.1 Roulement seul réf. 205 KRRB AH02

y 4
45152 Flasques tole seules (les 2) réf. 52 MSTR \ ]

4516.1c | Plaque latérale d'attelage semi-autQaCoté JANEHE

4516.2c | Plaque latérale d'attelage semi-auto'@otéidroit s

4516.1d | _Plaque d'attelage semi-auto coté gaucheldéport@y70)

4516.2d | Plaque d'attelage semi-auto 88té dreit (dé@xt + 70)

4517 Embout de barre porte-outils W %

4518.1 Carter avant de bloc roue avec foue a'gauche
4518.2 Carter avant de bloc roue @vec rode a dibite
4519 Carter basculant de boite de distan@es

4520 Axe 6 pans de chassiS¥Riéciserda I6ngueur)
4521 Tube de jonction gidlikes 6 Pans

4522.1a | Support paliesseul\gbté gauthe

4522.2a | SupporbpaliePseul col

4523.1 Bague d'afét d'ake.6 pan

4525 Rouleme billes d€loc¥oue réf. 6007-Z
4526 BaguieniretOigedptérieure de roulements

4527 Bale entiietoisé extérieure de roulements
4528 0be. de palier fonte sur bloc roue

4529 TubeW@ntretoise sur bloc roue

4530.3 Bloc cefitral d'attelage 3 points

4530.2 Bloc central d'attelage 3 points renforcé (plaques 4 trous)

4531.1 Bloc latéral d'attelage 3 points c6té gauche

4531.2 Bloc latéral d'attelage 3 points c6té droit

4532 Tirant arriere d'attelage
4533 Tirant latéral d'attelage

4534.1 Bride de tirant latéral coté gauche

4534.2 Bride de tirant latéral coté droit

4535.1 Broche d'attelage (@ 22 mm) n° 1

4535.2 Broche d'attelage (@ 28 mm) n° 2

4537 Axe de carter basculant de boite

4539 b Bloc support turbine

4539.1b Contre-bride boite de distances avec attelage avancé

4540 Béquille de chassis

4541 Support béquille de chassis

4549 Embout plastique de protection

4584 Boule de manoeuvre

4621 Couvercle boite de distances

4622 Palier complémentaire spécial AFS

4661 Circlip référence i 62

4870 Roue pneu complete de repliable 6,5 x 80 x 15 déport 0 (sur bloc roue réglable)
4870.1 Pneu seul

Va?o.z Chambre a air seule /
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Rép. Désignation Rép. Désignation
1339 Bague d'articulation (B11) 4483 a Bride de déport de rayonneur
3500 Vérin 30 x 60 C475 4501 Bride en V @ 16
3500.1 Pochette de joints de vérin 30 x 60 4502 Bride de serrage en U (fil @ 16 mm)
3501 Bras primaire rayonneur N 4503 Ecrou frein @ 16
3502 Crochet de verrouillage rayonneur N 4504.1 Bride en U @ 20
3503 Bras secondaire rayonneur N 4506 a Ecrou frein @ 20
3504 Embase de rayonneur N 4532 Bras de renfort de turbine, pour repliable double barres
3505 Axe de crochet de verrouillage 4532.1 Bras de renfort de turbine, pour attelage 3 pts standard, semoir couplé et rigide
3506 Axe de pied de bras primaire rayonneur N double barres sans fertiliseur (30 x 6 L 340)
3507 Axe de téte de vérin rayonneur N 4532.2 Bras renfort de turbine pour semoir rigide double barres avec fertiliseurs
3508 Axe de pied de vérin rayonneur N (30 x 6 L 480)
3509 Raccord équerre 18 x 1,5/18 x 1,5 4532.3 Bras renfort de turbine, chassis trainé (35 x 10 L 620)
4238 Roue de turbine G.D. alu 4532.4 Bras renfort de turbine, pour chéssis repliable compact (30 x 6 L 435)
4239 Moyeu de roue de turbine G.D. alu 4532.5 Bras renfort de turbine (nbr. impair sur monobarre) L : 305
4268 D Bras de rayonneur droit H 00 chassis 3 m 4532.6 Bras renfort de turbine (nbr. impair sur double barre)
4268 G Bras de rayonneur gauche H 00 chassis 3 m 4543.1b | Support rayonneur manuel coté gauche (axe @ 30)
4269 D Chape de rayonneur droit H 00 4543.2b | Support rayonneur manuel coté droit (axe @ 30)
4269 G Chape de rayonneur gauche H 00 4544 a Guide corde pour rayonneur manuel
4270 Bague de blocage (transport) 4549 Embout plastique
4273 Chape sur bras rayonneur manuel a disque 4550 Support rayonneur pour chassis 4,50 m - 6,10 m
4274 Cale de support disque 4551 Plaque contre-bride de support rayonneur
4275 Support disque rayonneur manuel 4552.1 Cadre simple de rayonneur hydraulique longueur 1,05 m
4280 Corps d'inverseur automatique 4552.2 Cadre simple de rayonneur hydraulique longueur 1,40
4281 Bras d'inverseur automatique 4553.1 Tube femelle de rayonneur longueur 2 m
4282 Crochet d'inverseur automatique 4553.2 Tube femelle de rayonneur longueur 1,20 m
4283 Maillon d'inverseur automatique 4553.3 Tube femelle de rayonneur longueur 1 m
4284 Palonnier d'inverseur automatique 4554.1a | Tube male de rayonneur longueur 1,80 m (moye
4285 Bras de palonnier 4554.2a
4286 Entretoise 4555
4290 Goulotte 2 sorties spéciale ferti. 950 |. 4555.1
4291 Tuyau @ 76 L : 0,80 m 4556
4292 Collier de serrage @ 60 & 145 mm 4557
4295 Bride en U de 50 4557.1 Axe d'articulation de cadre
4335 Boule de levier (B21) 4558 Axe inférieur de vérin de rayonneur
4350 d Bras de rayonneur manuel chassis 3 m (axe @ 30) 4559 Vérin de rayonneur de gRaSsis largg
4350.1d | Bras de rayonneur manuel chassis 3,80 m - 4,50 m (axe @ 30) 4559.1 Joint de vérin de rayofibeuigfiéliconiplet)
4351 b Bras de sabot de rayonneur manuel 4560 Douille entretoiSedk
4352 Sabot de rayonneur (Z13C) 4561 Tube écrou suifétilnde rajyaeur de chassis large
4353 Soc de sabot de rayonneur 4562 Contre-écrow@ 30 M
4354 Db | Chape de réglage de bras de sabot 4564 Rondelle d'a
4354 Gb| Chape de réglage de bras de sabot 4566 Vérin deglf@yonneli de chassis de 3 m
4355.1 Corde de rayonneur manuel pour chassis 3 m 4566.1 Joint@e véfifhde raYonneur (jeu complet)
4355.2 Filin acier de rayonneur sur chassis 3 m 4567 Tige crall suEV@rin de rayonneur de chassis de 3 m
4356 Ressort d'inverseur (R3) 4589 Rastille falentiSseur de débit
4357 a Bras de commande d'inverseur manuel 4591 " Robiflet 3'Woies pour commande rayonneur
4358 Chapeau de ressort dinverseur manuel 4595 a WA Raccdiitl équerre 12 x 17/18 x 1,5
4359 a Support inverseur manuel 459 [Racedrd 12 x 17/18 x 1,5
4360 Galet de corde sur inverseur (G40) 4600 ad”| . Ragcord a écrou tournant 12 x 17 - 18 x 1,5
4361 Bride de réglage de bras de disque (B37) 46070 | Bouthen hydraulique 3/8
4400.1 Corps de support turbine " 49844 Cadre de rayonneur longueur 1,30 m > 98
4400.1a Corps de support turbine grand débit 4955. Tube intermédiaire de 50 longueur 1,25 m
4401 b Demi-carter coté courroie de turbine standard 955.2 Tube intermédiaire de 50 longueur 2,25 m
4402 b Demi-carter coté goulotte de turbine standard 4955.3 Tube intermédiaire de 50 longueur 0,98 m
4402 ¢ Demi-carter turbine grand débit coté goulotte 4956.1 Tube 40 x 40 longueur 1,30 m
4403 b Roue de turbine standard 4956.2 Tube 40 x 40 longueur 1,80 m
4403 d Roue de turbine grand débit (double cloison) alu compléte A 4956.3 Tube 40 x 40 longueur 0,90 m
4404 Palier inférieur de turbine standard L 4957 Axe porte disque
4404 a Palier inférieur de turbine grand débit . 4958 Collier d'escamotage
4405 a Axe inférieur de turbine 4959 Support cadre de rayonneur > 98
4407 Roulement @ extérieur 62 mm (6206 2 RS) e 3 N 4960 Ressort amortisseur
4408 Roulement @ extérieur 72 mm (6306 2 RS) g 4961 Axe inférieur de vérin
4409 Circlip de roulement (72 i) I 4 4962 Ralentisseur réglable bi-direction (12/17)
4410 a Tube entretoise de roulements \ ] 4963 Raccord 12/17 - 12/17
4411 Tube entretoise de roulements W 4964 Rondelle joint BS 16
4412 Poulie de turbine 540 tr/mn (S 198) {Stafitlard)@,250 5627 Coupelle pour amortisseur
4412.1 Poulie de turbine 1 000 tr/mn (S 183.1)% 6089 Rondelle frein caoutchouc
4412a Poulie de turbine 540 tr/mn dtand débit J@xt. 290 6090 Circlip d'arrét @ 6 mm
441212 | Poulie de turbine 1 000 tr/mn gkand dgbit &€kt 150 6869 Serre-cable rayonneur
4413 Courroie "Poly V" 540 et 450 tr/fan (1168 J) de turbine 7014 a Roulement 3204 2RS
44131 Courroie "Poly V" 1 000 tr 956,J) d&turbine 1000 tr/mn 9236 a Contre-bride de guide corde
4413.a 9557 Clip de broche
4413.1a 10118 Graisseur M6
4414.1 11206 Ressort ralentisseur de rayonneur (R75)
4414.1a 11207 Disque de rayonneur (x 300)
4426 11214 Couronne d'appui pour disque @ 300
4428 11450.1 Push pull (méle 18 x 1,5)
4429 a 11459 a Flexible complet (préciser la longueur)
4431 11460 Axe @ 25 x 87
4434.3 11476 Goupille clip @ 9 mm
4434.4 11482 Broche 19 x 65
4436 11539 Broche de blocage
4437 Clavett®inférieure 11539.1 Broche de blocage rayonneur escamotable
4439 a Clavette supérieure
4440 Vis de tension courroie
4447 Cardan complet 6-8 cannelures longueur 610 (CEI)
4448 Cardan complet a roue libre (pour herse animée)
4450 Bloc goulotte 12 sorties NG (plastique)
4451 Bouchon pour goulotte @ 40 mm
4452 Axe supérieur NG 540 tr/mn (standard et 1000 tr/mn) & ext. 28
4452.1 Axe supérieur NG 450 tr/mn @ ext. 24
4452 a Axe supérieur turbine grand débit & ext. 29
4453 Collier de tuyau
4454 Tuyau d'aspiration @ 40 mm intérieur
4454.160 | Tuyau longueur 1,60 m
4454210 | Tuyau longueur 2,10 m
4454.285 | Tuyau longueur 2,85 m
4454.360 | Tuyau longueur 3,60 m
4454400 | Tuyau longueur 4,00 m
4454520 | Tuyau longueur 5,20 m
4454620 | Tuyau longueur 6,20 m
4455 Axe volet de turbine
4466 Cardan complet 6 - 8 cannelures (CEI) Ig 910
4472 Entretoise de roulements

N\4473

Bague butée
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Rép. Désignation Rép. Désignation

4885.1 Bride en U @ 16 pour chassis TOP (7") 7259 Ressort de bloc arriere NG Plus 3

5021 Bague autolubrifiante (B25) 7260 Rondelle butée de bloc arriere NG Plus 3

6099 Bague sur palier articulé 7261 Ecrou décolleté de bloc arriére NG Plus 3
6202 Embout de couvercle de boitier 7262.a Support ressort bloc arriére NG Plus 3

6779 Bague autolubrifiante 7300 Trémis 52 litres NG Plus 3

6915 Circlip E30 7316 Corps nu élément NG Plus 3

6963 Axe de bras 7317.D Bras porte-roue de jauge c6té droit NG Plus
6965 Axe de bras avant 7317.G Bras porte-roue de jauge c6té gauche NG Plus
6967.3 Cadre de téte d'élément 127 x 127 mm (5") 7318 Douille de bras de roue de jauge

6967.3S | Cadre de téte d'élément 7" 7337 Pointe de protection double disque ouvreurs
6968.1 Boulon complet (avec écrou) de téte d'élément 7410 Bras supérieur de parallélogramme élément NG Plus 3
6969 Contre-bride de téte d'élément 9174 Ressort de tendeur (R160)

6969.1 Contre-bride de téte d'élément 7” 9559 Bague entretoise de roue tasseuse

6972.1 Bloc pignon de sécurité complet sur téte 11579 Roulement de téte réf. 6006 ZZ

6998 Ressort de parallélogramme 11580 Circlip 155

7010 a Moyeu de roulement de disque

7012.Da| Axe de roulement disque coté droit

7012.Ga| Axe de roulement disque c6té gauche

7014.a Roulement de disque réf. 3204 2RS

7015.a Rondelle d'étanchéité réf. 6204 1D

7063 a Roue de jauge compléte largeur 5 cm

7063.1 1/2 jante plate de roue de jauge de 5 cm

7063.2 Pneu seul largeur 5 cm
7065 Pointe inférieure de double disque ouvreurs

7065.a Pointe inférieure longue de double disque ouvreurs

7065.b Pointe inférieure longue avec oreilles courtes de double disque

7066 Bague d'accrochage de ressort
7067 Bague entretoise
7068 Disque @ 380

7068 cos| Disque @ 380 complet avec moyeu et roulement
7069.b Palier articulé de réglage

7070 Palonnier

7071.a Tige de réglage pression bloc arriére

7073.a Roue de jauge compléte largeur 10 cm (jante tdle)

7073.1a | 1/2 jante tole

7073 n Roue de jauge compléte largeur 10 cm (3 trous) =

70731n | 1/2 jante intérieure tole seule (3 trous) vv
7073.2n Pneu seul largeur 10 cm (montage sur roue jauge 3 trous) S
7073.3 1/2 jante extérieure plastique seule (3 trous)
7073.9 Roue jauge compléte largeur 10 cm (4 trous)
7073.1q 1/2 jante intérieure tole seule (4 trous) —
7073.2 Pneu seul largeur 10 cm (montage sur roue jauge 4 trous) - .

7073.4 1/2 jante extérieure plastique seule (4 trous)

7073.1a | 1/2 jante intérieure de roue de jauge largeur 5 cm

7074.b Roue de tassage complete (largeur 2,5 cm)

7074.1b 1/2 jante seule

7074.2 Pneu seul (largeur 2,5 cm)

7076.a Tige de réglage du terrage

7077.2 Trémie d'élément NG Plus 60 litres

7077.3 Trémie d'élément NG Plus 16 litres

7078 Arrét de vis de terrage

7079 Goulotte de descente graine standard

7079.1 Goulotte de descente graine pour adaptation cellule DJ sur descente
7079.2 Goulotte de descente graine compléte avec cellule DJ sur descente
7079.a Goulotte de descente graine pour cellule sur boitier

7080.h Bloc support roues tasseuses A
7082 Volant de réglage du tassage L
7083 Volant de réglage du terrage w
7084.1a | Décrottoir extérieur coté droit

7084.2a | Décrottoir extérieur coté gauche e 3 N

7085.Da | Tube fixe de descente insecticide coté droit | = 3gQmm

7085.Ga| Tube fixe de descente insecticide coté gauche I 3808
7085.01a| Tube fixe de descente insecticide coté droit | = 2506 |
I'

7085.Gla| Tube fixe de descente insecticide c@té ga Al

7086 Axe de goulotte s fF N

7087.b Axe de palier articulé

7088 Couverclede trémie 16 | @& W N

7089 Carter fixe de chaine WA

7090.a | Carter mobile de chaine WA

7091 Clip de carter mobile

7092.a Roue de tassage complete (largeuféd cm) + roulement monobloc
7092.1a 1/2 jante seule —
7092.2 Pneu seul (Jarge m

7094 Entretoise d@galets

7095 Axe dejgale .

7096 Galet fixell W . N

7098 Bras infefielide patalfelogfamme

7099 Axegd@ibras SUpétieur

7100 Bajue al®lubrifiante

7101 allire chasse-mottes standard large

7101.1 Cale'de chasse-mottes étroit

7102.a Suppoffthasse-mottes

7103.a Chasse-mottes NG Plus

7103.1 Chasse-mottes étroit NG Plus

7104 Couvercle de trémie élément NG Plus
7104.2 Crochet de couvercle de trémie

7105 Entretoise sur corps d'élément

7114 Chaine d'élément NG (124 maillons)

7118.a Cage de roulements sur roue de jauge

7122.D Décrottoir sur roue de jauge droite

7122.G Décrottoir sur roue de jauge gauche

7124.a Butée démontable
7125 a Auge de vidange
7127 Tige filetée sur bras de paraléllogramme inférieur
7130.a Taquet accrochage élément NG Plus
7136 Ressort de taquet
7140.a Roulement roue jauge et roue tasseuse @ 40
7142 Rondelle de protection du roulement @ 40 (réf. 7140.a)
7154 Galet plastique double
7227 Cavalier de tendeur
7228 Entretoise de tendeur
7229 Entretoise de galet plastique double
7258.Da| Vis HM 16 x 80 pas & droite
N\7258.Ga| Vis HM 16 x 80 pas & gauche V4
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EQUIPEMENTS DIVERS NG Plus 3
MISCELLANEOUS EQUIPMENT NG Plus PRO
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Rép. Désignation Rép. Désignation
1025 Goupille cavalier (R21)
4694 Bague entretoise de roue tasseuse avec roulement monobloc
5507 Ressort de raclettes
5513 Ressort de pression
5681 b Ressort de réglage (R 164)
6090 Circlip d'arrét @ 6
6138 Bague entretoise
6463 Axe d'articulation
7010.1 Moyeu de disque bombé
7014 a Roulement 3204 2RS - (5204 2RS)
7015 a Rondelle d'étanchéité réf. 6204 1D
7028 Bague d'articulation acier @ 13 x 16 x 59
7028.1 Bague d'articulation acier @ 13 x 16 x 65
7036 Entretoise @ 8,5 x 13 1= 12
7040.a Cadre de roue 370 x 170 NG Plus
7042 Bielle de liaison porte-raclettes
7042.1 Bielle de liaison
7043 Tige de ressort de raclettes
7045 Axe de tige de ressort
7046.D Raclette c6té droit
7046.G Raclette coté gauche
7046.1D | Raclette courte coté droit
7046.1G | Raclette courte coté gauche
7047 a Porte-raclettes central
7048.3 Entretoise de montage
7049 Ressort de maintien taquet d’escamotage
7051.b Roue arriére compléte 370 x 170
7051.1 Pneu seul
7051.2b 1/2 jante seule avec moyeu soudé
7051.3a 1/2 jante seule sans moyeu
7052.b Axe de roue arriére 370 x 170
7053 Douille roulement de roue 370 x 170
7058 Entretoise de roue
7062 Douille d'arrét
7065 a Pointe longue NG Plus
7071.2 Tige de réglage pression roues M12
7073 b Roue de jauge compléte, jantes téle | = 100 mm
7073.1a Demi jante seule de roue de jauge tole
7073.2 Pneu seul de roue de jauge
7075 Ressort de roues arriére
7082 Volant de réglage du tassage
7092 a Roue de tassage compléte (largeur 4 cm) avec roulement monobloc
7092.1a 1/2 jante seule pour montage avec roulement monobloc (7140 a)
7118.a Cage a roulement (pour roulement monobloc)
7126 Support chasse-mottes flexible
7127 Tige filetée sur supports chasse-mottes
7129 Chape porte-chasse-mottes flexible
7134.D Ressort droit
7134.G Ressort gauche
7137 Support disque ondulé
7138 Soc pour semis délicats
7139 a Entretoise de fixation soc
7140 a Roulement monobloc @ 40
7142 Rondelle de protection
7144 Pointe seule de rechange
7145 Bague pour fixation support flexible
7173 Tube entretoise
7207.1a | Cadre de bloc arriere a disques
7209 Tube manchon
7210.b Porte disques
721l.a Butée de cadre
7214 Entretoise disque @ 200
7215a Vis axe de roulement
7256 Piece de fixation sur NG Plus
7258.Da | Vis HM 16-80 pas a droite
7258.Ga| Vis HM 16-80 pas a gauche
7269
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7278
7330
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350 Moyeu de chasse débris
7351 Tole de protection moyeu
7352 Joint de protection
11207.1 Disque bombé @ 200
11207.1cf Disque bombé complet avec moyeu
11210 Coupelle pour ressort
11512 Moyeu de coutre
11512.1 Moyeu de coutre > 2003 pour roulement 7014 a
11513 Roulement de coutre
11514.1 Douille pour roulement 7014 a
11515 Bague entretoise
11515.1 Bague entretoise Ig. 17
11519 Douille de moyeu
11527 Coutre ondulé d'élémnt @ 350
11527.1 Coutre lisse d'élément @ 350
11547 Contre-bride de dent porte-chasse-mottes flexible
11550 Dent flexible porte-chasse-mottes
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Rép. Désignation Rép. Désignation

4329 a Circlip

5692 Ecrou papillon @ 10 mm

6073.1a Roue a ailettes nue 18 alvéoles pour boitier NG
6077 Goupille clip

6089 Rondelle caoutchouc frein de volet

6090 Circlip d'arrét @ 6 mm

6092 Ressort d'éjecteur (R 132)

6200 a Corps de boitier nu

6201 Couvercle de boitier nu

6201.1 Couvercle de boitier spécial grosses graines (arachide, féveroles...) nu
6201.2 Couvercle de boitier nu spécial forte pente

6202 Embout de trémie

6203 b Insert plastique de frottement

6204 b Cale éjecteur standard > 2003

6204.1 Cale éjecteur spéciale grosses graines (féveroles, arachide...)
6205 Volet de couvercle

6206 Calotte de serrage pour couronne

6207 Axe central de boitier

6208 Axe latéral de blocage couvercle

6209 a Couronne d'appui pour insert plastique

6210 Axe d'appui de sélecteur

6211 Plaque de sélection standard

6211.1 Plaque de sélection pour roue a ailettes 6073.1a

6211.2a Plague de sélection spéciale grosses graines (arachide, féveroles...)

6212 a Agitateur de distribution standard

6213 Circlip E20

6214 Trappe de vidange

6215 Ressort de trappe de vidange

6216 Axe fixe de sélecteur

6217 Axe mobile de sélecteur

6218 Ressort de pression sélecteur

6219 Axe de volet

6221 Roulement de boitier réf. 6004-2 RS
6222 Vis de blocage M5 x 6

6222.1 Vis de blocage M5 x 8

6223 Vis de fixation couronne d'appui

6224 Entretoise pour carter de chaine sur NG
6225 Douille d'éjecteur de boftier

6227 Ressort d'index

6228 Index de sélection

6230 a Bouchon amovible pour roue a ailettes 6073.1a
6232 Toile de niveau

6232.1 Toile de niveau forte pente

6233 Volet de niveau

6233.1 Plague de niveau spéciale colza
6233.2 Plague spéciale tournesol forte pente
6233.3 Volet principal forte pente

6233.4 Volet secondaire forte pente

6234 Ensemble plaques, couvercle forte pente
6235 a Couvercle complet standard > 2003

6235.M (Mixte) couvercle complet grosse graine

6235.P Couverle spécial forte pente

6235.S Couvercle spécial arachide

6238 Cale éjecteur aluminium (grosse graine)

6240 Bavette caoutchouc de couvercle NG Plus 2

6241 Raidisseur tole

7110 Pignon a chaine de boitier NG Plus (27 dents)

7115 Pignon a chaine de boitier NG Plus (26 dents) spécial

DN 1818

DN 1825

DN 1837

DN 1845

DN 1850

DN 1860

DN 2425

DN 2437

DN 2445

DN 2450

DN 2460

DN 3020

DN 3037

DN 3045

DN 3050

DN 3060 ¥ 6 mm (STANDARD FEVEROLES, trés gros mais)

DN 3065 30 trous @ 6,5 mm (STANDARD ARACHIDE)

DN 3612 36 trous @ 1,2 mm (choux , colza faibles densités)

DN 3622 36 trous @ 2,2 mm (sorgho faibles densités)

DN 3635 36 trous @ 3,5 mm (STANDARD COTON DELINTE MONOGRAINE)

DN 6025 60 trous @ 2,5 mm (spécial trés petits haricots)

DN 6035 60 trous @ 3,5 mm (STANDARD HARICOTS)

DN 6045 60 trous @ 4,5 mm (STANDARD HARICOTS-POIS-SOJA)

DN 7212 72 trous @ 1,2 mm (STANDARD OIGNONS-MILLET - Densités spéciales colza-choux)

DN 7222 72 trous @ 2,2 mm (STANDARD SORGHO)

DN 12012 120 trous @ 1,2 mm (STANDARD COLZA)
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Rép. Désignation Rép. Désignation
4329 a Circlip de roulement
4502 Bride de serrage en U (fil @ 16 mm)
5021 Bague autolubrifiante B25
7009 Disque seul (sans moyeu)
7009.1a Disque avec moyeu
7010 a Moyeu de disque seul
7012 Da Axe de roulement disque c6té droit
7012 Ga Axe de roulement disque c6té gauche
7014 a Roulement de disque (réf. 3204-2RS)
7015 a Rondelle d'étanchéité (réf. 6204 ID)
7016 D Décrottoir intérieur de disque coté droit
7016 G Décrottoir intérieur de disque coté gauche
7017 b Support décrottoirs extérieurs
7018 a Décrottoir extérieur
9153.1c Dent porte-botte avec spires a gauche (modéle standard)
9153.2¢c Dent porte-botte avec spires a droite (modéle standard)
9153.1b Dent porte-botte spires & gauche spéciale AFS
9153.2b Dent porte-botte spires a droite spéciale AFS
9154 a Renfort de dent porte-botte
9157 a Botte de fertiliseur avec pointe démontable
9157.1 Pointe seule de botte
9159 a Tuyau de descente engrais
9169 a Support entrainement de fertiliseur
9170 a Contre-bride porte-carter
9171 c Pignon étagé, moyeu 6 pans (12 - 16 - 19 - 22 - 30 - 35 dents)
9172 b Chaine d'entrainement fertiliseur (108 maillons)
9173 a Support bague palier modele standard
9173.1 Support bagues paliers modéle double
9174 Ressort de tendeur (R160)
9179 Tendeur de chaine sur entrainement fertiliseur
9180 b Bloc central porte-disques
9181 Lame ressort porte-botte & disques
9182 Support lame ressort
9183 Chappe support botte a disque et ressorts 9153.1b et 2b
9183.1 Chappe support botte ressorts standard 9153.1c et 2c
9184 Carter supérieur entrainement fertiliseur
9188 Chappe de botte simplifiée
9189 Ressort de botte simplifiée
9190 Renfort de botte simplifiée
9191 Botte simplifiée
9254 Trémmi de fertiliseur plastique
9254.1 Modeéle 1 rang (pour 1 boitier de distribution)
9254.2a Modeéle 2 rangs de 175 litres (pour 2 boitiers de distribution)
9254.3b Modeéle 3 rangs de 270 litres (pour 3 boitiers de distribution)
9254.4 Modele 3 rangs de 175 litres (pour 3 boitiers de distribution)
9255 Corps de boitier de distribution
9256 Ressort de trappe
9257 Couvercle de trémie plastique
9257.1 Couvercle tole 1 rang (pour trémie 1 boftier)
9257.2 Couvercle téle 2 rangs (pour trémie 175 litres)
9257.3 Couvercle téle 3 rangs (pour trémie 270 litres)
9258 Anneau circlip de tuyau
9259 a Renfort intérieur trémie 3 sorties
9261 Renfort intérieur de trémie
9262 Vis de distribution
9262.1a Vis modele standard débit normal 1 sortie
9262.2a Vis modele grand débit
9263.1 Trappe de vidange 1 goulotte
9263.2 Trappe de vidange 2 goulottes
9263.3 Trappe 1 goulotte (tube long)
9264 b Axe de boitier fertiliseur
9265 a Chapeau intérieur de boitier
9266 a Tube de jonction entre boitiers L=295 tremle 2 )
9266.2a Tube de jonction entre boitiers L=2 )
9267 Axe de trappe
9268 Cavalier inox renfort
9269 Tamls enra|s
9269.1a
9269.2a
9269.3a
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9278
9279
9280 a
9286
9287
9288
9289.1 Barre de liaison 0,40 m.
9289.2 Barre de liaison 0,85 m.
9289.3 Barre de liaison 1,38 m.
9310.0235 Tube de liaison 6 pans male (235 mm)
9311.0215 Tube de liaison 6 pans femelle (215 mm)
9311.0380 Tube de liaison 6 pans femelle (380 mm)
9311.0520 Tube de liaison 6 pans femelle (520 mm)
9525 Bouchon embout de barre
9555 a Pignon moteur double 12-25 dents
9555.2 Pignon moteur 5 dentures 12-13-21-23-25 dents
9562 Galet tendeur (G12AS)
9565 Joint torique n° 99
9650 Tube de liaison male (préciser la longueur)
9650.023 Tube de liaison male longueur 230 mm pour télescopique
9651 Tube de liaison femelle (préciser la longueur)
9651.021 Tube de liaison femelle longueur 215 mm pour télescopique
9700.2 Collecteur d'air 2 sorties fertiliseur
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EQUIPEMENTS DIVERS - MISCELLANEOUS EQUIPMENT

4549,

T~ A i3s6c

ATTELAGE AVANCE

1534a

—— |
9

/ 4

\ﬁx272 . f
13;14369 4370 : O
CHASSIS RIGIDES GRANDES LARGEUR *
RIGID FRAME EXTRA WIDE \

4580q
o

Avec fertiliseur
With fertilizer attachment

Sans fertiliseur
Without fertilizer attachment

X 11502.2a
6963

HM16x120

COUTRE O 430 SEMIS SUR RESIDUS

“51111513 9 430 COULTER LOW TILL
11515

8

1312

Moyeu avec roulements 70%a

(5204.2RS)

~ms11




Rép. Désignation Rép. Désignation
1534 a Contre-bride largeur 120 mm
4365 a Axe d'attelage semi-automatique (A 128 S)
4366 ¢ Taquet d'axe d'attelage
4369 Douille d'articulation taquet d'attelage
4370 Ressort de taquet
4489 Entretoise courte de liaison chassis rigide
4490 Bride plate chassis rigide
4491.1 Bras latéral coté gauche d'attelage chassis rigide
4491.2 Bras latéral coté droit d'attelage chassis rigide
4492 Support turbine chassis rigide
4502 Bride en U fil @ 16
4517 Embout de barre porte-outils
4535.2 Broche d'attelage @ 28 mm n°2
4549 Embout platique de protection
4580.a Raccord M. SAE 3/4-18x 1,5
4581.a Raccord a écrou tournant M. SAE 3/4 - 18 x 1,5
4582 Corps de séquenceur hydraulique
4583 Support de séquenceur
4597.a Té égal 18 x 1,5
4603.a Barre nue d'attelage avancé semi-auto, long. 2,20 m.
4603.1a Barre longueur 2,60 m.
4604.1 Support turbine c6té gauche d'attelage avancé
4604.2 Support turbine c6té droit d'attelage avancé
4605.a Guide corde d'attelage avancé
4606 Bras de liaison d'attelage avancé complet
4606.1 Bras de liaison partie femelle seulement
4606.2 Bras de liaison partie male seulement
4610.1a Bras latérale d'attelage double barre
4611 3¢ point central chassis rigide
4612 Contre-bride largeur 140 mm
4612.2 Contre-bride de 140 mm ép. 15, 6 trous
4647 Bride de serrage en U (fil @ 12)
4736 Broche L = 145
6963 Axe d'articulation
7014 a Roulement 3204 2RS ou 5204 2RS
9236.a Contre-bride de guide corde
9236.1 Contre-bride plate largeur 70 mm
9244 Bague d'appui de ressort
11459.a Flexible complet (préciser la longueur)
11476.1 Goupille clip @ 9 mm avec chainette
11502.2a Cadre fixe de coutre
11503.a Bras mobile de coutre
11508 Ressort de pression
11511 Coutre lisse
11511.1 Coutre petites ondulations
11511.2 Coutre grandes ondulations
11512 Moyeu de coutre
11512.1 Moyeu de coutre > 2003 pour roulement 7014 a
11513 Roulement de coutre
11514 Douille de roulement
11514.1 Douille pour roulement 7014 a
11515 Bague entretoise
11515.1 Bague entretoise longueur 17
11516.1a Support de cadre fixe
11674 Tige de ressort
11675 Noix d'articulation
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4310.2a

e

Len

(" . Rép. Désignation )
EQ U I PE M E NTS D IVE RS 1275 Roue pneu complete 500 x 15 T33 (largeur 120 mm)
MISCELLANEOUS EQUIPMENT 1251 i Pneuseul
1275.2 Chambre a air seule
’ 12753 Jante seule
COMPTEURS D HECTARES 1277 Boulon de roue complet
H ECTA R E CO U N TE R 1534a Contre bride largeur 120 mm
1538 Entretoise palier
4306 a Pignon inférieur de bloc roue (13 dents)
4308 Axe standard de bloc roue
4309.1b Crabot pignon pour bloc roue avec roue a gauche (13dents) |
4309.2b Crabot pignon pour bloc roue avec roue a droite (13 dents)
4310.1a Crabot 6 pans pour bloc roue avec roue & gauche
. 4310.2a Crabot 6 pans pour bloc roue avec roue a droite
4311 Ressort de crabot (R96)
1 9236a 4312 a Bague d'arrét de ressort crabot
T 4648a 4313 Tube cache-crabot
4317.1 Tube fourreau longueur 25 mm
4317.3 Tube fourreau longueur 33 mm
4319 Galet tendeur de chaine sur bloc roue (G50A)
¢ J i 4320 Axe de galet tendeur
7 \4351‘:' 4328 Roulement longueur 25 mm
\ 26412 4646 4329 a Circlip de roulement
4329a 645 4381d Compteur d’hectares alternatif
4477 Carter de protection bloc-roue avant
4501 Bride de serrage en V (fil @ 16 mm)
4505 3 Bloc roue avant pour roue a droite du bloc
4505 4 Bloc roue avant pour roue a gauche du bloc
4506.a Ecrou frein @ 20 mm
DENTS PIOCHEUSES vis+ mxo— 4513 Roue pneu 700 x 12 compléte
\ \ 4669 4513.1 Pneu seul
DIGGING TINES R 4513.2 Chambre a air seule
4514 Palier fonte complet avec roulem
4514.1 Roulement seul réf. GAY 30 NPP
4514.2 Fonte seul réf. LCTE 06
4525 Roulement a billes de blagmoue
4526 Bague entretoise intériélire desiould@rent
4527 Bague entretoig pur@de foulement
4528 Tube de palier fo bloc rale
vis H \mxzo \ 4529 Tube entretois@sur Blg
e 4640 d Bloc supportitlents pioshelises
11552\ —-/::/_ ——Ecrou frein H M6 4641 C Support_cemptel alternatif
ﬁ Vis H M12x30 4645 Camegfie cOmmanlle compteur alternatif
= % 4646 Levidide 0mmande compteur alternatf
- o /11551 4647 Bride defSerrale’en U (fil @ 10 mm)
1550 < 4648 a__|@ProtecteUhdé compteur
Ecrou H MIZ Vis H M12x25 4653 Flasqueé de roue
ih 4654 [DAxe deflasque de roue
46 ﬁ;“' référence LCTE 07 complet
4 Rotllement 207 NPPB
Vis TRCC M10x50——= 11280 Yed? | Palierfonte seul
. | 4656k Pignon de bloc-roue réglable (13 dents)
4657 a Chaine de bloc de roue (56 rlx)
\ i 58 a Carter de chaine
Ecrou H M10 4659 Roulement 205 KRR
1254 7660 Circlip 152
4661 Circlip référence | 62
& 4669 Contre-bride largeur 60 mm pour barre de 127
BLOC-ROUE 46 4700.1 1/2 coquille support aimant
4527 4701.1 Aimant de compteur électronique
AVANT 4527 4523 ‘ 4704 Porte-capteur
\ A 4705 Couverle de capteur
) 4710.1b Corps de bloc-roue réglable (crabot a droite)
4710.2b Corps de bloc-roue réglable (crabot & gauche)
4711 Bague
4714 Vis de réglage
4715 Noix taraudée
4716 Bague
4717 Noix lisse de bloc roue réglable
4722 Axe de couvercle
4723 Compteur électronique aec faisceau
4723.1 Capteur d'inpulsions seul avec fil.
4726 Vis de réglage (montage a ressort)
4727 Tube fourreau
4728 Ecrou de régagle @ 20 mm
4870 Roue pneu compléte de repliable 6,5 x 80 x 15 déport 0
4870.1 Pneu seul
4870.2 Chambre a air seule
4870.3 Jante seule déport 0
5666.2 Ressort de pression
6090 Circlip d'arrét @ 6
7083 Poignée de manceuvre
B L OC- R E 9236.a Contre bride
z 9557 Goupille clip
R EG LA B L E 9658 Entretoise de galet
11254 Soc pointu de dent fouilleuse
11280 Montant de dent fouilleuse
11476 Goupille clip @ 9
11483 Axe @ 19 x 82
11550 Ressort nu
11551 Chape de ressort outil
11552 Bride support dent piocheuse
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SECURITE :

ATTENTION aux consignes de sécurité :

« Prise de force : voir notice jointe.
* Ne pas travailler sous le semoir.
¢ Rayonneurs : .

a)A/o neurs Ne pas stationner sous la charge.
» Chéssis repliables :

Chassis repliables :

ATTENTION : A cause de son poids important, ne pas
laisser le semoir en appui uniquement sur ses 2 roues
centrales. Il est interdit d'atteler ou de dételer appareil
replié : celui-ci doit étre remisé ouvert.

» Manipulation de produits dangereux : voir emballage.

« Suivre les instructions d’entretien page 26.

SICHERHEIT :

Befolgen Sie die empfohlenen Vorsichts
mald nahmen :

* Gelenkwelle ; Beachten Sie die Anbauhinweisschilder.

* Arbeiten Sie nicht unter der S&dmaschine.

» Spuranzeiger ; Beim Klappen nicht unter der Maschine
* Klapprahmen ] aufhalten !

Klapprahmen :

ACHTUNG Wegen des hohen Gewichts darf di

Samaschine nie auf beide Zentralrader abgestellt werden.

Das An-und Abhangen der Samaschine ist strikt ve

wenn die Samaschine ist strikt verboten, we

Samaschine eingeklappt ist. Sie mul3 ausgekla]

diese Arbeiten.

» Handhabung geféhrlicher Produkte : Bi Sie
die Anweisungen des Herstellers.

» Beachten Sie die Wartungshinwgis .

déplacement routier a effec

SAFETY :

FOLLOW all recommended precautions :

* PT.O. : see attached precaution sheet.
Do not work under the planter.
* Row markers :

« Folding frames : Keep clear of the load.

Folding frames :
ATTENTION : Because of its weight

planter resting only on its 2 centraigérie els. Attaching
or detaching the planter when % ter is stacked is
strictly forbidden : the plantergfistlaegdnhstacked for these

operations.
* Handling dangerous pro . see instructions of

manufacturer.
e Carefully foIonth&%nﬁce instructions page 26.
BE3O Tb:
cn ekomeHpauusm no TEXHWUKE

OCTU:

PUTE MPMUIOXEHHBIA TUCT NPEAOCTOPOXHOCTH
aiTe Nof, CeANKon

[ghie uapreps: 3AKPEMMTE TPY3
JIOXMBAIOLLMECH PAMBI:

CHCI)KVIBOIOLIJ.VIeCSI PAMbi:
BHUMAHME: Us-30 pacnpemenenns seca cesnku, e

OCTOBbTE €€ CTOALEN TOMbKO HA 2 MPMBOAHLIX Konecax. He
HOBELUMBAMNTE CesNIKY HO TPAKTOP MK He CHUMAWTe ee, KOorad
OHO CNOXEHA : Cesnka AOMXHA ObiTb PA3NOXeHa ANs 3TMX
NEenCTBUMI.

* Pabota ¢ ONACHBIMM NPOAYKTOMM: CM. MHCTPYKLMM
M3roTOBMTENS.
* Tlpu TexHUyeckom OBCIYXMBAHWM CriepyMTe MHCTPYKLMK HA
ctpanuue 15

aient auparavant mettre leur appareil en conformité avec le code de la route par un équipement signalétique en rapport avec I'encombrement.

IMPORTANT : & cause de leur destinatow%r sont d'origine pourvus d'aucun équipement de signalisation. Nous rappelons cependant aux utilisateurs que dans le cas ol ils auraient un
er

S Semol
ils
¢

EXTRAIT DES Cm& NTE (Garantie Dommages et intérets) :
i al

lacement pur et simple des piéces reconnues
défectueuses.\Les acheteurs ou utilisateurs ne pourront prétendre a aucune
indemnisation deAfre part pour les préjudices éventuels qu'ils pourraient subir
tels que : accidents matériels ou corporels - travail défectueux (mauvaise
utilisation) - manque & gagner, etc.

AUSZUG AUS DEN VERKAUFSBEDINGUNGEN (Schadenersaltzgarantie)
Die Garantie belautft sich einzig und allein auf den Ersatz fiir beschaedigte Teile.
Die Kéufer oder Benutzer haben dariiberhinaus Kein Recht auf Schadenersatz
von unserer Seite fiir eventuelle andere Schdden, sowie : kdrperliche oder
materielle Schaden, schadhafte Arbeit (falsche Benutzung), Zeitverluste, usw...

EXTRACT FROM CONDITIONS OF SALE (warranty and damages) :

The warranty is limited to the replacement purely and simple of any parts
acknowledged to be faulty. Purchasers and users cannot claim any compensation
from us for any possible damages they may suffer such as : material damage or
personal injury from accidents - faulty work (bad use) - loss of profit, etc.

BbIMUCKA U3 YCTIOBUM NMPORAX (Tapantus u y6bitku):

[OPOHTUS OrPAHMYEHA MCKTIIOYMTENIBHO NPOCTON 30MEHOM MIoBbIX YACTEN, HA KOTOPbIX
obHapyxeH 30Bofckoit Aedexr. [okynarenu u noTpebuTeny He MOTyT IPETEHAOBATH HA
KCIK)/IO-J'IM60 KOMNEeHCauMo OT Hac I'IpM BO3MOXHbIX y6bITKGX, KOTOpre OHHU MOI’yT
I'IOJ'IylMTb, TAKKX KOK: eCTeCTBEHHbIﬂ U3HOC MOTepMOﬂCI [21% ﬂMHHbIﬂ Bpep,

oT CcnyuaitHocTedt - AedekTHast pabota HenpasunbHAs skcnayataus) - ynylieHHas
BbIFOAQ, U T.4.

Par souci d’amélioration continue de notre production, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos matériels qui, de ce fait, pourront par certains détails étre
différents de ceux décrits sur cette notice.
D’autre part, les instructions de cette notice sont destinées a nos semoirs complets ; elles ne concernent pas les sous-ensembles utilisés seuls ou sur d’autres machines.
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